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Dimensions
LxWxH

Voltage

Maximum pump flow rate
Maximum pump head
Pump power

Filtering volume
Recommended heater

Recommended aquarium

21%x6,5xh25cm
8.3x2.6xh9.8in
230-240V ~ 50Hz 115V ~ 60Hz
5001/h 132 USgal/h
75¢m 246 ft
45W 4W
26L 0,68 USgal
50/75 W 50/75 W
MAX 1501 MAX 40 USgal

Dimensions

LxWxH

Voltage 230-240V ~ 50Hz
Maximum pump flow rate 5001/h
Maximum pump head 75¢m

Pump power 45W

Filtering volume 531
Recommended heater 100/150 W
Recommended aquarium MAX 1501

275%x75xh32cm
10.8x3xh 126in

34x9,5xh39cm
134x3.7xh154in

115V ~ 60Hz 230-240V ~ 50Hz 115V ~ 60Hz
132 USgal/h 9001/h 238 USgal/h
2461t 130cm 426 ft

BW nw
14 USgal 6L 3USgal
100/150 W 200/300 W 200/300 W
MAX 40 USgal MAX 3001 MAX 79 USgal

T

MODEL 05/07

MODEL 03

1 Filter body

2 Connection

3 Canisters

4 Biological filtering material

5 Filter cover

6  Pump

7 Adjustable circulation jet

8  Mechanicalfilter (fine sponge)

9 Pump delivery pipe

10 BLUCLIMA heater compartment (optional)
11 Mechanical filter (coarse sponge)
12 Adsorbent filter

13 Water intake grills

MODEL 05/07

Filter body

Connection

Pump delivery pipe

Biological filter cartridges
Adsorbent filter

Pump

Filter cover

Adjustable circulation jet

9 Canister

10 BLUCLIMA heater compartment (optional)
11 Mechanical filter (coarse sponge)
12 Mechanical filter (fine sponge)
13 Removable bulkhead

Water intake grills
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MODEL 03

1 Corpofiltro

2 Raccordo

3 Cestell

4 Materiale filtrante biologico
5 Coperchiofiltro
6 Pompa

7 Ugello diffusore orientabile

8 Filtro meccanico (spugna a maglia stretta)

9  Tubo mandata pompa

10 Vano per termoriscaldatore BLUCLIMA (opzionale)
11 Filtro meccanico (spugna a maglia larga)

12 Filtro adsorbente

13 (Griglie di ingresso acqua

Corpo filtro

Raccordo

Tubo mandata pompa

Cartucce filtro biologico

Filtro adsorbente

Pompa

Coperchio filtro

Ugello diffusore orientabile

Cestello

Vano per termoriscaldatore BLUCLIMA (opzionale)
Filtro meccanico (spugna a maglia larga)
Filtro meccanico (spugna a maglia stretta)
Paratia estraibile

Griglie di ingresso acqua

MODEL 05/07

MODEL 03

1 Corpsfiltrant

2 Raccord

3 Paniers

4 Matériel biologique filtrant

5 Couverdle dufiltre

6  Pompe

7 Gideur diffuseur orientable

8 Filtre mécanique (éponge a mailles serrées)

9 Tube de I'envoi de la pompe

10 Compartiment pour le chauffage BLUCLIMA
(optional).

11 Filtre mécanique (éponge a mailles larges)

12 Filtre absorbant

13 Grille d'aspiration de I'eau
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MODEL 05/07

Corps filtrant
Raccord
Tube de I'envoi de la pompe
Cartouches filtre biologique
Filtre chimique
Pompe
Couvercle du filtre
Gicleur diffuseur orientable
Panier
0  Compartiment pour le chauffage BLUCLIMA
(optional).
11 Filtre mécanique (éponge a mailles larges)
12 Filtre mécanique (éponge a mailles serrées)
13 Cloison amovible
14 Grille d'aspiration de l'eau
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MODEL 03

1 Filtergehduse

2 Anschluss

3 Korbe

4 Biologisches Filtermaterial

5 Filterdeckel

6  Pumpe

7 Ausrichtbare Verteilerdiise

8 Mechanischer Filter (feinporiger Schwamm)
9 Druckrohr Pumpe

10 Behalter fiir BLUCLIMA Heizung (optional)
11 Mechanischer Filter (groBporiger Schwamm)
12 Absorbier-Filter

13 Gitter Wassereinlauf

Filtergehduse

Anschluss

Druckrohr Pumpe

Patrone Bio-Filter

Adsorbier-Filter

Pumpe

Filterdeckel

Ausrichtbare Verteilerdiise

Korb

Behalter fiir BLUCLIMA Heizung (optional)
Mechanischer Filter (groBporiger Schwamm)
Mechanischer Filter (feinporiger Schwamm)
Ausziehbares Schott

Gitter Wassereinlauf



MODEL 03

Filterhuis

Verbindingsstuk

Korven

Biologisch filtermateriaal
Filterklep

Pomp

Regelbare circulatiestraal
Mechanisch filter (fijne spons)
Pomp inlaatpijp

BLUCLIMA verwarmingscompartiment
(optioneel)

Mechanisch filter (grove spons)
Absorberend filter

Rooster voor watertoevoer

MODEL 05/07

Filterhuis

Verbindingsstuk

Pomp uitlaatpijp

Biologische filters

Absorberend koolfilter

Pomp

Filterklep

Regelbare circulatiestraal

9 Korf

10 BLUCLIMA verwarmingscompartiment (optioneel)
11 Mechanisch filter (grove spons)
12 Mechanisch filter (fijne spons)
13 Verwijderbare scheidingswand
14 Rooster voor watertoevoer
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MODEL 03
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Corpo do filtro

Conexao

Recipientes

Material de filtragem bioldgica
Tampa do filtro

Bomba

Jato de circulagdo ajustavel
Filtro mecénico (esponja fina)
Tubo de entrega da bomba
Compartimento do aquecedor BLUCLIMA
(opcional)

Filtro mecénico (esponja grossa)
Filtro adsorvente

Grades de entrada de dgua

MODEL 05/07

Corpo do filtro

Conexdo

Tubo de entrega da bomba
Cartuchos de filtragem bioldgica
Filtro adsorvente

Bomba

Tampa do filtro

Jato de circulacdo ajustavel

9 Recipiente

10 Compartimento do aquecedor BLUCLIMA (opcional)
11 Filtro mecanico (esponja grossa)
12 Filtro mecanico (esponja fina)
13 Divisoria removivel

14 Grades de entrada de dgua
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MODEL 03

Téleso filtru

Pfipojeni

Nadrzky

Biologicky filtracni materidl
Kryt filtru

Cerpadlo

Nastavitelnd obéhova tryska
Mechanicky filtr (jemna houba)
Vytlatnd trubice ¢erpadla
Prihrédka pro ohfivac vody BLUCLIMA (volitelné)
Mechanicky filtr (hruba houba)
Absorpcni filtr

Mrizky pfivodu vody

MODEL 05/07

Téleso filtru

Pripojeni

Vytlacnd trubice cerpadia
Zasobniky biologického filtru
Absorpcnifiltr

Cerpadio

Kryt filtru

Nastavitelnd obéhova tryska

9 Nédrzka

10 Prihradka pro ohfivac vody BLUCLIMA (volitelné)
1 Mechanicky filtr (hrubd houba)
12 Mechanicky filtr (jemnd houba)
13 Vyjimatelnd pficka

14 Miizky privodu vody
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MODEL 03

Filterbehallare

Anslutning

Korgar

Bioligiska filterkassetter
Filterhdlje

Pump

Justerbar cirkulationsjet
Mekaniskt filter (fin svamp)
Ror for tillforsel till pump
BLUCLIMA doppvérmarfack (valfritt)
Mekaniskt filter
Adsorberande filter
Vattenintagsgaller

MODEL 05/07

Filterbehdllare
Anslutning

Rengor frén pump

Biologiska filterkassetter
Adsorberande filter

Pump

Filterholje

Justerbar cirkulationsjet

9 Korg

10 BLUCLIMA doppvarmarfack (valfritt)
11 Mekaniskt filter (grov svamp)
12 Mekaniskt filter (fin svamp)
13 Flytthar skiljevégg

14 Vatteintagsgaller
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MODEL 03

1 Cuerpo del filtro

2 Empalme

3 (estos

4 Material filtrante biolégico

5 Tapa delfiltro

6  Bomba

7 Boquilla difusora orientable

8 Filtro mecénico (esponja de malla estrecha)

9 Tubo de impulsion bomba

10 Compartimento para el calentador BLUCLIMA
(optional)

11 Filtro mecdnico (esponja de malla ancha)

12 Filtro adsorbente

13 Rejillas de entrada agua

MODEL 03

Teleso filtra
Pripojenie
Nadrzky
Biologicky filtracny material
Kryt filtra
Cerpadio
Nastavitelnd obehova tryska
Mechanicky filter (jemnd $pongia)
Vytlacnd trubica cerpadla
0 Priehradka pre ohrievac vody BLUCLIMA
(volitelné)
11 Mechanicky filter (hrubd Spongia)
12 Absorpcny filter
13 Mriezky privodu vody
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MODEL 03

1 A szlir6test

2 Csatlakozds

3 Tartdlyok

4 Bioldgiai sz(iréanyag

5 AszlirG fedele

6 Szivattyd

7 Allithat6 kering6 favoka

8  Mechanikus szird (finom szivacs)

9 Aszivattyd nyomdcsove

10 Rekesza BLUCLIMA vizmelegitd szdmdra
(vdlaszthato)

11 Mechanikus szir6 (durva szivacs)

12 Abszorpcids sz(ir6

13 Vizbevezetd racsok

MODEL 03

1 Filter
2 Tilslutning

3 Fugtabsorberende middel

4 Biologisk filtrering materiale

5 Filter dekke

6  Pumpe

7 Justerbar rotor

8  Mekanisk filter (Fine svamp)

9  Pumpe

10 Rum til BLUCLIMA-varmelegemet (valgfrit)
11 Mekanisk filter (grove svamp)

12 Adsorberende filter

13 Vandindtags rist

MODEL 05/07

1 Cuerpo del filtro
2 Empalme
3 Tubode impulsién bomba
4 (artuchos filtro bioldgico
5 Filtro absorbente
6  Bomba
7 Tapadelfiltro
8  Boquilla difusora orientable
Cesto
10 Compartimento para el calentador BLUCLIMA (optional)
11 Filtro mecanico (esponja de malla ancha)
12 Filtro mecénico (esponja de malla estrecha)
13 Tabique extraible
14 Rejillas de entrada agua

MODEL 05/07

1 Telesofiltra

2 Pripojenie

3 Vytlacnd trubica cerpadla
4 Zasobniky biologického filtra

5 Absorpcny filter

6  Cerpadlo

7 Krytfiltra

8  Nastavitelnd obehovd tryska

9 Nadrzka

10  Priehradka pre ohrievac vody BLUCLIMA (volitelné)
11 Mechanicky filter (hrubd Spongia)

12 Mechanicky filter (jemnd Spongia)

13 Odnimatelnd priecka

14 Mriezky privodu vody

MODEL 05/07

1 Aszirdtest
2 (satlakozds
3 Aszivattyd nyomdcsove
4 Abioldgiai sz(ir6 térol6i
5 Abszorpcids sziird
6  Szvattyd
7 Aszlirg fedele
8 Allithato keringé fivoka
Tartdly
10 Rekesza BLUCLIMA vizmelegitd szdmara (vélaszthatd)
11 Mechanikus sz(ir (durva szivacs)
12 Mechanikus szir (finom szivacs)
13 Levehetd rekesz
14 Vizbevezetd récsok

MODEL 05/07

1 Filter

2 Tilslutning
3 Pumpe

4 Biologiske filter patroner

5 Adsorberende filter

6  Pumpe

7 Filter daekke

8 Justerbar rotor

9 Beholder

10 Rum til BLUCLIMA-varmelegemet (valgfrit)
11 Mekanisk filter (grove svamp)

12 Mekanisk filter (fine svamp)

13 Luge kan flyttes

14 Vandindtags rist
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MODEL 03

Kopnyc GunsTpa
COBAMHUTENbHbII NaTpy6oK
KOP3WHbI
dunbTpytoLWii HanonHUTeNb 6uodunbTpa
KpblLLKa GunbTpa
Hacoc
HanpaBnAKLLAA N0ToKa BoAb! (aedrnekTop)
MeXaHudeckiii GuAbTp (rybka c Mentkumm
nopamu)
9 TpybKa Hacoca
10 Orcek ana Harpesatend BLUCLIMA
(nononHuTenbHO) 1
11 mexaHuueckuit GuabTp (rybka C KpynHbIMU
nopamu) 12
12 apcopbupyiowmit punbtp 13
13 peweTku Bogo3abopa 14

INSTALLING THE FILTER
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MODEL 05/07

Kopnyc punbtpa

CORAMHUTENbHIV NaTpy6oK

TpybKa Hacoca

QuUnbTpylowLWii HanonHuTenb 6uodunbrpa
apcopbupytoLLmil punbtp

Hacoc

KpbiLLKa GubTpa

HanpaBnAoLLas NoToKka BOAbI (AednekTop)
KOP3MHbI

Otcek Ana Harpesarensa BLUCLIMA
(nononHuTenbHO)

MexaHuyeckiit GunbTp (ry6ka ¢ KpynHbIMu
nopamm)

MexaHuueckuit GuabTp (rybka ¢ Menkvmu nopamm)
CbeMHas nepembluka

petueTky Bojo3abopa

MODEL 03

Korpus filtra

Ifcze

Kosze

Filtr biologiczny

Pokrywa filtra

Pompa

Regulowana dysza wylotowa
Filtr mechaniczny (gabka drobna)
9 Rurka dolotowa pompy

10 Komora na grzatke BLUCLIMA (opcja)
11 Filtr mechaniczny (gabka gruba)
12 Filtrabsorpcyjny

13 Otwory dolotowe
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MODEL 05/07

1 Korpus filtra
2 Iaze
3 Rurka odptywowa
4 Filtrbiologiczny
5 Filtradsorpcyjny
6  Pompa
7 Pokrywa filtra
8  Regulowana dysza wylotowa
Kosz
10 Komora na grzatke BLUCLIMA (opqja)
11 Filtr mechaniczny (gabka gruba)
12 Filtr mechaniczny (gabka drobna)
13 Wyjmowana przegroda komory grzatki
14 Otwory wlotowe

« INSTALLAZIONE DEL FILTRO
« INSTALLATION DU FILTRE

« INSTALLATION DES FILTERS
« HET INSTALLEREN VAN HET FILTER
« INSTALACION DEL FILTRO

« INSTALANDO O FILTRO

+ YCTAHOBKA OUIbTPA

« INSTALACIA FILTRA

« INSTALACE FILTRU

« ASZURO FELSZERELESE

« INSTALLATION AV FILTRET

« INSTALLER FILTRET

« INSTALACJA FILTRA

L

CLICK

\
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FILTER MAINTENANCE

+ MANUTENZIONE DEL FILTRO - UDRZBA FILTRA

« ENTRETIEN DU FILTRE - UDRZBA FILTRU

+ DIE REINIGUNG DES FILTERS « ASZURG KARBANTARTASA
+ DE FILTER ONDERHOUDEN « FILTER UNDERHALL

+ MANTENIMIENTO DEL FILTRO « FILTERETS VEDLIGEHOLD

- MANUTENGAO DO FILTRO + OBSLUGA FILTRA

« YX0[1 3A OUNIbTPOM

e

Rotor - Rotore
Potop - Wimik Rotor - Rotore
Potop - Wimik
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/N PRELIMINARY WARNINGS

« Ensure that the voltage shown on the appliance corresponds to that of
your home electrical power supply.

» Make sure your home is protected by an automatic safety breaker switch
with an operating current of no more than 30 mA.

« Do not connect the filter to the power supply before correctly completing
all the installation procedures (including filling the aquarium with water).

« The filter is intended only for indoor use.

« Always disconnect the filter from the electric power supply before
carrying out any maintenance.

« Always ensure that the water level stays above the minimum level and
below the maximum; both are shown on the front of the filter.

- Connect the plugs to your electric power supply leaving a loop in the
cable below the electrical socket to prevent drops of water running down
the cable and into the power supply (A).

- The pump power supply cable cannot be repaired or replaced; if
damaged, the whole pump or heater must be replaced.

« Check that the filter intake grilles are not blocked.

- The water temperature must not exceed 35°C

« This appliance can be used by children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

(leaning and user maintenance shall not be made by children without

supervision.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

MPORTANT - Within the European Union, a crossed-out wheelie bin symbol on the product,
documentation or packaging indicates that the product cannot be disposed of in the reqular household

m \aste stream, in compliance with EU Directive 2012/19/EC and with current local requlations. The
product must be disposed of at recycling centres or authorised waste disposal centres for electrical and electronic
equipment, in accordance with current legislation in the country where the productis found. Incorrect disposal of
this type of waste can have a negative impact on the environment and human health, caused by the potentially
hazardous substances produce by electrical and electronic equipment. Correct disposal of these products will also
contribute to the efficient use of natural resources. Further information is available from the product retailer, the
competent local authorities and national manufacturer’s organisations.
THANK YOU FOR CHOOSING US
QOur filters already have everything they need to function properly. Every component is type-approved and
conforms to relative international standards on safety.
HIGHEST TECHNOLOGY, MAXIMUM SAFETY AND HIGHEST PERFORMANCE
How to quickly create a perfect habitat that will keep your fish healthy and you happy.
OPENING THE BOX
Inside the packaging you will find:

- n°Tfilter complete with filtering material and pump

- n°2 (for models 03 and 05) or 4 (for model 07) capsules of bacterial activator (B) - special capsules that speed up
the filter maturing process.

« n°4/6 suckers.

« n°2/3filter supports.
CHECK THE INTEGRITY OF ALL OF THE COMPONENTS.
Although safe packaging is used and each product s checked one by one, we recommend checking for accidental
damage that can occur during shipping, storage and sale, which could compromise the product’s initial

6 |English

characteristics, functionality and safety.

MODEL 03

Designed for small aquariums. Complete with filter material and pump.

Mechanical filtration

Two, easily removable, independent baskets containing two sponges of different porosity for mechanical
filtration. To remove it from the filter, just pull the two handles upwards.

Biological filtration

High porosity ceramic rings with ample surfaces, in the special housing, create the biological action and are ideal
for developing the bacterial flora necessary for oxidizing polluting compounds. Only original filtering materials,
already tested to guarantee perfect filtration, should be used.

Adsorptive filtration

Sponge soaked in active carbon for the removal (adsorption) of aromatic and coloured compounds to quarantee
maximum water clarity.

Pump

Centrifugal pump that forces the water into the filter at a fixed flow rate, ideal for ensuring the stability of the
filtering action.

Circulation jet

Circulation jet which allows the direction of the flow of water from the filter outlet to be adjusted.

Water intake grilles

the intake at the top forces the movement of surface particles and limits the oily layer, which forms on the
surface; the lower intake collects waste from the aquarium. The double intake (right and left sides of the filter)
continuously guarantees proper operation of the filter even if clogging forms, common in small tanks.

Heater compartment

Compartment for the heater in the case of tropical freshwater and marine fish tanks. The removable panel makes
the compartment easy to clean.

MODELS 05 /07

Three filtration stages and five filter spaces in a complete system of filtering material and pump.

Mechanical filtration

Basket containing two synthetic sponges of different porosity, for the selective removal of particles and organic
waste. To remove it from the filter, just pull the two handles upwards.

Biological filtration

Double biological action thanks to two special cartridges holding material with a large surface area (ceramic rings
and plastic spheres) suited to developing the bacterial flora necessary to oxidise all the polluting compounds. It is
recommended that only original filtering materials are used — these have already been fully tested to quarantee
perfect filtering.

Adsorptive filtration

Sponge soaked in active carbon for the removal (adsorption) of aromatic and coloured compounds to quarantee
maximum water clarity.

Pump

Centrifugal pump that forces the water into the filter at a fixed flow rate, ideal for ensuring the stability of the
filtering action.

Circulation jet

(irculation jet which allows the direction of the flow of water from the filter outlet to be adjusted.

Water intake grilles

the intake at the top forces the movement of surface particles and limits the oily layer, which forms on the surface;
the lower intake collects waste from the aquarium.

Heater compartment

Special heater compartment where to position the heater in freshwater or tropical marine aquariums. The
removable bulkhead enables easy cleaning of the heater compartment.

A INSTALLING THE FILTER

Position the filter inside the aquarium (on the side or back).

You can use:

the special brackets to be applied to the guides on the back of the filter, adjusted to the thickness of the aquarium
glass from 3 to 12 mm (E);

the 4/6 special suckers: we recommend applying these to the back of the filter before immersing it in the water;
the special guides on the upper frame of the aquarium, if this is a CAYMAN aquarium (C); if it is a DUBAI model set
the special hooks before fixing it to the frame quides (D).

« When setting up a tropical aquarium it is important that a heater is used.
« Ifyou are setting up an aquarium for freshwater tropical fish, we recommend laying about 2 cm of fertilized gravel

on the bottom of the aquarium and covering it with 2-3 cm of grit or gravel. Decorate the aquarium as you please
(your local retailer will be able to help and advise you).

« Fill the aquarium by pouring water onto a dish placed on the bottom to prevent the material used to create the

base from being moved about. In general, it is advisable to mix tap water with about 50% demineralised water
for aquariums; however, this percentage may vary according to the chemical contents of your tap water (get advice
and the right amount of demineralised water from your retailer).

- Set the required heater temperature (if present) according to the type of fish and plants chosen (e.g. for freshwater



tropical fish the average temperature is about 25-26°C).

- Put 1 (aquariums up to 150 litres) or 2 (aquariums over 150 litres) capsules of filter activator (B) in the first filter

compartment. Before arranging the plants in the aquarium, we recommend waiting at least one day to allow time
for the water to stabilise.
N.B.

« To care for and protect your fish, it is strongly advised to wait until the filter has matured: the first fish should

only be introduced 10-12 days after the addition of filter activator capsules. Before carrying out this operation,
the water's main parameters should be checked using a special TESTER available from your dealer, who can also
suggest the ideal water temperature, hardness, etc., depending on the types of fish and plants that you decide to
raise in your tank. These parameters should be frequently retested.

« During the filter maturing period, add a small quantity of dry food each day: this will help the formation of

bacterial flora.

« When adding the fish, insert the remaining filter activator capsules in the first filter compartment.
« We recommend not putting too many fish into the aquarium all at once, but building up to the maximum

population gradually.
FILTER MAINTENANCE

The main maintenance procedures we recommend are:

« Rinsing all the mechanical filtration sponges at least every 2-3 weeks:

Model 03 (F+G);
Models 05 and 07 (H+1), when replacing them, ensure that the right order is maintained (fine sponge top (a),
coarse sponge below (b);

« Replacing the mechanical filtration sponges at least every 6 months. Only use original spare parts.

.

.

.

The effect of the adsorbent sponge ceases in about 2-3 weeks; we therefore advise, if necessary, replacing it with
an original replacement sponge available from leading retailers or leaving it in the filter to perform a mechanical
function, rinsing it every 2-3 weeks. In any case, it should be changed at least every 6 months:

Models 03-05-07 (J+K);

Active carbon granules or the zeolite may also fit into this section.

During periods when the fish are being treated with a solution added to the water for illness or disease, the
adsorbent sponge should be removed from the filter (so this does not reduce the beneficial effects of the
treatment). When the treatment is over, we recommend putting in a new sponge.

Always keeping the filter intake grilles clean.

« Checking the pump at least every 2 months and cleaning it when necessary in the following way:

disconnect the pump and heater from your electric power supply;

unscrew the filter top;

remove the pump unit, adsorbent sponge and return pipe from the filter, pulling it upwards (J);
remove the pump from the return pipe, remove the front section and remove the rotor:

Model 03-05 (L)

Models 07 (M).

If necessary, replace the rotor with an original spare part;

remove any lime scale or impurities with a soft brush (never use detergents or chemical substances);
re-assemble the unit following these instructions in reverse.

Important

- The biological materials should not be washed. Therefore, we suggest never removing them from the filter so they

retain their active bacterial properties.

« However if you think it beneficial to replace these biological materials with others of a different type, put them

into the two cartridges separately, leaving a period of at least 2-3 weeks between each introduction.

- Use only original parts to replace any filter components. The use of non-original parts nullifies the quarantee.

Water conditions always under your control

The filter automatically ensures the best possible living conditions for fish and plants because it correctly controls
all the water properties. The water in the aquarium is actually a complex solution defined by numerous chemical
and physical ‘readings’: temperature, acidity (pH), total and carbonic hardness (GH, KH), content in polluting
substances (P0,, NH, , NO, , NO,), etc. If you want to, you can study more on these subjects in specialist literature.

SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Every part of the filter can be easily replaced. The parts are available from the retailer where you bought the filter.
A full range of updated accessories is always available for adapting your filter to your individual needs. To replace
any part and always ensure the full working order and safety of your product, use only original parts. Installing
non-original parts nullifies the guarantee.

GUARANTEE

This product, all its parts and accessories are covered by warranty within the limits provided for in this paragraph
and the legal regulations currently in force. The guarantee only covers manufacturing defects and includes the
repair or replacement of the product free of charge. The guarantee does not cover damage and/or defects caused
by carelessness, wear, unsuitable usage not complying with the instructions and warnings in this manual,
accidents, tampering, incorrect use, bad repair work or purchases not accompanied by a fiscal receipt.

/N AVVERTENZE PRELIMINARI

« Assicuratevi che il voltaggio indicato sull'apparecchio corrisponda a
quello della rete di alimentazione.

« Accertatevi che la vostra abitazione sia protetta a monte da un interruttore
differenziale salvavita con corrente diintervento non superiore ai 30 mA.

- Non collegate il filtro alla rete di alimentazione prima di aver completato
tutte le operazioni di installazione (compreso il riempimento della vasca).

« IIfiltro & destinato all'uso interno.

- Prima di operare qualsiasi attivita di manutenzione, scollegate tutti gli
apparecchi elettrici immersi in acqua dalla rete di alimentazione.

« Evitate sempre che il livello dell'acqua sia piti basso del minimo o pit alto
del massimo, indicati entrambi sulla parete frontale del filtro.

« Collegate le spine alla rete lasciando un‘ansa nel cavo, pili bassa rispetto
alla presa, per evitare che gocce d'acqua possano raggiungere la rete di
alimentazione (A).

« Il cavo di alimentazione della pompa non puo essere né riparato, né
sostituito; se danneggiato, provvedete a sostituire I'intera pompa.

« Controllate che le griglie di entrata del filtro non siano occluse.
- La temperatura dell'acqua non deve mai superare i 35°C.
« Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini che abbiano
compiuto almeno otto anni di eta e da persone con ridotte capacita
motorie, sensoriali 0 cognitive 0 con esperienza e/0 conoscenza
insufficienti a condizione che siano supervisionati o siano stati istruii
all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei potenziali
pericoli.

| bambini non devono giocare con I'apparecchio. Ai bambini non deve

essere consentito di pulire Iapparecchio se non sotto la supervisione di un

adulto.

Tenete il cavo dell'apparecchio al di fuori della portata dei bambini di eta

inferiore agli 8 anni.

prodotto, sulla documentazione o sulla confezione, indica cheil prodotto non puo essere eliminato come
. rifiuto urbano misto in conformita alla Direttiva UE(2012/19/EC) e alla normativa locale vigente. Il
prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta differenziata, o un deposito autorizzato allo smaltimento
dei rifiuti derivanti dal disuso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in conformita alle leggi vigenti nel
Paese in cui il prodotto si trova. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti pud avere un impatto negativo
sullambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose prodotte dalle
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuira inoltre ad un uso
efficace delle risorse naturali. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali
autorita competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori.

GRAZIE PER AVERCI SCELTO
| nostri filtri interni sono gia forniti di tutto il necessario per funzionare correttamente; ogni componente &
omologato e conforme alle relative norme internazionali di sicurezza.

MASSIMA TECNOLOGIA, MASSIMA SICUREZZA E MASSIMA FUNZIONALITA
Come creare in poco tempo un habitat perfetto che fa felici voi e mantiene sani i pesci.

APERTURA DELLA CONFEZIONE
All'interno della confezione troverete:

« n°Tfiltro completo di materiali filtranti e pompa

+ n°2 (Models 03 e 05) o n° 4 (Model 07) capsule di attivatore batterico (B) - speciali capsule che velocizzano il
processo di maturazione del filtro

+ n°406 doppie ventose.

+ n°20 3 supporti filtro.

Ei IMPORTANTE - All'interno dell'Unione Europea la presenza di un contenitore su ruote barrato sul
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VERIFICATE L'INTEGRITA DI TUTTI | COMPONENTI

Nonostante vengano usati imballi sicuri e ogni prodotto venga controllato uno ad uno, vi consigliamo di verificare
I'assenza di danneggiamenti accidentali avvenuti durante il trasporto, o stoccaggio o la vendita, che potrebbero
avere compromesso le caratteristiche iniziali, la funzionalita e la sicurezza.

MODELLO 03

Studiato per le vasche di dimensioni piti piccole, completo di materiale filtrante e pompa.

Filtrazione meccanica

Due cestelli indipendenti facilmente estraibili, contenenti due spugne a maglia larga e a maglia stretta per la
filtrazione meccanica. Per estrarli dal filtro & sufficiente tirare i due manici verso |'alto.

Filtrazione biologica

Azione biologica realizzata tramite i cannolicchi in ceramica ad elevata superficie, inseriti all'interno dell'apposito
vano, adatti allo sviluppo della flora batterica necessaria ad ossidare tutti i composti inquinanti. Siraccomanda di
utilizare esclusivamente materiali filtranti originali, gia testati per garantire una perfetta azione filtrante.
Filtrazione adsorbente

Spugna imbevuta di carbone attivo per I'eliminazione (adsorbimento) di composti aromatici e coloranti, in modo
da garantire la massima limpidezza dell'acqua.

Pompa

Pompa centrifuga che forza il movimento dellacqua all'interno del filtro con una portata fissa, ideale per
promuovere |'equilibrio dell'azione filtrante.

Ugello diffusore

Ugello diffusore che consente di orientare il flusso d'acqua in uscita dal filtro.

Griglie di aspirazione dell'acqua

I'ingresso posto in alto forza il movimento delle particelle presenti sulla superficie dell'acqua e limita la patina
oleosa che si crea sulla superficie stessa, I'ingresso posto in basso raccoglie i detriti presenti nell'acquario. |l
doppio ingresso (sia a destra che a sinistra del filtro) garantisce sempre il buon funzionamento del filtro anche in
condizioni di intasamento, tipico delle vasche di piccole dimensioni.

Vano per termoriscaldatore

Compartimento per il termoriscaldatore in caso di acquari tropicali d'acqua dolce o marina. La paratia estraibile
consente un'agevole pulizia del vano.

MODELLI 05 E 07

Tre stadi e cinque vani di filtraggio in un sistema completo di materiale filtrante e pompa.

Filtrazione meccanica

Cestello contenente due spugne sintetiche di diversa porosita, per 'eliminazione selettiva del particellato e del
detrito organico. Per estrarlo dal filtro & sufficiente tirare i due manici verso I'alto.

Filtrazione biologica

Doppia azione biologica realizzata tramite due speciali cartucce riempite con i cannolicchi in ceramica e le sfere
plastiche, materiale ad elevata superficie adatto allo sviluppo della flora batterica necessaria ad ossidare tutti
i composti inquinanti. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente materiali filtranti originali, gia testati per
garantire una perfetta azione filtrante.

Filtrazione adsorbente

Spugna imbevuta di carbone attivo per I'eliminazione (adsorbimento) di composti aromatici e coloranti, in modo
da garantire la massima limpidezza dell'acqua.

Pompa

Pompa centrifuga che forza il movimento dellacqua all'interno del filtro con una portata fissa, ideale per
promuovere |'equilibrio dell'azione filtrante.

Ugello diffusore

Consente di orientare il flusso d'acqua in uscita dal filtro.

Griglie di aspirazione dell'acqua

I'ingresso posto in alto forza il movimento delle particelle presenti sulla superficie dell'acqua e limita la patina
oleosa che si crea sulla superficie stessa, I'ingresso posto in basso raccoglie i detriti presenti nell'acquario.

Vano per termoriscaldatore

Compartimento per il termoriscaldatore in caso di acquari tropicali d'acqua dolce o marina. La paratia estraibile
consente un'agevole pulizia del vano.

INSTALLAZIONE DEL FILTRO

Posizionate il filtro all'interno della vasca dove preferite (lateralmente o posteriormente).

Potete utilizzare:

qli speciali supporti da applicare alle guide poste sul retro del filtro, adatti a spessori del vetro della vasca da 3 a
12mm (E);

e speciali 4/6 ventose: vi consigliamo di applicarle sul retro del filtro prima di immergere quest'ultimo in acqua;
le apposite quide poste sulla cornice superiore della vasca, nel caso possediate un acquario della linea CAYMAN
(C). Nel caso possediate un acquario della linea DUBAI (D) fissate gli appositi ganci al filtro e posizionatelo dove
preferite facendolo scorrere sulle relative corsie presenti nella cornice superiore.

Per 'allestimento di ambienti d'acqua dolce tropicale & necessario I'uso di un termoriscaldatore, che dovra essere
introdotto nell'apposito vano.

Nel caso stiate allestendo un acquario con pesci tropicali d'acqua dolce, vi consigliamo di stendere sul fondo della
vasca circa 2 cm di ghiaietto fertilizzato e ricoprire il tutto con altri 2-3 cm di ghiaietto. Arredate I'acquario secondo
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ivostri qusti (vi potra aiutare e consigliare il vostro negoziante di fiducia).

Riempite la vasca versando I'acqua su un piatto piano posto sul fondo, in modo da evitare che i materiali utilizzati
per la creazione del fondale si sollevino. In generale € consigliabile mescolare all'acqua di rubinetto circa il 50% di
acqua demineralizzata ad uso acquario; tuttavia questa percentuale pud variare in funzione delle caratteristiche
chimiche della vostra acqua corrente (fatevi consigliare e reperite la giusta quantita di acqua demineralizzata
presso il vostro negoziante di fiducia).

Impostate la temperatura del riscaldatore, se presente, in base alle specie di pesci e piante prescelte (ad esempio
per acquari tropicali di acqua dolce la temperatura media & di circa 25-26°C).

Posizionate 1 capsula (acquari fino a 150 litri) 0 2 (acquari oltre i 150 litri) di attivatore (B) del filtro nel primo
compartimento del filtro. Prima di disporre le piante nell'acquario vi consigliamo di aspettare almeno un giorno in
modo da lasciare all'acqua il tempo di stabilizzarsi.

N.B.

Per un migliore mantenimento dei pesci si consiglia vivamente di attendere la maturazione del filtro: solo dopo
10-12 giorni dall'aggiunta dell‘attivatore batterico si potranno introdurre i primi pesci. Prima di tale operazione
& comunque consigliabile controllare i valori dei principali parametri dell'acqua utilizzando appositi misuratori
reperibili presso il vostro negoziante di fiducia, che potra inoltre consigliarvi sui valori ideali di temperatura,
durezza, ecc, in funzione delle specie di pesci e vegetali che avete deciso di allevare nel vostro acquario. £’
opportuno ripetere tale controllo con una certa frequenza.

Durante il periodo necessario alla maturazione del filtro, distribuite giornalmente una piccola dose di cibo secco:
facilitera la formazione della flora batterica.

Nel momento dell'aggiunta dei pesci, inserite le restanti capsule di attivatore nel primo compartimento del filtro.
Vi consigliamo di non introdurre in acquario un numero elevato di pesci sin dall'inizio, ma di raggiungere
gradatamente la popolazione massima.

MANUTENZIONE DEL FILTRO

Le principali attivita che consigliamo sono:

Risciacquare almeno ogni 2-3 settimane tutte le spugne per la filtrazione meccanica:

Modello 03 (F+G);

Modelli 05 e 07 (H-+1), nel riposizionarle assicuratevi sia mantenuto 'ordine delle 2 spugne, maglia stretta (a) in
alto, maglia larga (b) in basso;

Sostituire le spugne per la filtrazione meccanica almeno ogni 6 mesi. Usate solamente i ricambi originali.
L'effetto della spugna adsorbente si esaurisce nell‘arco di 2-3 settimane; vi consigliamo percio, se necessario,
di sostituirla con il ricambio originale disponibile nei negozi specializzati o di lasciarla nel filtro con funzione
meccanica, avendo cura dirisciacquarla ogni 2-3 settimane. In ogni caso va cambiata almeno ogni 6 mesi:
Modelli 03-05-07 (J+K);

In questo comparto possono trovare posto anche i carboni attiviin granuli o la zeolite.

Durante eventuali periodi di cura dei pesci con terapeutici specifici, la spugna adsorbente va estratta dal filtro (in
modo da non ridurre il loro effetto benefico). Trascorso questo periodo vi consigliamo diinserirne una nuova nel
filtro.

Mantenere sempre pulite le griglie diingresso del filtro.

Controllare la pompa almeno ogni 2 mesi e pulirla all‘occorrenza nel sequente modo:

scollegate la pompa ed il riscaldatore dall'alimentazione;

sfilate il coperchio del filtro;

estraete dal filtro il gruppo pompa - spugna adsorbente - tubo di mandata, tirandolo verso I'alto (J);

staccate la pompa dal tubo di mandata, togliete il frontalino ed estraete il rotore:

Modello 03-05 (L);

Models 07 (M).

eliminate eventuali incrostazioni calcaree o impurita con uno spazzolino morbido, non utilizzate detergenti o
sostanze chimiche;

riassemblate il gruppo sequendo queste istruzioni in ordine inverso.

Importante

Non bisogna risciacquare i materiali biologici, percio non estraeteli mai dal filtro, in modo che conservino intatte
le associazioni batteriche che li rendono attivi.

Nel caso in cui riteniate utile sostituire i materiali biologici con altri di tipo diverso, operate separatamente sulle
due cartucce a distanza di almeno 2-3 settimane.

Usate solo ricambi originali per la sostituzione di qualsiasi componente del filtro. L'uso di ricambi non originali
rende nulla a garanzia.

Parametri dell’acqua sempre sotto controllo

IIfiltro assicura automaticamente le migliori condizioni per la vita di pesci e piante perché il controlla
perfettamente tutti i valori dell'acqua. L'acqua dell'acquario & infatti una soluzione complessa, definita da
numerose ‘misure” chimiche e fisiche: temperatura, livello di acidita (pH), durezza totale e carbonatica (GH, KH),
contenuto in sostanze inquinanti (PO, , NH, , NOz , NOS), ecc... e lo vorrete, con la lettura di testi specializzati,
potrete approfondire questi argomenti.

RICAMBI ED ACCESSORI

Ogni parte del filtro & facilmente sostituibile. | ricambi sono disponibili presso il negozio dove avete acquistato
il filtro. Sono inoltre disponibili numerosi accessori, continuamente aggiornati, utili per adequare il filtro alle pit
svariate esigenze. Per la sostituzione di qualsiasi componente e per garantire sempre la massima funzionalita e
sicurezza del vostro prodotto, & necessario utilizare solo ricambi originali. Il montaggio di ricambi non originali



rende nulla la garanzia.

GARANZIA

II'prodotto e tutti i suoi componenti ed accessori sono garantiti entro i limiti previsti dalla presente clausola e
dalle disposizioni di legge vigenti. La garanzia & valida unicamente per difetti di fabbricazione e comprende la
riparazione o la sostituzione gratuita. La garanzia decade per danni e/o difetti provocati da incuria, usura, uso non
conforme alle indicazioni ed avvertenze riportate nel presente libretto, incidenti, manomissioni, uso improprio,
riparazioni errate, acquisto non comprovato dallo scontrino fiscale. Sono esclusi dalla garanzia i filtri dei quali
disponibile il relativo ricambio.

/N AVERTISSEMENTS PRELIMINAIRES

« Assurez vous que la tension indiquée sur Iappareil corresponde a celle du
courant électrique.

« \érifiez que votre habitation soit protégée au moins par un interrupteur
automatique de sécurité avec courant de fonctionnement inférieur a 30
mA.

- Ne pas connecter le filtre au courant électrique avant d‘avoir effectué
toutes les opérations d'installation (remplissage du bac compris).

« Le filtre est destiné a une utilisation interne.

- Déconnectez la pompe et le chauffage du courant é
d'effectuer une quelconque activité d'entretien.

- Faites toujours en sorte que le niveau d'eau soit en dessus du minimum ou
au dessous du maximum, indiqués sur les deux parois frontales du filtre.

« Connectez la prise au courant en laissant une boucle dans le cable, en
dessous de la prise, pour éviter que des gouttes d'eau puissent atteindre le
courant électrique (A).

« Le cable d'alimentation de la pompe ne peut étre ni réparé, ni remplacé; s'i
est endommagé, la pompe entiére ou le chauffage doit étre remplacé.

« \érifiez que les grilles d'acces du filtre ne sont pas obstruées.

« La température de I'eau ne doit jamais dépasser les 35°C.

- Cet appareil peut étre utilisé par des enfants agés d'au moins 8 ans et par
des personnes aux capacités physiques et mentales réduites uniquement
si elles ont eu des explications ou des instructions concernant ['utilisation
du produit et des risques encourus.

« Les enfants ne doivent pas jouer avec |'appareil.

« L'entretien et le nettoyage ne doivent pas étre effectués par des enfants
sans surveillance.

- Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8
ans.

ectrique avant

IMPORTANT - Dans I'Union européenne la présence d'un conteneur sur roues barré surle produit, sur la
documentation ou sur I'emballage, indique que le produit ne peut pas étre éliminé comme un déchet
mmm Urbain mixte en conformité avec la Directive UE (2012/19/EC) et la norme locale en vigueur. Le produit
doit étre éliminé dans les centres de collecte différenciée, ou un dépot autorisé a éliminer les déchets dérivant de
la désuétude des appareils électriques et électroniques en conformité avec les lois en vigueur dans le Pays dans
lequel se trouve le produit. La mauvaise gestion de ce type de déchets peut avoir un impact négatif sur
I'environnement et sur la santé humaine, causé par les substances potentiellement dangereuses produites par les
appareils électriques et électroniques. De plus, une élimination correcte de ces produits contribuera a une
utilisation efficace des ressources naturelles. Des informations supplémentaires sont disponibles aupres du
revendeur du produit, des autorités locales compétentes et des organisations nationales des producteurs.
MERCI DE NOUS AVOIR CHOISI
Les filtres sont fournis de tout le nécessaire pour fonctionner correctement; tous les composants sont homologués
et conformes aux normes de sécurité internationales correspondantes.
HAUTE TECHNOLOGIE, SECURITE MAXIMALE ET FONCTIONNEMENT OPTIMAL
Comment créer en peu de temps un écosysteme parfait qui vous satisfasse et qui soit sain pour les poissons.

OUVERTURE DU CARTON
A'l'intérieur du conditionnement vous trouverez :

- Tfiltre complet avec matériel filtrant et pompe

« 2 (modeles de filtres 03 et 05) ou 4 (filtre modéle 07) capsules d'activateur bactérien (B) - capsules spéciales qui
accélerent le procédé de maturation du filtre

« 4/6 ventouses.

« 2/3 supports-filtre.

CONTROLEZ L'ETAT DE TOUS LES COMPQSANTS

Bien que nous utilisions un emballage sécurisé et que chaque produit soit vérifié un par un, nous recommandons
de vérifier les éventuels dommages accidentels pouvant survenir pendant le transport, le stockage et la vente, ce
qui pourrait compromettre les caractéristiques initiales, Ia fonctionnalité et Ia sécurité du produit.

MODELE 03

Etudié pour les petits aquariums, complet avec matériaux de filtration et pompe.

Filtration mécanique

Deux paniers indépendants facilement amovibles, qui contiennent deux mousses a mailles larges et a mailles
étroites pour la filtration mécanique. Pour I'extraire du filtre, il suffit de tirer les deux poignées vers le haut.
Filtration biologique

Action biologique réalisée au moyen des cylindres en céramique a surface élevée, insérés a l'intérieur du
compartiment prévu a cet effet, adaptés au développement de la flore bactérienne nécessaire pour oxyder tous
les composés polluants. Nous recommandons d'utiliser exclusivement des matériaux filtrants d'origine, déja testés
pour garantir une action filtrante optimale.

Filtration adsorbante

Mousse imprégnée de charbon actif pour I'élimination (adsorption) de composés aromatiques et colorants, de
facon a garantir une limpidité maximale de I'eau.

POMPE

Pompe centrifuge qui force le mouvement de I'eau a I'intérieur du filtre avec une puissance fixe, idéale pour
promouvoir |'équilibre de I'action filtrante.

Gicleur diffuseur

Gicleur diffuseur qui permet d'orienter le débit d’eau en sortie de filtre.

Grilles

Grilles d'aspiration de I'eau : I'acces du haut force le mouvement des particules présentes a la surface de I'eau et
limite la couche oléagineuse qui se crée sur la méme surface ; I'ouverture du bas aspire les déchets présents dans
I'aquarium. Lentrée double (a droite et a gauche du filtre) garantit toujours un fonctionnement correct du filtre,
méme en conditions d'encrassement, typiques des bacs de petites dimensions.

Compartiment pour chauffage

Compartiment pour le chauffage pour I'emploi dans les aquariums tropicaux d'eau douce ou de mer. La paroi
extractible permet de nettoyer aisément le compartiment.

MODELES 05 / 07

Trois stades et cing compartiments de filtration dans un systéme complet de matériel filtrant et de pompe.
Filtration mécanique

Panier contenant deux mousses synthétiques de porosité différente, pour I'élimination sélective des particules et
des déchets organiques. Pour I'extraire du filtre, il suffit de tirer les deux poignées vers le haut.

Filtration biologique

Double action biologique réalisée grace a deux cartouches spéciales remplies de cylindres en céramique et de
spheres en plastique, matériel a forte surface de filtration adapté au développement de la flore bactérienne
nécessaire pour oxyder tous les composés polluants. Il est recommandé d'utiliser exclusivement les matériaux
filtrants d'origine, déja testés pour garantir une parfaite action filtrante.

Filtration adsorbante

Mousse imprégnée de charbon actif pour I'élimination (adsorption) de composés aromatiques et colorants, de
facon a garantir une limpidité maximale de I'eau.

Pompe

Pompe centrifuge qui force le mouvement de I'eau a I'intérieur du filtre avec une puissance fixe, idéale pour
promouvoir I'équilibre de I'action filtrante.

Gicleur diffuseur

Gicleur diffuseur qui permet d'orienter le débit d'eau en sortie de filtre.

Grilles

Grilles d'aspiration de I'eau : 'acces du haut force le mouvement des particules présentes a la surface de I'eau et
limite la couche oléagineuse qui se crée sur la méme surface ; I'ouverture du bas aspire les déchets présents dans
I'aquarium.

Compartiment pour le chauffage

Compartiment pour le chauffage pour I'emploi dans les aquariums tropicaux d'eau douce ou de mer. La paroi
extractible permet de nettoyer aisément le compartiment.

INSTALLATION DU FILTRE

Positionnez le filtre & l'intérieur du bac, sur le coté ou sur le fond selon votre préférence.
Vous pouvez utiliser :
- Les supports spéciaux a appliquer a I'endroit prévu au dos du filtre, adaptés a €paisseur de la vitre du bac de 3 a
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12mm (E) ;

- Les 4/6 ventouses spéciales : nous vous conseillons de les appliquer au dos du filtre avant d'immerger le filtre dans
I'eau;

- Les glissieres appropriées se trouvant sur le cadre supérieur du bac, si vous possédez un aquarium de la gamme
CAYMAN (C) ; si vous possedez un aquarium de la gamme DUBAI (C) fixer les crochets au filtre et le positionner a
I'intérieur de la cuve,  I'endroit souhaité, en le faisant coulisser dans la glissiere prévue a cet effet.

« Pour la mise en température de votre aquarium tropical, il est nécessaire d'utiliser un chauffage qui devra étre
introduit dans le compartiment approprié.

« Au cas ol vous installez un aquarium avec des poissons tropicaux d'eau douce, nous vous conseillons d'étendre
dans le fond du bac environ 2 cm de gravier fertilisé et de recouvrir le tout par 2/3 cm de gravier. Décorez
I'aquarium selon vos godts (votre revendeur habituel pourra vous aider et vous conseiller).

« Remplissez le bac en versant 'eau sur une assiette placée dans le fond de facon & éviter que les matériaux utilisés
pour la création du fond se soulevent. En général, il est conseillé de mélanger a I'eau du robinet environ 50% d'eau
déminéralisée dans |'aquarium ; cependant ce pourcentage peut varier en fonction des caractéristiques chimiques
de I'!au du robinet (faites vous conseiller et trouvez la quantité d'eau déminéralisée a ajouter aupres de votre
revendeur habituel).

« Réglez la température du chauffage, il est présent, selon les especes de poissons et de plantes choisies (par
exemple, pour les aquariums tropicaux d'eau douce, la température moyenne est environ de 25-26°C).

« Positionnez une capsule (aquariums jusqu'a 150 litres) ou deux (aquariums de plus de 150 litres) de activateur
bactérien (2) dans le premier compartiment du filtre. Avant de disposer les plantes dans 'aquarium, nous vous
conseillons d'attendre au moins un jour de facon a laisser a I'eau le temps de se stabiliser.

N.B.

- Pour un meilleur entretien des poissons, il est vivement conseillé d'attendre la maturation du filtre : seulement
10-12 jours apres I'ajout de activateur bactérien, il sera possible de mettre les premiers poissons. Avant d'effecteur
cette opération, il est conseillé de controler les valeurs des principaux parametres de I'eau en utilisant les
mesureurs tester prévus a cet effet, que vous pouvez trouver chez votre revendeur; celui-ci pourra également
vous conseiller sur les valeurs idéales de température, dureté, etc. a prévoir en fonction des espéces de poissons et
végétaux que vous voulez élever dans votre aquarium. Il est conseillé d'effectuer ce controle assez fréquemment.

« Lors de la période nécessaire a la maturation du filtre, distribuez quotidiennement une petite dose de nourriture :
ceci facilitera la formation de la flore bactérienne.

« Lorsque que vous ajouterez les poissons, insérez les capsules restantes d'activation dans le premier compartiment
du filtre.

« Nous vous conseillons de ne pas insérer dans I'aquarium un trop grand nombre de poissons d'un coup mais de les
rajouter petit a petit.

ENTRETIEN DU FILTRE
Les principales procédures d’entretien que nous recommandons sont les suivantes :

« Rincer toutes les éponges de filtration mécanique au moins tous les 2-3 semaines :

Modele 03 (F+G) ;
Modeles 05 et 07 (H+1), lors de leur remplacement, veillez a maintenir le bon ordre (éponge fine en haut (a),
éponge grossiére en bas (b)).

« Remplacer les éponges de filtration mécanique au moins tous les 6 mois. Utilisez uniquement des pieces
détachées d'origine.

- Leffet de I'éponge adsorbante cesse au bout d'environ 2-3 semaines ; nous recommandons donc, si nécessaire, de
la remplacer par une éponge de rechange d'origine disponible chez les principaux revendeurs ou de la laisser dans
lefiltre pour une fonction mécanique, en la rincant tous les 2-3 semaines. Dans tous les cas, elle doit étre changée
au moins tous les 6 mois :

Modeles 03-05-07 (J+K) ;
Des granules de charbon actif ou de la zéolite peuvent également étre utilisés dans cette section.

« Pendant les périodes ol les poissons sont traités avec une solution ajoutée a I'eau pour une maladie ou
une affection, I'éponge adsorbante doit étre retirée du filtre (afin de ne pas réduire les effets bénéfiques du
traitement). Une fois le traitement terminé, nous recommandons de mettre en place une nouvelle éponge.

« Toujours maintenir les grilles d'aspiration du filtre propres.

« Vérifier la pompe au moins tous les 2 mois et la nettoyer si nécessaire de la maniere suivante :

- Déconnectez la pompe et le chauffage de votre alimentation électrique ;

- Dévissez le dessus du filtre ;

- Retirez I'unité de la pompe, I'éponge adsorbante et le tuyau de retour du filtre en les tirant vers le haut (J) ;
- Retirez la pompe du tuyau de retour, retirez la section avant et retirez le rotor :

Modele 03-05 (L) ;

Modeles 07 (M).

Sinécessaire, remplacez le rotor par une piece de rechange d'origine ;

- Retirez les dépots de calcaire ou les impuretés a Iaide d'une brosse souple (n'utilisez jamais de détergents ou de
substances chimiques) ;

- Remontez I'unité en suivant ces instructions a I'envers.

Important

- I n'est pas nécessaire de rincer les matériaux biologiques. Ne les retirez donc jamais du filtre pour qu'ils puissent
conserver intactes les associations bactériennes qui les rendent actifs.

« Aucas ol vous estimez utile de remplacer les matériaux biologiques par d‘autres de typologie différente, procédez
séparément sur les deux cartouches en attendant au moins 2-3 semaines
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- Utilisez uniquement des piéces d'origine pour remplacer les composants du filtre. L'utilisation de piéces non
originales annule la garantie.
Paramétres de I'eau toujours sous contréle
Le filtre assure automatiquement les meilleures conditions de vie possibles pour les poissons et les plantes car
il controle correctement toutes les propriétés de I'eau. L'eau de I'aquarium est en effet une solution complexe,
définie par de nombreuses mesures chimiques et physiques : température, niveau d‘acidité (pH), dureté totale et
carbonique (GH, KH), contenus dans les substances polluées (PO,, NH, , NO, , NOi), etc. Si vous le désirez, vous
pourrez approfondir ces arguments par la lecture de textes spécialisés.

PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES

Chaque piéce du filtre est facilement remplacable. Les pieces de rechange sont disponibles aupres du revendeur
ol vous avez acheter le filtre. 1 y a en outre de nombreux accessoires Ferplast disponibles, continuellement mis
a jour, utiles pour s'adapter aux exigences les plus variées. Pour le remplacement de n'importe quel composant
et pour garantir toujours une fonctionnalité et une sécurité maximum de votre produit, il est nécessaire d'utiliser
uniquement les pieces de rechange Ferplast. L'installation de pieces non originales annule la garantie.

GARANTIE

(e produit, toutes ses pieces et accessoires sont couverts par la garantie dans les limites prévues a ce paragraphe
et conformément aux dispositions Iégales en vigueur. La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication
et comprend la réparation ou le remplacement gratuit. La garantie déchoit en cas de dommages et/ou de défauts
provoqués par négligence, usure, utilisation non-conforme aux indications et avertissements reportés dans ce
manuel, accidents, altérations, utilisation incorrecte, réparations erronées, achat non prouvé par document fiscal.
Les mousses, les joints et les matieres filtrantes en général sont exclus de la garantie.

/N SICHERHEITSINWEISE

Sich versichern, dal$ die auf dem Gerdt angegebene Voltzahl mit der

Netzspannung tibereinstimmt.

Sichversichern, dafS Ihre Wohnung durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter

mit einem nicht iiber 30 mA liegenden Schaltstrom geschiitzt ist.

Filter erst nach Abschluss aller Einbauschritte (einschlielSlich Beckenfiillung)

an das Stromnetz anschlieRen.

Der Filter ist fiir einen Einsatz im Hausinnern vorgesehen.

Pumpe und Heizgerdt vor jeder Wartungsarbeit vom Stromnetz abtrennen.

Vermeiden, dal$ das Wasserniveau unterhalb des Mindeststands bzw.

oberhalb des Hochststands liegt, die beide auf der Frontseite des Filters

angegeben sind.

Stecker ans Stromnetz anschlieen und dabei eine gegeniiber der

Steckdose niedrigere Schleife im Kabel lassen, um zu verhindern, dass

Wassertropfen das Stromnetz erreichen kinnen. (A)

Das Versorgungskabel von Pumpe und Heizgerdt kann weder repariert

noch ausgetauscht werden. Bei Beschddigung sind Pumpe bzw. Heizgerat

insgesamt zu ersetzen.

Kontrollieren, ob die Filter-Eintrittsgitter nicht verschlossen sind.

Die Wassertemperatur darf unter keinen Umstdnden 35°C libersteigen.

Nach besonderer Einweisung fiir den sicheren Gebrauch, sowie in die mit

der Anwendung verbundenen Risiken und unter Aufsicht kann dieses

Gerdt von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden, sowie von Personen mit

minderen physischen, sensorischen oder mentalen Fahigkeiten oder auch

mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen.

« Kinder diirfen nicht mit diesem Gerdt spielen, Wartung und Reinigung
sollte von Kindern nur unter Aufsicht erfolgen.

+ Bitte halten Sie das Gerat samt Kabel auBerhalb der Reichweite von
Kindern unter 8 Jahren.



Rédern auf dem Produkt, den Hinweisen oder der Verpackung, dass dieses Produkt nicht wie allgemeiner
mmmm Haushaltsmiill behandelt werden darf, entsprechend der in der Europdischen Gemeinschaft giiltigen
Richtlinie (2012/19/EC) und den am Verwendungsort geltenden Vorschriften. Das Produkt muss in
Milltrennungsunternehmen entsorgt werden oder an einer autorisierten Sammelstelle fir die Wiederaufbereitung
von Elektro- und Elektronik-Altgeraten, in Erfiillung der gesetzlichen Vorschriften des Landes in dem das Produkt
verwendet wird. Der unsachgemdBe Umgang mit derartigen Abfallprodukten kann aufgrund potentiell
gefahrlicher Stoffe, die haufig in Elektro- und Elektronik-Altgerdte enthalten sind, negative Auswirkungen auf die
Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgeméRe Entsorgung dieser Produkte tragen Sie
auBerdem zu einer effektiven Nutzung natiirlicher Ressourcen bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei dem
Handler des Produktes, den betreffenden dffentlichen Amtern, den nationalen Organisationen der Hersteller.

DANKE, DASS SIE UNS GEWAHLT HABEN
Unsere Filter verfiigen bereits iber alles, was sie fiir eine ordnungsgemdBe Funktion benétigen. Jede Komponente
ist typgenehmigt und entspricht den entsprechenden internationalen Sicherheitsstandards.

HOCHSTE TECHNOLOGIE, HOCHSTE SICHERHEIT UND HOCHSTE LE ISTUNG
Inkurzer Zeit einen perfekten Lebensraum schaffen, der die Fische gesund halt und Ihnen dadurch Freude schenkt.

OFFNUNG DER VERPACKUNG

In der Verpackung finden Sie:

« 1 Filter komplett mit Filtermaterial und Pumpe;

« 2 (fiir Modell 03) oder 4 (fiir Modelle 05 und 07) Kapseln Bakterienaktivator (B) — spezielle Kapseln, die den
Reifungsprozess des Filters beschleunigen

« 4/6 ventouses.

« 2 oder 3 Filterhalter.

UNVERSEHRTHEIT ALLER KOMPONENTEN UBERPRUFEN

Obwohl eine sichere Verpackung verwendet wird und jedes Produkt einzeln tiberpriift wird, empfehlen wir, es auf
versehentliche Schaden zu priifen, die wahrend des Versands, der Lagerung und des Verkaufs auftreten konnen
und die urspriinglichen Eigenschaften, Funktionalitdt und Sicherheit des Produkts beeintréchtigen kinnten.

MODELL 03

Das Modell 03 ist filr kleine Aquarien konzipiert Komplett mit Filtermaterial und Pumpe.

Mechanische Filterung

Korb mit zwei Synthetikschwdammen unterschiedlicher Porositdt zur Beseitigung von Spurenelementen und
organischen Riickstanden. An beiden Griffen nach oben aus dem Filter herausziehen.

Biologische Filterung

Biologische Wirkungsweise durch in den entsprechenden Abschnitt eingesetzte Keramikpatronen mit
groBer Oberfldche. Geeignet fiir das Wachstum der Bakterienflora, die zur Oxydation aller verschmutzenden
Ablagerungen notwendig ist. Fiir eine perfekte Filterung wird die ausschlieBliche Verwendung von Original-
Filtermaterialien empfohlen, die auf eine perfekte Filtrierwirkung getestet worden sind.

Adsorbier Filterung

Mit Aktivkohle getrénkter Schwamm zur Beseitigung (Adsorption) von aromatischen Verbindungen und
Farbstoffen. Garantiert ein HochstmaR an Wasserklarheit.

Pumpe

Zentrifugalpumpe, die die Wasserbewegung im Filterinnern mit einer festen Forderleistung ausfiihrt. Ideal zur
Schaffung eines Gleichgewichts bei der Filterung.

Verteilerdiise

Verteilerdiise fiir eine Ausrichtung des Wasserstroms beim Filteraustritt.

Gitter

Wasser-Sauggitter: der oben befindliche Eingang erzeugt die Bewegung der Spurenelemente auf der
Wasseroberfldche und grenzt die dlige Patina ein, die sich hier ausbildet. Der unten befindliche Eingang sammelt
die Riickstande im Aquarium. Der doppelte Eingang (sowohl rechts wie links vom Filter) garantiert einen
funktionstiichtigen Filter auch im Fall von Verstopfung, eine typische Erscheinung bei kleinen Becken.

Raum fiir Heizgerat

Abschnitt fiir Heizgerat im Fall von tropischen SUB- oder Meerwasseraquarien. Das ausziehbare Schott erlaubt
eine einfache Reinigung des Raums.

MODELLE 05 UND 07

Drei Stufen und fiinf Filterrdume in einem System aus Filtermaterial und Pumpe.

Mechanische Filterung

Korb mit zwei Synthetikschwdmmen unterschiedlicher Porositdt zur Beseitigung von Spurenelementen und
organischen Riickstanden. An beiden Griffen nach oben aus dem Filter herausziehen.

Biologische Filterung

Zweifache biologische Wirkungsweise mit zwei Spezialpatronen, die mit einem Material mit groBer Oberfldche
gefiillt sind (Kreamikeringe und Kunststoffkugeln). Geeignet fiir das Wachstum der Bakterienflora, die zur
Oxydation aller verschmutzenden Ablagerungen notwendig ist. Fiir eine perfekte Filtrierung wird die exklusive
Verwendung von Original-Filtermaterialien empfohlen.

Adsorbier Filterung

Mit Aktivkohle getrénkter Schwamm zur Beseitigung (Adsorption) von aromatischen Verbindungen und
Farbstoffen. Garantiert ein HochstmaR an Wasserklarheit.

Ei WICHTIG! - Innerhalb der Europdischen Gemeinschaft bedeutet die durchgestrichene Abfalltonne auf

Pumpe

Zentrifugalpumpe, die die Wasserbewegung im Filterinnern mit einer festen Forderleistung ausfiihrt. Ideal zur
Schaffung eines Gleichgewichts bei der Filterung.

Verteilerdiise

Verteilerdiise fiir eine Ausrichtung des Wasserstroms beim Filteraustritt.

Gitter

Wasser-Sauggitter: der oben befindliche Eingang erzeugt die Bewegung der Spurenelemente auf der
Wasseroberfldche und grenzt die 6lige Patina ein, die sich hier ausbildet. Der unten befindliche Eingang sammelt
die Riickstande im Aquarium.

Heizungsfach

Spezielles Heizfach zur Positionierung des Heizgerats in SiBwasser- oder tropischen Meerwasseraquarien. Die
abnehmbare Trennwand ermdglicht eine einfache Reinigung des Heizraums.

INSTALLIEREN DES FILTERS

Positionieren Sie den Filter im Inneren des Aquariums (an der Seite oder auf der Riickseite).

Sie knnen Folgendes verwenden:

- die speziellen Halterungen, die an den Fiihrungen auf der Riickseite des Filters angebracht werden und an die
Dicke der Aquarienscheibe von 3 bis 12 mm angepasst sind (E);

- die 4/6 Spezialsauger: Wir empfehlen, diese an der Riickseite des Filters anzubringen, bevor Sie ihn ins Wasser
tauchen;

- die speziellen Fiihrungen am oberen Rahmen des Aquariums, wenn es sich um ein CAYMAN-Aquarium
handelt (C); Wenn es sich um ein DUBAI-Modell handelt, setzen Sie die Spezialhaken ein, bevor Sie es an den
Rahmenfiihrungen (D) befestigen.

« Bei der Einrichtung eines tropischen Aquariums ist es wichtig, dass eine Heizung verwendet wird.

.

.

Wenn Sie ein Aquarium fiir tropische SiBwasserfische einrichten, empfehlen wir, etwa 2 cm gediingten Kies
auf den Boden des Aquariums zu legen und diesen mit 2-3 cm Splitt oder Kies zu bedecken. Dekorieren Sie das
Aquarium nach Ihren Wiinschen (Ihr drtlicher Handler hilft hnen gern weiter).

Fiillen Sie das Aquarium, indem Sie Wasser auf eine Schale auf dem Boden gieRen, um zu verhindern, dass das
Material, aus dem der Boden besteht, verrutscht. Generell empfiehlt es sich, fiir Aquarien Leitungswasser mit
ca. 50 % demineralisiertem Wasser zu mischen; Dieser Prozentsatz kann jedoch je nach chemischem Gehalt
Ihres Leitungswassers variieren (fragen Sie Ihren Handler nach Rat und fragen Sie nach der richtigen Menge
entmineralisiertem Wasser).

« Stellen Sie die erforderliche Heiztemperatur (falls vorhanden) entsprechend der gewadhlten Fisch- und Pflanzenart

ein (z. B. fiir tropische SiiBwasserfische betrdgt die Durchschnittstemperatur etwa 25-26 °C).

- Geben Sie 1 (Aquarien bis 150 Liter) bzw. 2 (Aquarien iiber 150 Liter) Kapseln Filteraktivator (B) in das erste

Filterfach. Bevor Sie die Pflanzen im Aquarium anordnen, empfehlen wir, mindestens einen Tag zu warten, damit
sich das Wasser stabilisieren kann.
N.B.

« Um lhre Fische zu pflegen und zu schiitzen, wird dringend empfohlen, zu warten, bis der Filter ausgereift ist: Die

ersten Fische sollten erst 10—12 Tage nach Zugabe der Filteraktivatorkapseln eingesetzt werden. Vor Beginn dieser
Arbeit sollten die wichtigsten Wasserwerte mit den entsprechenden Messvorrichtungen eines Testers aus dem
Fachhandel gepriift werden. Hier kannen auch Ratschlage beziiglich idealer Temperaturwerte, Hartegrad usw. je
nach Fisch- und Pflanzenarten im Aquarium erhalten werden. Diese Kontrolle ist in regelméRigen Absténden zu
wiederholen.

- Wahrend der notwendigen Einfahrzeit des Filters ist taglich eine geringe Dosis an Trockenfutter zuzugeben, um

die Aushildung der Bakterienflora zu begtinstigen.

« Beim Einsatz der Fische sind die restlichen Kapseln des Aktivators in den vorderen Filterbereich einzugeben.
« Es wird empfohlen, zu Beginn keine zu hohe Zahl von Fischen einzusetzen, sondern den maximalen Besatz

schrittweise zu erreichen.

DIE REINIGUNG DES FILTERS

Die Hauptwartungsverfahren, die wir empfehlen, sind:

« Spiilen Sie alle mechanischen Filterschwémme mindestens alle 2-3 Wochen aus:

Modell 03 (F+G);
Modelle 05 und 07 (H-+1), stellen Sie beim Austausch sicher, dass die richtige Reihenfolge eingehalten wird (feiner
Schwamm oben (a), grober Schwamm unten (b));

- Ersetzen Sie die mechanischen Filterschwémme mindestens alle 6 Monate. Verwenden Sie nur Original-

Ersatzteile.

- Die Wirkung des Adsorptionsschwamms l&sst nach etwa 2-3 Wochen nach; wir empfehlen daher, ihn bei Bedarf

durch einen Original-Ersatzschwamm von filhrenden Héndlern zu ersetzen oder ihn im Filter zu belassen, um eine
mechanische Funktion auszufiihren und ihn alle 2-3 Wochen zu spilen. In jedem Fall sollte er mindestens alle 6
Monate gewechselt werden:

Modelle 03-05-07 (J+K);

Aktivkohlekdrner oder Zeolith kinnen auch in diesen Abschnitt passen.

- Wahrend Zeiten, in denen die Fische mit einer zur Behandlung von Krankheiten oder Infektionen dem Wasser

2ugefiigten Losung behandelt werden, sollte der Adsorptionsschwamm aus dem Filter entfernt werden (damit
er die positiven Effekte der Behandlung nicht verringert). Nach Abschluss der Behandlung empfehlen wir, einen
neuen Schwamm einzusetzen.

« Halten Sie die Einlassgitter des Filters immer sauber.
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- Uberpriifen Sie die Pumpe mindestens alle 2 Monate und reinigen Sie sie bei Bedarf wie folgt:

- Trennen Sie die Pumpe und den Heizer von der Stromversorgung;

- Schrauben Sie den Filterdeckel ab;

- Entfernen Sie die Pumpeneinheit, den Adsorptionsschwamm und das Riicklaufrohr aus dem Filter, indem Sie es
nach oben ziehen (J);

- Entfernen Sie die Pumpe aus dem Riicklaufrohr, entfernen Sie den vorderen Teil und nehmen Sie den Rotor
heraus:

Modell 03-05 (L),

Modelle 07 (M).

Ersetzen Sie bei Bedarf den Rotor durch ein Original-Ersatzteil;

- Entfernen Sie Kalkablagerungen oder Verunreinigungen mit einer weichen Biirste (verwenden Sie niemals
Reinigungsmittel oder chemische Substanzen);

- Setzen Sie die Einheit gemdR diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

Wichtig

Biologische Materialien diirfen nicht wiedergespiilt werden. Nehmen Sie sie daher nie aus dem Filter, so dass sie
die Bakterienassoziationen, die sie aktiv machen, behalten.

Falls Sie es als notwendig erachten sollten, die biologischen Materialien mit solchen anderer Art zu ersetzen, sind
die beiden Patronen in einem Zeitabstand von mindestens 2-3 Wochen zu behandeln.

Verwenden Sie zum Austausch der Filterelemente nur Original-Ersatzteile. Bei Verwendung von nicht originalen
Ersatzteilen erlischt die Garantie.

.

.

.

Wasserwerte immer im Griff

Der Filter sorgt automatisch fiir bestmdgliche Lebensbedingungen fiir Fische und Pflanzen, da er alle
Wassereigenschaften richtig steuert. Das Aquariumswasser ist eine komplexe Losung, die von zahlreichen
chemischen und physikalischen Werten abhéngt: Temperatur, Sduregrad (pH), Gesamt- und Karbonatharte (GH,
KH), Gehalt an verschmutzenden Substanzen (P04, NH3 , NOZ , NOX) usw. Fachliteratur hilft lhnen dabei, diese
Themen zu vertiefen.

ERSATZTEILE UND ZUBEHGR

Jeder Bestandteil des Filters ist einfach und schnell auszutauschen. Die Ersatzteile sind im Fachhandel erhaltlich,
wo das Aquarium erworben wurde. Daneben sind zahlreiche und standig auf den neuesten Stand gebrachte
Zubehorteile lieferbar, mit denen der Filter an die unterschiedlichsten Wiinsche anpalt werden kann. Zum
Austausch jeder Komponente und zur Sicherung der perfekten Funktionstiichtigkeit und der Sicherheit des
Filters sind nur Original-Ersatzteile zu verwenden. Beim Einbau von Nicht-Original-Ersatzteilen erlischt die
Garantieleistung.

GARANTIE

Auf das Produkt seine Komponenten und Zubehdrteile sind die gesetzlichen Gewahrleistungen anzuwenden. Die
Garantie gilt ausschlieBlich fiir Fabrikationsfehler und umfasst die Reparatur oder die kostenlose Auswechselung.
Die Garantie verfallt bei Schaden u/o Fehlern, verursacht durch Nachldssigkeit, Verschleif, mit den Anzeigen
und Hinweisen des Benutzerhandbuchs nicht tbereinstimmende Verwendung, Unféllen, Beschddigungen,
unzweckmaBigem Gebrauch, fehlerhaften Reparaturen, nicht nachweisbarer Kauf durch fehlenden Kassenbon.
Ausgeschlossen aus der Garantie sind: die Schwamme, die Dichtungen und die allgemeinen Filtermaterialien.

/N VOORBEREIDINGSWAARSCHUWINGEN

« Verzeker u ervan dat het voltage aangegeven op het apparaat (pomp en
verwarming) overeenkomt met dat van de electriciteit thuis.

« Zorg er voor dat uw huis is beveiligd met een aardlekschakelaar met een
stroomsterkte van niet meer dan 30 mA.

+ Sluit het filter niet aan op de electriciteit voordat u alle installatieprocedures
correct heeft uitgevoerd (inclusief het vullen van het aquarium met water).

« Het filter is alleen bedoel voor gebruik binnenshuis.

« Altijd eerst de pomp van de electriciteit loskoppelen voordat u met
onderhoud begint.

« Zorq er voor dat het waterniveau altijd boven het minimum niveau en
onder het maximum niveau blijft; beide zijn aangegeven aan de voorzijde
van het filter.

+ Sluit de stekker aan op de electriciteit met een lus in de kabel onder het
stopcontact om te voorkomen dat er waterdruppels via de kabel in het
stopcontact komen (A).

« De stroomkabel van de pomp kan niet worden gerepareerd of vervangen;
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bij beschadiging dient de hele pomp vervangen te worden.
+ Controleer dat de inlaatroosters van het filter niet geblokkeerd zijn.
» De temperatuur van het water mag nooit hoger zijn dan 35°C.
+ Dit toestel kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of
personen met gebrek aan ervaring en kennis wanneer ze onder toezicht
staan of instructies hebben ontvangen om het toestel op een veilige manier
te gebruiken en begrijpen dat er mogelijke risico’s aan verbonden zijn.
Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
Schoonmaken en gebruiksonderhoud dient niet door kinderen zonder
toezicht worden gedaan.
Hou het toestel en de aansluitingen buiten bereik van kinderen jonger dan
8 jaar.

BELANGRIJK - Binnen de Europese Unie betekent het symbool van de doorgekruiste vuilniston dat,

conform de Europese richtlijn EU (2012/19/EG) en de toepasselijke nationale wetgeving, het product aan
mmmm  het einde van de nuttige cyclus niet bij het huisvuil mag worden gestopt. Het product dient conform de
wetgeving van het land van gebruik te worden ingeleverd bij erkende afvalverwerkingsbedrijven of bij bedrijven
die elektrisch en elektronisch afval inzamelen en verwerken. Deillegale verwijdering van dit type afval is schadelijk
voor de gezondheid en het milieu wegens de mogelijk gevaarlijke stoffen die door elektrisch en elektronisch
apparatuur wordt gevormd. Een correcte verwijdering van deze producten draagt tevens bij aan een efficiént
gebruik van de natuurlijke bronnen. Overige informatie is verkrijgbaar bij de verkoper van het product, de
competente plaatselijke autoriteiten en de nationale producentorganisaties.

DANK U DAT U VOOR ONS HEEFT GEKOZEN
Onze filters hebben al alles wat ze nodig hebben om correct te functioneren. Elke component is typegoedgekeurd
en voldoet aan relevante internationale veiligheidsnormen.

HOOGSTE TECHNOLOGIE, HOOGSTE VEILIGHEID, HOOGSTE FUNCTIONALITEIT
Hoe cregert u snel een perfecte leefomgeving voor uw vissen, zodat zij gezond blijven en u gelukkig bent.

HET OPENEN VAN DE VERPAKKING
In de verpakking treft u aan:

- 1filter compleet met filtermateriaal en pomp;

« 2 (voor modellen 03 en 05) of 4 (voor model 07) capsules met bacteriéle activator (B) - speciale capsules die het
rijpingsproces van het filter versnellen.

« 4/6 zuignappen.

« 2 of 3filterhouders.

CONTROLEER ALLE ONDERDELEN

Hoewel er veilige verpakking wordt gebruikt en elk product één voor één wordt gecontroleerd, raden we aan om
te controleren op eventuele accidentele schade die kan optreden tijdens verzending, opslag en verkoop, wat de
oorspronkelijke kenmerken, functionaliteit en veiligheid van het product kan aantasten.

MODEL 03

Ontworpen voor kleine aquaria. Wordt geleverd met filtermateriaal en pomp.

Mechanische filtering

Korf met twee synthetische sponsen met verschillende poreusheid, voor de selectieve verwijdering van deeltjes
en organisch afval. Om dit uit het filter te verwijderen, eenvoudig de twee handgrepen naar boven trekken.
Biologische filtering

Biologische filtering met keramiekringen met een groot filteroppervlak in het hiervoor bestemde vakje die de
noodzakelijke bacteriegroei bevordert om alle vervuilende verbindingen en samenstellingen tegen te gaan.
Alleen originele filtermaterialen, reeds getest om een perfecte filtratie te garanderen, moeten worden gebruikt.
Absorberende filtering

Spons doordrongen met actieve koolstof voor de verwijdering (absorptie) van aromatische en gekleurde
verbindingen om een optimale helderheid van het water te garanderen.

Pomp

Centrifugaal pomp die het waterin het filter drijft met de vastgestelde stroomsnelheid, ideaal voor het garanderen
van de stabiliteit van het filtermechaniek.

Circulatiestraal

Circulatiestraal, welke het mogelijk maakt om de richting van de waterstroom van de filteruitlaat te regelen.
Roosters

Roosters voor watertoevoer: de inlaat aan de bovenkant forceert de beweging van oppervlakte deeltjes en beperkt
de vettige laag welke zich aan de oppervlakte vormt; de inlaat onderin verzamelt afval van het aquarium.
Ruimte voor verwarmingselement

Compartiment voor de verwarmingselement in het geval van tropische zoetwater- en zoutwatervis tanks. Het



verwijderbare paneel maakt het compartiment gemakkelijk schoon te maken.

MODEL 05/ 07

Drie filtreer fases en vijf filter ruimtes in een compleet systeem van filtermateriaal en pomp.

Mechanische filtering

Korf met twee synthetische sponsen met verschillende poreusheid, voor de selectieve verwijdering van deeltjes
en organisch afval. Om dit it het filter te verwijderen, eenvoudig de twee handgrepen naar boven trekken.
Biologische filtering

Dubbele biologische werking dankzij twee speciale patronen, welke materiaal met een groot oppervlak bevatten
(keramische ringen en plastic ballen) waarop de bacteriéle flora zich ontwikkelt die noodzakelijk is om alle
vervuilde elementen te oxyderen. Alleen originele filtermaterialen, reeds getest om een perfecte filtratie te
garanderen, moeten worden gebruikt..

Absorberende filtering

Spons doordrongen met actieve koolstof voor de verwijdering (absorptie) van aromatische en gekleurde
verbindingen om een optimale helderheid van het water te garanderen.

Pomp

Centrifugaal pomp die het waterin het filter drijft met de vastgestelde stroomsnelheid, ideaal voor het garanderen
van de stabiliteit van het filtermechaniek.

Circulatiestraal

Circulatiestraal, welke het mogelijk maakt om de richting van de waterstroom van de filteruitlaat te regelen.
Roosters

Roosters voor watertoevoer: de inlaat aan de bovenkant forceert de beweging van oppervlakte deeltjes en beperkt
de vettige laag welke zich aan de oppervlakte vormt; de inlaat onderin verzamelt afval van het aquarium.
Verwarmingscompartiment

Speciaal compartiment om de verwarming in te plaatsen bij een tropisch zoetwater of tropisch zeewater
aquarium. De verwijderbare scheidingswand garandeert eenvoudige reiniging van de ruimte waar de verwarming
wordt geplaatst.

HET INSTALLEREN VAN HET FILTER

Plaats het filter in uw aquarium (aan zij- of achterkant).

Hiervoor kunt u gebruik maken van:

de speciale houders, door deze te bevestigen aan de geleiders aan de achterkant van het filter, aanpasbaar aan de
dikte van het aquariumglas van 3 tot 12 mm (E);

de 4/6 speciale zuignappen: wij adviseren om deze aan de achterkant van het filter te bevestigen voordat u deze
onder water dompelt

de speciale geleiders aan het bovenframe van het aquarium indien dit een CAYMAN model is (C); bevestig eerst
de speciale hoekstukjes indien het een DUBAI model aquarium betreft (D).

« bij een tropisch aquarium is het noodzakelijk een verwarmingselement te plaatsen in het speciale compartiment.
« Als u een aquarium voor zoetwatervissen installeert, adviseren wij u om een laag van 2 cm

voedingsbodem aan te brengen en dit te bedekken met 2-3 cm grind of zandkorrels. Decoreer uw aquarium zoals
uwenst. (Uw plaatselijke winkelier kan u hierbij helpen en adviseren.)

« Vul het aquarium door water in een op de bodem geplaatste schotel te laten lopen, zodat het bodemmateriaal

onaangeroerd blijft. In het algemeen adviseren wij om kraanwater te mixen met ongeveer 50% gedeminiraliseerd
water voor aquariums; afhankelijk van de chemische samenstelling van uw kraanwater kan dit percentage echter
variéren.

(Haal advies en de juiste hoeveelheid gedeminiraliseerd water bij uw winkelier.)

« Stel de juiste verwarmingstemperatuur in voor het type vissen en planten die u heeft gekozen. (bv. voor tropische

z0etwatervissen is de gemiddelde temperatuur 25-26°C.)

- Stop 1 (aquariums tot 150 liter) of 2 (aquariums meer dan 150 liter) capsules filter activator (B) in het eerste

filtercompartiment. Voor het aanbrengen van de planten in het aquarium adviseren wij u minimaal een dag te
wachten zodat het water zich kan stabiliseren.
N.B.

« Om uw vissen te verzorgen en te beschermen, wordt het sterk aangeraden om te wachten tot het filter

ontwikkeld is: De eerste vissen mag u pas in het aquarium doen 10-12 dagen nadat u de filter activator capsules
heeft toegevoeqd. Voordat u dit doet, verdient het in elk geval aanbeveling de belangrijkste waterwaarden te
controleren. Uw aquariumverkoper zal u hierover kunnen informeren, tevens kan uw verkoper ook informatie
verstrekken over de temperatuur, de waterhardheid, enzovoort die geschikt zijn voor de vissen en planten die u
in uw aquarium hebt gezet. Controleer deze waarden regelmatig.

« Voeg iedere dag een kleine hoeve elheid droogvoer toe tijdens de ontwikkelingsperiode van het filter; dit helpt bij

de formatie van de bacterische flora.

« Wanneer u de vissen in het aquarium doet, stop dan de overgebleven filter activator capsules in het eerste

filtercompartiment.

- Wijraden u aan om niet te veel vissen ineens in het aquarium te doen, maar dit geleidelijk op te voeren tot de

maximale populatie.

DE FILTER ONDERHOUDEN

De belangrijkste onderhoudsprocedures die wij u aanbevelen zijn:

« Minstens iedere 2-3 weken de mechanische filtersponzen uitspoelen:

Model 03 (F+@)
Model 05 en 07 (H-+1), Zorg ervoor dat u ze in de juiste volgorde weer in de filter plaatst (fijne spons bovenaan (a),

ruwe spons onder (b);

- De mechanische filtersponzen minstens 1 maal per 6 maanden vervangen. Gebruik alleen originele
reserveonderdelen.

- De absorberende sponzen zijn na ongeveer 2-3 weken uitgewerkt; wij raden u dus aan om deze indien nodig te
vervangen door een Ferplast spons die u in goede speciaalzaken kunt vinden, of ze in de filter te laten zitten als
mechanische filters, waarbij u ze iedere 2-3 weken moet uitspoelen. In ieder geval dienen ze minstens iedere 6
maanden te worden vervangen:

Model 03-05-07 (J+K)
In dit vakje kunt u ook de actief-koolkorrels of het zeoliet doen.

- Tijdens behandelingen van de vissen tegen ziektes met oplossingen die aan het water worden toegevoeqd, dient
u de absorberende spons uit de filter te halen (omdat deze anders de genezende werking van de behandeling
tegengaat). Wanneer de behandeling voorbij is, adviseren wij u om een nieuwe spons te nemen.

+ Houd altijd de inlaatroosters van de filter schoon. Controleer minstens iedere 2 maanden de pomp en maak deze

indien nodig op de volgende manier schoon:

Schakel de stroom naar de pomp en de verwarming uit, haal de stekkers eruit;

Schroef de filterdop los;

- Verwijder de pomp, de absorberende spons en de uitlaat van de filter, door deze naar boven te trekken (J);

Haal de stuwpijp uit de pomp, verwijder de voorplaat en de rotor:

Model 03-05 (L)

Model 07 (M)

Verwijder kalkaanslag of onzuiverheden met de zachte borstel (gebruik nooit schoonmaakmiddelen of chemische

stoffen);

- Monteer de pomp weer met bovenstaande aanwijzingen in de omgekeerde volgorde.

Belangrijk

« De biologische materialen dienen niet gewassen te worden. Daarom raden wij aan om deze nooit uit de filter te
halen, zodat ze hun actieve bacteriéle eigenschappen behouden.

« Indien u echter vindt dat het beter is om deze biologische materialen te vervangen door andere, plaatst u ze in
twee afzonderlijke patronen. Laat een periode van minstens 2-3 weken tussen de eerste en de tweede plaatsing.

« Gebruik alleen originele onderdelen om filtervakjes te vervangen. De garantie geldt niet meer als u andere
onderdelen gebruikt.

Watercondities altijd onder uw controle

De filter zorgt automatisch voor de best mogelijke leefomstandigheden voor vissen en planten, omdat het alle
waterparameters correct controleert. Het water in het aquarium is eigenlijk een gecompliceerde oplossing
bepaald door talrijke chemische en fysische waarden: temperatuur, zuurgraad (pH), totale en carbonaat hardheid
(GH, KH), gehalte van verontreinigende substanties (POA, NH3 , NOZ , NOE), enz. Als u wilt, kunt u meer over dit
onderwerp lezen in gespecialiseerde literatuur.

RESERVE-ONDERDELEN EN ACCESSOIRES

leder onderdeel van het filter is eenvoudig te vervangen. De onderdelen zijn verkrijghaar bij de winkelier waar u
het aquarium heeft gekocht. Een volledige serie moderne accessoires zijn altijd beschikbaar voor het aanpassen
van uw aquarium aan iedere persoonlijke wens. Om elk onderdeel te vervangen en altijd de volledige werking en
veiligheid van uw product te garanderen, gebruikt u uitsluitend originele onderdelen. Het installeren van niet-
originele onderdelen maakt de garantie ongeldig.

GARANTIE

Dit produckt en alle onderdelen en accessoires ervan vallen binnen de grenzen van de in deze paragraaf
voorziene garantie en de geldende wettelijke bepalingen. De garantie geldt alleen voor fabricagefouten en
omvat kosteloze reparatie of vervanging. De garantie geldt niet voor schaden en/of defecten die veroorzaakt zijn
door onoplettendheid, slijtage, overtreding van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften die in de onderhavige
handleiding staan, ongevallen, ombouwen, oneigenlijk gebruik, verkeerde reparatie, aankoop zonder aankoopbon.
Filtermaterialen in het algemeen, de sponzen en de dichtingen zijn niet in de garantie inbegrepen.

/N ADVERTENCIAS PRELIMINARES

- Aseqrese de que el voltaje que se indica en el filtro corresponde al de la red
eléctrica de su casa.

- Aseglrese de que su casa estd dispone de un interruptor diferencial
automatico con una corriente de limitacion no superior de 30 mA.

« No conecte el filtro a la red eléctrica antes de terminar correctamente todo el
proceso de instalacion (incluido el llenado de agua del tanque del acuario).

« Elfiltro ha sido disefado s6lo para ser usado en el interior de la casa.

« Desenchufe siempre el filtro antes de proceder a cualquier trabajo de
mantenimiento.

« Aseqrese de que el agua esté siempre por encima del nivel minimo y por

Espariol | 13



debajo del nivel mdximo; ambos niveles aparecen indicados en la parte
delantera del filtro.

« Deje que el cable eléctrico haga un bucle por debajo del enchufe para evitar
que las gotas de agua se deslicen por el mismo y llequen al enchufe (A).

« El cable eléctrico de la bomba no puedne ni repararse ni sustituirse; si
resultan dafiados, deberd cambiar la bomba y el calentador completos.

« Verifique que no estén obstruidas las rejillas de entrada del filtro.

« La temperatura del agua nunca debe superar los 35° C.

« Fl aireador NO es un juguete para los nilos, por lo tanto no deje que lo
manipulen nifios ni personas incapaces, sin supervision.

« Este aparato puede ser utilizado por nifios que hayan cumplido al menos

ocho afos de edad y por personas con reducidas capacidades motorias,

sensoriales 0 cognitivas 0 con experiencia y/o conocimientos insuficientes a

condicion de que estén supervisados o hayan sido instruidos para el uso en

sequridad del aparato y sepan cudles son los potenciales peligros.

Estd prohibido que los nifos limpien el aparato sin la supervision de un

adulto.

Los nifios no deben jugar con el aparato.

Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los nifios menores de 8

anos.

producto, en la documentacién o en la confeccion, indica que el producto no puede ser eliminado como
. residuo urbano mixto conforme ala Directiva UE (2012/19/EC) y a la normativa local vigente. El producto
debe ser eliminado en los centros de recogida selectiva, 0 en un depdsito autorizado para la eliminacién de los
residuos que derivan del desuso de los equipos eléctricos y electronicos conforme a las leyes vigentes en el Pais en
el que se encuentra el producto. La gestién inadecuada de este tipo de residuos puede tener impacto negativo en
el ambiente y en la salud humana causado por as sustancias potencialmente peligrosas producidas porlos equipos
eléctricos y electrénicos. Una eliminacién correcta de dichos productos contribuird a un uso eficaz de los recursos
naturales. Para mayores informaciones contacte con el vendedor del producto, con las autoridades locales
competentes o con las organizaciones nacionales de los fabricantes.

GRACIAS POR ELEGIRNOS
Nuestros filtros ya tienen todo lo que necesitan para funcionar correctamente. Cada componente estd aprobado
seguin su tipo y cumple con los estandares internacionales de sequridad correspondientes.

ALTATECNOLOGIA, MAXIMA SEGURIDAD Y GRAN FUNCIONALIDAD
(6mo crear en poco tiempo un hdbitat perfecto para que sus peces se mantengan sanos y usted pueda disfrutar
de ellos.

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Dentro de la caja encontrard:

« Tfiltro completo con material filtrante y bomba;

« 2 (para modelos 03y 05) 0 4 (para modelo 07) cdpsulas de activador bacteriano (B) - cdpsulas especiales que
aceleran el proceso de maduracién del filtro.

« 4/6 ventosas.

« 203 soportes para filtro.

VERIFICAR LA INTEGRIDAD DE TODOS LOS COMPONENTES

Aunque se utiliza un embalaje sequro y cada producto se verifica uno por uno, recomendamos verificar cualquier
dafio accidental que pueda ocurrir durante el envio, almacenamiento y venta, lo cual podria comprometer las
caracteristicas iniciales, la funcionalidad y la sequridad del producto.

MODELO 03

Disefiado para acuarios pequefios. Contiene materiales filtrantes y bomba.

Filtrado mecanico

(esta que contiene dos esponjas sintéticas de distinta porosidad para la eliminacion selectiva de particulas y
residuos organicos. Para extraerla, basta con tirar hacia arriba de las dos asas.

Filtracion bioldgica

Accion bioldgica realizada por medio de las navajas de cerdmica de elevada superficie, introducidas en el
compartimiento apropiado, adecuadas para el desarrollo de la flora bacteriana necesaria para oxidar todos los
compuestos contaminantes. Se recomienda utilizar exclusivamente materiales filtrantes originales, ya probados
para garantizar una perfecta accion filtrante.

E IMPORTANTE - En la Union Europea la presencia de un contenedor sobre ruedas barreado en el
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Filtrado por adsorcion

Esponja empapada en carbén activo para la eliminacion (adsorcién) de los componentes aromaticos y colorantes,
y garantizar la maxima transparencia del agua.

Bomba

Bomba centrifuga que hace pasar el agua por el filtro con un flujo establecido. Ideal para asequrar la estabilidad
delfiltrado.

Boquilla de circulacion

Permite ajustar la direccion del flujo de salida del agua del filtro.

Rejillas

Rejillas de toma de agua: la toma superior fuerza el movimiento de las particulas de la superficie y reduce la capa
grasa que se forma en la superficie; la toma inferior recoge los residuos del acuario. La doble entrada (tanto a la
derecha como a la izquierda del filtro) garantiza siempre el buen funcionamiento del filtro incluso en condiciones
de obstruccion, problema tipico de las peceras de pequefias dimensiones.

Compartimiento para termocalefactor

Compartimiento para el termocalefactor en caso de acuarios tropicales de agua dulce 0 agua salada. El mamparo
extraible permite limpiar facilmente el compartimiento.

MODELOS 05/ 07

Tres niveles y cinco espacios de filtracién en un sistema completo de material de filtraje y bomba.

Filtrado mecénico

(esta que contiene dos esponjas sintéticas de distinta porosidad para la eliminacion selectiva de particulas y
residuos organicos. Para extraerla, basta con tirar hacia arriba de las dos asas.

Filtrado bioldgico

Doble accién bioldgica gracias a dos cartuchos especiales que contienen material con amplia superficie (anillos de
cerdmica y esferas de plastico) que permite el desarrollo de flora bacteriana necesaria para oxidar los componentes
contaminantes. Se recomienda el uso exclusivo de los materiales de filtraje originales, ya que se han comprobado
exhaustivamente para asegurar un filtrado perfecto.

Filtrado por adsorcién

Esponja empapada en carbén activo para la eliminacion (adsorcién) de los componentes aromaticos y colorantes,
y garantizar la méxima transparencia del agua.

Bomba

Bomba centrifuga que hace pasar el agua por el filtro con un flujo establecido. Ideal para asegurar la estabilidad
delfiltrado.

Boquilla de circulacion

Permite ajustar la direccion del flujo de salida del agua del filtro.

Rejillas de toma de agua

La toma superior fuerza el movimiento de las particulas de la superficie y reduce la capa grasa que se forma en la
superficie; la toma inferior recoge los residuos del acuario.

Compartimento para el calentador

Compartimento especial para colocar el calentador en el caso de acuarios de agua dulce o de peces tropicales. La
mampara movible garantiza una limpieza fdcil de la zona donde se coloque el calentador.

INSTALACION DEL FILTRO

Colocar el filtro dentro del acuario (en un lateral o en la parte posterior).

Para ello utilice:

los dos soportes especiales que se fijan a las quia de la parte posterior del filtro y que se ajustan al grosor del vidrio
del acuario de 3a 12 mm (E);

las cuatro ventosas especiales: recomendamos colocarlas en la parte trasera del filtro antes de sumergirlo en el
aqua;

quias especiales para la parte superior del acuario, si se trata de un modelo CAYMAN (C). Si se trata de un
modelo DUBAI (D), fije los enganches y coloque el filtro donde prefiera haciendo que se deslice sobre los rafles
correspondientes presentes en el marco.

- Cuando seincorpore un pez tropical en el acuario, es necesario instalar un calentador de agua en el compartimento

especial.

- Siestd instalando un acuario para peces tropicales de agua dulce, recomendamos poner en el fondo del acuario

unos 2 cm de grava fertilizada y cubrirla con 2-3 cm de arenisca o grava. Decore el acuario sequn sus preferencias
(su proveedor habitual podrd ayudarle y aconsejarle).

« Llene el tanque del acuario vertiendo el agua sobre un plato colocado en fondo para evitar que se mueva el

material de la base. Se recomienda en general mezclar agua del grifo con un 50% de agua desmineralizada para
acuarios; este porcentaje puede variar en funcién del contenido quimico del agua de su grifo (pida a su proveedor
que le aconseje sobre la cantidad adecuada de agua desmineralizada).

« Programe la temperatura del calentador (si lo incorpora) sequn el tipo de peces y plantas elegidos (por ej., los

peces tropicales de agua dulce requieren una temperatura media aproximada de 25-26° C).

- Ponga las capsulas activadoras del filtro (B) en el primer compartimiento del filtro: una cpsula para los acuarios

.

de hasta 150 litros; dos capsulas para acuarios de mds de 150 litros. Antes de colocar las plantas en el acuario, le
recomendamos que espere 24h hasta que el agua se encuentre en 6ptimas condiciones.

N.B.

Para el buen cuidado de sus peces, se recomienda encarecidamente esperar hasta que el filtro haya madurado:
el primer pez deberd incorporarse al acuario después de 10-12 dias de haber puesto las cdpsulas activadoras del
filtro. Antes de dicha operacién se aconseja controlar los valores de los principales pardmetros del agua utilizando



adecuados medidores que se pueden consequir con un vendedor de confianza, quien ademds podrd aconsejar
sobre los valores ideales de temperatura, dureza, etc. en funcién de las especies de peces y vegetales que se ha
decidido criar en el acuario. Es oportuno repetir dicho control frecuentemente.

« Durante el perfodo de maduracion del filtro, vaya echando cada dia pequefias cantidades de alimento seco para
favorecer la formacion de flora bacteriana.

« Alagregar los peces, inserte las cdpsulas restantes del activador de filtro en el primer compartimento del filtro.

« Se recomienda no poner en el acuario demasiados peces a la vez; es mejor irlos incorporando poco a poco hasta
alcanzar la poblacion maxima.

MANTENIMIENTO DEL FILTRO
Para el mantenimiento del filtro recomendamos:
« Enjuagar todas las esponjas de filtracion mecdnica por lo menos cada 2-3 semanas.
Modelo 03 (F+G);
Modelos 05y 07 (H+1), cuando las cambie, asegurese de mantener el mismo orden la esponja mds fina (a) arriba,
la més gruesa (b) abajo;

« Sustituir las esponjas del filtrado mecénico cada 6 meses por lo menos. Utilice solo piezas de repuesto originales..

« Elefecto dela esponja adsorbente se acaba a las 2-3 semanas; por ello le recomendamos reemplazarla, en caso de
necesidad, por un recambio de esponja Ferplast, disponible en los establecimientos mds importantes, o dejarla en
el filtro para que haga una funcién mecanica, enjuagéndola cada 2-3 semanas. En cualquier caso, debe cambiarse
cada 6 meses:

Modelos 03-05-07 (J+K);
En este compartimiento pueden encontrar lugar también los carbones activos en grdnulos o la zeolita.

« Silos peces deben ser tratados con soluciones afiadidas al agua para curar alguna enfermedad, debe sacarse
la esponja adsorbente del filtro (para no reducir la eficacia del tratamiento). Una vez terminado el mismo,
recomendamos poner una esponja nueva en el filtro.

« Mantener siempre limpias las rejillas del filtro.

« Comprobar el funcionamiento de la bomba al menos cada 2 meses y limpiarla cuando sea necesario de la siguiente
manera:

- desconectar la bomba y el calentador de la red eléctrica;

- destornillar la tapa del filtro;

- sacarlabomba, la esponja adsorbente y el tubo de retorno del filtro tirando hacia arriba (J);

- separar la bomba del tubo de retorno, sacar la seccién frontal y retirar el rotor:

Model 03-05 (L);

Modelli 07 (M).
- eliminar todos los depdsitos de cal eimpurezas con el cepillo suave (no utilizar detergentes o sustancias quimicas):
- volver a montar la unidad siguiendo estas instrucciones en sentido inverso.

Importante

« Los materiales bioldgicos no deben lavarse. Le sugerimos no sacarlos nunca del filtro para que mantengan activas
sus propiedades bacterianas.

« Si cree que puede ser beneficioso reemplazar estos materiales bioldgicos por otros distintos, péngalos por
separado en los dos cartuchos dejando transcurrir al menos 2-3 semanas entre cada introduccion.

« Utilice s6lo elementos originales para reemplazar cualquier pieza de los filtros. El uso de recambios de otras
marcas anula la garantia.

Control constante de las condiciones del agua

El filtro asequra automdticamente las mejores condiciones de vida posibles para los peces y las plantas, ya que
controla correctamente todas las propiedades del agua.. El agua del acuario estd formada por una compleja
solucion definida por muchos pardmetros fisicos y quimicos: temperatura, acidez (pH), dureza (dGH) y alcalinidad
(KH), contenido en sustancias contaminantes (P04, NH3 , NOZ , NOK), etc. Si lo desea, puede obtener més
informacidn sobre estos temas en la literatura especializada.

PIEZAS DE RECAMBIO Y ACCESORIOS

Todos los componentes del filtro pueden sustituirse facilmente. Encontrard los recambios en su proveedor
habitual. Siempre tendrd a su disposicion la dltima gama de accesorios Ferplast para adaptar su filtro a sus
necesidades particulares. Si tiene que sustituir alguna pieza para asequrar el buen funciona y la sequridad del
producto, utilice solamente los repuestos originales. La instalacion de recambios de otras marcas anula la garantfa.
GARANTIA

Este producto y todos sus componentes y accesorios estan cubiertos por la garantia dentro de los limites previstos
en cldusula y los reglamentos legales vigentes. La garantfa es vlida solo por defectos de fabricacion e incluye la
reparacion o la sustitucion gratuita. La garantia decae por dafios o defectos causados por incuria, desgaste, uso no
conforme a lasindicaciones y advertencias descritas en el presente manual, accidentes, alteraciones, uso impropio,
reparaciones erradas, adquisicion sin comprobante de pago. Quedan excluidos de la garantia las esponjas, las
empaquetaduras y los materiales filtrantes en general.

/N AVISOS PRELIMINARES
- Certifique-se de que a voltagem indicada no aparelho corresponde a
voltagem da fonte de energia da sua casa.

-+ Certifique-se de que a sua casa estd protegida por um disjuntor automdtico
com uma corrente de disparo ndo superior a 30 mA.

« Ndo conecte o filtro na energia antes de concluir corretamente todos os
procedimentos de instalacdo (incluindo encher o aqudrio com dqua).

» Ofiltro destina-se apenas ao uso interno.

« Sempre desconecte o filtro da energia e
manutencao.

- (Garanta que o nivel da dqua fique sempre acima do nivel minimo e abaixo
do mdximo; ambos sdo mostrados na frente do filtro.

-« Certifique-se que o cabo fique abaixo da altura da tomada para que gotas de
dgua ndo escorram acidentalmente pelo cabo e entrem na tomada (A).

« 0 cabo de alimentacdo da bomba ndo pode ser reparado ou substituido; se
danificado, toda a bomba ou aquecedor deve ser substituido.

-« Verifique se as grades de entrada do filtro ndo estao obstruidas.

« A temperatura da dqua ndo deve exceder 35° (

« Este aparelho pode ser usado por criancas maiores de 8 anos, pessoas com
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia
e conhecimento se Ihes for dada supervisao e instrucdo com relacdo ao
aparelho de uma maneira sequra, e se eles entenderem os riscos envolvidos.

« (riancas ndo devem brincar com este aparelho.

- Limpeza e manutencdo de uso ndo devem ser feitas por crianas sem
sUpervisao.

- Mantenha o aparelho e seu cabo longe do alcance de criancas menores que
8 anos.

étrica antes de realizar qualquer

documentacdo ou embalagem indica que o produto ndo pode ser eliminado no fluxo de residuos
mmmm domésticos, em conformidade com a Diretiva UE (2012/19/EC) e com a normativa local vigente. O
produto deve ser eliminado nos centros de reciclagem ou centros de eliminaco de residuos autorizados para
equipamentos elétricos e eletronicos, em conformidade com as leis vigentes no pafs em que o produto se encontra.
0 descarte improprio deste tipo de residuos pode ter um impacto negativo no ambiente e na satide humana,
causada pelas substancias potencialmente perigosas produzidas por equipamentos elétricos e eletronicos. O
descarte correto destes produtos contribuird ainda para um uso eficaz dos recursos naturais. Mais informagdes
estao disponiveis no revendedor do produto, autoridades locais competentes e as organizaces nacionais de
fabricantes.

OBRIGADO POR NOS ESCOLHER
Nossos filtros jé& possuem tudo o que precisam para funcionar corretamente. Cada componente é aprovado por
tipo e estd de acordo com os padrdes internacionais relativos a sequranca.

A MAIS ALTA TECNOLOGIA, SEGURANCA MAXIMA E 0 MAIS ALTO DESEMPENHO
Como criar rapidamente um habitat perfeito que ird manter o seu peixe saudével e vocé feliz.

ABRINDO A CAIXA
Dentro da embalagem vocé vai encontrar:

« n° 1filtro completo com material filtrante e bomba

« n°2 (para modelos 03 e 05) ou 4 (para modelo 07) cdpsulas de ativador bacteriano (B) - capsulas especiais que
aceleram o processo de maturacdo do filtro.

+ n°4/6 ventosas.

+ 1°2/3 suportes do filtro

VERIFIQUE A INTEGRIDADE DE TODOS 0S COMPONENTES

Embora seja utilizada embalagem sequra e cada produto seja verificado individualmente, recomendamos verificar
possiveis danos acidentais que possam ocorrer durante o transporte, armazenamento e venda, 0s quais podem
comprometer as caracterfsticas iniciais, funcionalidade e sequranca do produto.

MODELO 03

Desenvolvido para aqudrios pequenos. Completo com material de filtragem e bomba.

Filtragem mecénica

Duas cestas independentes, facilmente removiveis, contendo duas esponjas de porosidades diferentes para
filtragem mecanica. Para remover do filtro, basta puxar as duas alcas para cima.

E IMPORTANTE -Dentro da Unido Europeia, um simbolo de lixeira com um traco cruzado no produto, na
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Filtragem bioldgica

Os anéis de ceramica com amplas superficies no seu compartimento especial, cria a agdo bioldgica e sao ideais
para desenvolver a flora bacteriana necesséria para oxidar compostos poluentes. Somente materiais de filtragem
originais que ja so testados para garantir a filtragem perfeita, devem ser usados.

Filtragem adsortiva

Esponja embebida em carvdo ativado para a remogdo (adsorcao) de compostos arométicos e coloridos para
garantir a mdxima clareza da dqua.

Bomba

Bomba centrifuga que forcaa dgua para dentro do filtro a uma vazao fixa, ideal para garantir a estabilidade da acdo
de filtragem.

Jato de circulagao

Jato de circulagdo que permite ajustar a direcdo do fluxo de dqua da saida do filtro.

Grades de entrada de dgua:

A entrada no topo forca o movimento das particulas da superficie e limita a camada oleosa, que se forma na
superficie; a entrada mais baixa coleta resfduos do aquério. A entrada dupla (lados direito e esquerdo do filtro)
garante continuamente o funcionamento adequado do filtro, mesmo se um depdsito de sujeira se formar, comum
em tanques pequenos.

Compartimento do aquecedor

Compartimento para 0 aquecedor, no caso de tanques tropicais de dgua doce e salgada. O painel removivel facilita
a limpeza do compartimento.

MODELOS 05/ 07

Trés estagios de filtragem e cinco espacos de filtros em um sistema completo de material de filtragem e bomba.
Filtragem mecanica

(esta contendo duas esponjas sintéticas de porosidade diferente, para a remocao seletiva de particulas e residuos
organicos. Para remové-la do filtro, basta puxar as duas alcas para cima.

Filtragem bioldgica

Dupla acdo bioldgica graas a dois cartuchos especiais contendo material com ampla drea de superficie (anéis
de ceramica BLURINGS e esferas pldsticas BLUBALLS) adequada para o desenvolvimento da flora bacteriana
necessdria para oxidar todos os compostos poluentes. Recomenda-se que apenas sejam utilizados materiais
filtrantes originais Ferplast - estes ja foram totalmente testados para garantir uma filtragem perfeita.
Filtragem adsortiva

Esponja embebida em carvdo ativado para a remogdo (adsorcao) de compostos arométicos e coloridos para
garantir a mdxima clareza da dqua.

Bomba

Bomba centrifuga que forca a dgua para dentro do filtro a uma vazao fixa, ideal para garantir a estabilidade da acdo
de filtragem.

Jato de circulagao

Jato de circulagdo que permite ajustar a direcdo do fluxo de dqua da saida do filtro.

Grades de entrada de dgua:

a entrada no topo forca o movimento das particulas da superficie e limita a camada oleosa, que se forma na
superficie; a entrada mais baixa coleta residuos do aqudrio.

Compartimento do aquecedor

Compartimento para 0 aquecedor, no caso de tanques tropicais de dqua doce e salgada. O painel removivel facilita
a limpeza do compartimento.

INSTALANDO O FILTRO

Posicione o filtro dentro do aqudrio (na lateral ou atrés).

Vocé pode usar:

05 suportes especiais a serem aplicados nas quias na parte de trés do filtro, ajustado a espessura do vidro do
aqudrio de 3.a 12 mm (E);

as ventosas especiais 4/6: recomendamos aplicd-las na parte de trés do filtro antes de mergulhd-lo na dgua;
silicone para aqudrios, disponivel no seu revendedor;

as quias especiais na parte superior do aquario, se este for um aquario CAYMAN (C); se for um modelo DUBAI ajuste
05 ganchos especiais antes de fixar nas guias da moldura (D).

Ao montar um aqudrio tropical é importante que um aquecedor seja usado.

Se vocé estd montando um aqudrio para peixes tropicais de dqua doce, recomendamos colocar cerca de 2 cm de
cascalho fertilizado no fundo do aqudrio e cobri-lo com 2-3 cm de areia ou cascalho. Decore 0 aqudrio como quiser
(seu revendedor local poderd ajudd-lo e aconselhd-lo).

Encha o aquério derramando dgua em um prato colocado no fundo para evitar que o material usado para criar
a base seja movimentado. Em geral, é aconselhdvel misturar a dqua da torneira com cerca de 50% de dqua
desmineralizada para aquérios; no entanto, essa porcentagem pode variar de acordo com o contetido quimico da
sua dgua da torneira (obtenha conselhos e a quantidade certa de dgua desmineralizada com o seu revendedor).
Ajuste a temperatura do aquecedor (se presente) de acordo com o tipo de peixes e plantas escolhidos (por
exemplo, para peixes de dgua tropical doce a temperatura média é cerca de 25-26 °C).

Coloque 1 (aqudrios até 150 litros) ou 2 (aqudrios com mais de 150 litros) cépsulas ativadoras de filtro (B) no
primeiro compartimento do filtro. Antes de arrumar as plantas no aqudrio recomendamos esperar pelo menos um
dia para dar tempo da dgua estabilizar.

Observagdes
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« Para cuidar e proteger seu peixe, é altamente recomendavel aguardar até que o filtro tenha maturado: O primeiro
peixe deve ser introduzido apenas 10 a 12 dias apds a adicao das cépsulas ativadoras de filtro. Antes de realizar
esta operacdo, 0s principais parametros da dgua devem ser verificados usando um kit de testes especial disponivel
com seu revendedor, que também pode sugerir a temperatura ideal da dgua, dureza, etc., dependendo dos tipos
de peixes e plantas que vocé decidiu ter em seu tanque. Esses parametros devem ser testados com frequéncia.
Durante o periodo de maturagdo do filtro, adicione uma pequena quantidade de comida seca por dia: isso ajudard
na formacdo da flora bacteriana.

Ao adicionar o peixe, insira o restante das cdpsulas ativadoras de filtro no primeiro compartimento do filtro.
Recomendamos ndo colocar muitos peixes no aquério de uma so vez, mas sim alcancar a populacdo maxima
gradualmente.

MANUTENCAO DO FILTRO

0s principais procedimentos de manuten¢do recomendados sao:

Lavar todas as esponjas de filtragem mecanica pelo menos a cada 2-3 semanas:

Modelo 03 (F+G);

Modelos 05 e 07 (H+1), ao substitui-los, certifique-se de que a ordem correta seja mantida: esponja fina em cima
(a), esponja grossa em baixo (b);

Substituir as esponjas de filtragem mecanica pelo menos a cada 6 meses. Utilize apenas pecas de reposicdo
originais.

0 efeito da esponja adsorvente cessa em cerca de 2-3 semanas; por isso, aconselhamos, se necessdrio, substitui-la
por uma esponja de reposi¢do Ferplast disponivel nos principais revendedores ou deixd-la no filtro para executar
uma funcdo mecanica, enxaguando a cada 2-3 semanas. Em qualquer caso, deve ser trocada pelo menos a cada 6
meses;

Modelos 03-05-07 (J+K)

0s grénulos de carvdo ativado ou o ze6lito também podem se encaixar nessa secdo.

Durante os perfodos em que os peixes estdo sendo tratados com uma solugdo adicionada na dgua para doencas
ou enfermidades, a esponja adsorvente deve ser removida do filtro (para que ela ndo reduza os efeitos benéficos
do tratamento). Quando o tratamento terminar, recomendamos colocar uma nova esponja.

Mantenha sempre as grades de entrada do filtro limpas.

Verifique a bomba pelo menos a cada 2 meses e limpe-a quando necessdrio da sequinte forma:

desconecte a bomba e 0 aquecedor da energia;

- desenrosque a parte superior do filtro;

- retire a unidade da bomba, a esponja adsorvente e o tubo de retorno do filtro, puxando-o para cima (J);

remova a bomba do tubo de retorno, remova a parte frontal e remova o rotor:

Modelo 03-05 (L);

Modelos 07 (M)

remova qualquer calcdrio ou impurezas com uma escova macia (nunca use detergentes ou substancias quimicas);
- remonte a unidade sequindo estas instrucdes ao contrério.

Importante

0Os materiais hioldgicos nao devem ser lavados. Portanto, sugerimos nunca remové-los do filtro para que eles
mantenham suas propriedades bacterianas ativas.

No entanto, se vocé acha que é benéfico substituir esses materiais bioldgicos por outros de um tipo diferente dos
da Ferplast, cologue-os nos dois cartuchos separadamente, deixando um perfodo de pelo menos 2-3 semanas
entre cada introdugao.

Use somente pecas originais para substituir qualquer componente do filtro. O uso de pegas nao Ferplast anula a
garantia.

Condicdes de 4gua sempre sob seu controle

0 filtro automaticamente garante as melhores condicdes de vida possiveis para peixes e plantas, pois controla
corretamente todas as propriedades da dgua. A dgua no aqudrio é, na verdade, uma solucao complexa definida
por numerosas “leituras” quimicas e fisicas: temperatura, acidez (pH), dureza total e carbonica (GH, KH), teor em
substancias poluentes (POA, NHB, NOZ, NOE), etc. Se vocé quiser, vocé pode estudar mais sobre esses assuntos na
literatura especializada;.

PECAS DE REPOSICAO E ACESSORIOS

(ada parte do filtro pode ser facilmente substituida. As pecas estdo disponiveis no revendedor onde vocé
comprou o filtro. Uma gama completa de acessorios atualizados estd sempre disponivel para adaptar seu filtro
as suas necessidades individuais. Para substituir qualquer peca e sempre garantir o funcionamento completo e a
sequranga do seu produto, use somente pecas originais. A instalacdo de pegas ndo Ferplast anula a garantia.

GARANTIA

Este produto e todas as suas partes e acessérios sao cobertos por garantia dentro dos limites previstos neste
pardgrafo e os requlamentos legais atualmente em vigor. A garantia é vélida somente para defeitos de fabricacao
e inclui reparos ou substituicdes dos produtos sem custo. A garantia nao é vélida para qualquer dano e/ou defeito
causado por negligéncia, uso que ndo esteja de acordo com as indicades e avisos relatados neste manual,
acidentes, adulteragdo, mau uso, reparos inadequados e compras ndo acompanhadas de uma nota fiscal.

I\ Mepbl MPEAOCTOPOMHOCTU
« YI0CTOBEPLTECH, UTO HAMPAXEHNe, yKasaHHoe Ha Kopmyce Hacoca,



COOTBETCTBYET HANPAKEHIIO B BaLLIEM J0ME.

+ llepeq BKIKUEHIEM YAOCTOBEPLTECh, UTO 3MEKTPOCeTb BaLlei KBapTUpbI
000py/10BaHA YCTPOACTBOM 3aLLUTHOTO OTKI0UeHNA (Y30) € TOKOM yTeuKin
He bonbLue, yem 30 MA.

« He nogkniovaiite uabTp K 3neKTpoceTv npexze, Yem MpaBuNbHO

3aBepLUTE BCe NPOLeAYPbI N0 YCTaHOBKE aKBAPUYMA, BK/I0UasA 3an0NHeHIe

€ro Bozol.

(OwnbTp NpejHa3HaueH ANA UCMONb30BAHIA TOMKO BHYTPH NOMELLIeHNS.

Bcerza oTkMioualiTe QUALTP T MEKTPOCETH Nepes BbINOHeHem 1oboro

00CNYVBaHUA aKBapHyMa.

YoeauTecb, uTo ypoBeHb BO/bl BbilLie MUHMANbHOI OTMETKM Ha Kopryce

OUIBTPA, HO He BbiLLIe MAKCAMANBHOI OTMETKY Ha GUAbTpe.

Bkniouas BKy B po3eTky, CiewTe, YT0Obl 3NeKTPONpOBO/ 00pa3oBbIBaN

netnio. B npoTUBHOM Cyuae BOAA MOXET M0 NPOBOAY NONACTb B PO3ETKY,

Bbl3BaB KOPOTKOE 3aMblkaHue it noxap (A).

INeKTPONPOBO/A Hacoca He MOXET ObiTb BOCCTAHOBIIEH WA 3aMeHeH; npy

€10 NOBPEX AeHu HeobXOAMMO 3aMeHINTb HACoC.

[poBepbTe, YTO peLLieTk BOL03a00pa QUALTPA He 3aKPbITbI.

Temneparypa BOfb! He 0MmKHa npesbitaTb 35°C.

[laHHbIIA Np1OOP MOXET MCMONb30BaTHCA JETbMIA OT 8 NIeT U CTaplue,

a TaKkXe JMUamMu C OrpaHYeHHbIMI GU3AYECKIAMM, CEHCOPHBIMIA WA

YMCTBEHHbIMI CMOCOOHOCTAMIA, IMLAMMU C HE0CTATOUHbIM OMBITOM ¥

3HAHIAAMIA, TONIKO eCIA OHIA HAXOAATCA NOZ NPUCMOTPOM WA MONTYYUIM

HeoOXOAUMbIE WHCTPYKUMN  OTHOCUTENbHO  UCMONb30BaHUA  [AHHOMO

YCTPOiCTBA O€30MacHbIM CMOCOBOM M MOHMMAIOT C(BA3AHHble C 3TIM

OMacHOCTIA,

[leTin He JOMKHbI ArpaTh € NPOopOM. QUMCTKa 1 JOCTYNHO NONb30BATENH0

TEXHUYECKOE OOCTYKUBAHME He JOMKHO MPOW3BOAUTLCA JeTbMu 0e3

npUcMoTpa.

[lepuTe cam nNpubop 1 NeKTPUYECKIn LIHYP B HeAOCArAeMOCTY JeTeii

MnaaLLe 8 fer.

BAXHO! - B npepenax Eponeiickoro Cot3a Hanuume nepeyepkyToro MycopHoro KouTeitHepa Ha
Konecax Ha NPOAYKUMM, JOKYMEHTaU WAM Ha YNakoBKe, YKas3blBAeT Ha 3anpeT yTunusauun
M BbiLLIeYKa3aHHOT0 BMECTe CO CMeLLaHHbIMY ObiITOBbIMYU 0TX0AaMM, B COOTBETCTBIN ¢ [upekTnBoii EC
(2012/19/EC) w neficTBYI0UIEro HalMOHANbHOM0 3aKOHOAATeNbCTBA. [POAYKUMA 0MKHA YTUNM3NPOBATLCA B
COOPHBIX NYHKTaX AUGGEPEHLMPOBAHHBIX OTXOA0B WM B ABTOPU30BAHHBIX MeCTax CKNaAUpOBaHUA W
YTUA3ALMM OTXOAOB 3NEKTPUYECKOrO 11 HMEKTPOHHOTO 000PYA0BAHNUA, B COOTBETCTBIAM C A€MCTBYIOLIM
3aKOHOAATeNbCTBOM (TPaHbl HaX0X AeHNA NPOAYKLIN. HenpasuabHoe 06patLienne C 0TX04amu NoA00HOTO TUna
MOXET BbI3BaTb HEraTMBHOE BAMAHME Ha OKPYXalLLylo Cpedy 1 340POBbe YenoBeKa 13-3a NoTeHLManbHo
0MacHbIX MaTepuanos, BbipabaTbiBaemblx INEKTPUUECKUM W IMEKTPOHHbIM 060pyAoBaHuem. Kpome Toro,
NPaBWIbHAA YTUNN3aLUUA NOAOOHBIX MaTepuanos cnocobCTByeT SdeKTUBHOMY MCNONb3OBAHIIO NPUPOLAHbIX
pecypcos. JIONONHUTENbHYIO MHOOPMALMIO MOXHO NOAYYMTb Y NOCTABLUMKA MPOAYKUMM, B MECTHbIX
KOMMETEHTHbIX OPraHOB I HALMOHANbHbIX OPraHu3aLMAX NPOU3BOAUTENEIA.
CMACKBO, 4YTO BbIBPAJTI HAC
Hawm ouabTpbl yxe umelT Bce HeoOXoauMoe ANA NpaBUAbHOM PaboTbl. Kaxablii KOMNOHEHT umeeT
COOTBETCTBYHLLYIO TUMOBYIO ANPODALYI0 1 COOTBETCTBYET OTHOCALMMCA K HEMY MeXYHApOAHbIM CTaHAapTam
6e3onacHocTu.
BbICOYAMILNE TEXHONOTWW, MAKCUMANBHAA BE3OMACHOCTD, BbICOYAWMLINUE PABOYME
XAPAKTEPUCTUKK
MomoxeT ObICTPO C03AaTb WfeanbHyio cpeay 06UTaHId, B KOTOPOVt Balm pbibbl OyayT 340POBbIMI BaM Ha
panocTh.
OTKPbIB KOPOBKY, Bbl HAIAETE
« 1 GUAbTP B KOMNAEKTE C GUALTPYIOLLIM MATEPUANOM 1 HAaCOCOM;

« 2 (ana mopeneid 03 v 05) wam 4 (ana mogenu 07) kancynbl 6akTepuanbHoro akTueatopa (B) - cneunansHole
Kancynbl, yCKopAioLLMe NPOLeCC C03peBaHIA GuabTpa.

« 4-6npuUCoCoK.

2-3 kpenexa.

TPOBEPBTE LIENOCTHOCTb BCEX KOMMOHEHTOB

HecMoTpa Ha ucnonb3oBaHue 630MacHoii YNakoBKM 1 NPOBEPKY KAKAOTO MPOAYKTa MO OTAENbHOCTH,
PEKOMEHAYETCA NPOBEPUTb Ha ClyuaitHble MOBPEX/EHMA, KOTOPbIe MOTYT BO3HWKHYTb BO Bpema
TPaHCMOPTUPOBKM, XPaHEHUA 1 NPOAAXYM W MOTYT NOABEPTHYTb OMACHOCTH UCXOAHDIE XapaKTepucTUki,
(YHKUMOHANBHOCTb 1 6e30MacHOCTb NPOYKTA.

MOJENb 03

Pa3pabotaH Ana HeOONbLIMX aKBAPUYMOB. KOMNNEKTYETCA GUABTPALMOHHbIM MATEPUANOM I HACOCOM.
MexaHuyeckas ¢punbrpauus

[IBe KOP3UHbI, COflepXallie Be CUHTETUAYECKME TYOKI C NOPaMi Pa3NuHOro pasmepa, ANA MexaHuuecko
dunbTpaumi. YTobbl BbIHYTH 11X U3 GUALTPA, NOTAHUTE BBEPX 33 1B PyUKI.

Buonoruyeckas punbrpaums

Konblia ¢ WpoKoii MOBEPXHOCTbIO MA€aNbHbI ANA CO3AaHUA GaKTepuanbHoil Gnopbl, Heobxoanmoii Ana
yAaneHua NpOJYKTOB XU3HEAEATENbHOCTU XUBOTHbIX W pacTeHuit. [loNXHbI MCNONb30BATbCA TONbKO
OpUTHaNbHble QUALTPYlOLLE MATepuantl, yxe npoTecTUpoBaHHble ANA obecneyeHus wuaeanbHoi
dunbTpaLmm. AncopbumnoHHas dunbTpauna

[y6Ka, NpONUTaHHAA YacTLAMY aKTUBUPOBAHHOTO YA, CYXMT ANA yAaneHus (aacop6uuu) opraHuueckux u
KPaCALLYIX BELLECTB 1 FapaHTUPyeT MaKCUMalbHYi0 NPO3payHOCTb BOABI.

Hacoc

LleHTpOOEXHbIil HACOC NPOrOHAET 3arpA3HeHHyio BoAy uepe3 UALTP ¢ HeobX0ANMOI CKOPOCTbIO, N03BONAA
CTAOUNBHO OCYLLECTBAATL GUALTPALMI BOABI.

Hanpasnsaiowas Hacagka (ae¢nexrop)

M03BONAET U3MEHATb HanpaseHie NOTOKA OUMLLEHHOI BOJbI.

PeweTku Bogo3abopa

PeweTkn B BepxHeil uacTy GUALTPA MO3BONAIOT COOUPATb Merkue UacTUUbl FPA3N M MACTAHUCTYIO.
6aKTepuanbHylo MNeHKy; PeLeTKN, HAXOAALMECA B HIDKHEI YacTi GUAbTPA — MYCOp U3 MPUAOHHON
30HbI akBapuyma. JIBoiHOIT BXOA (C NPaBoii 11 N1EBOI CTOPOHbI GUALTPA) BCErAa rapaHTUPYeT HenpepblBHylo
paboTy GUALTPa Aaxe Npu CUNbHOM 3arpA3HeHIN GUALTPYIOLLEro MaTepuana, uto TUMMUHO ANA ManeHbKIX
3KBAPUYMOB.

Kamepa pna HarpeBatens

(newumanbHan kamepa AnA YCTaHoBKU 06OrpeBaTens B TPOMMUECKOM NPECHOBOAHOIA AW MOPCKOIA cpege.
(beMHad NeperopoaKa 0beryaer YACTKY Kamepl 0orpepaTens.

MOZENN 05/ 07

Tpu ypoBHA GuALTPaLMN U NATL GUABTPALIMORHbIX KaMep, NOMHbIA KOMMNEKT GUALTPYHLLUX MaTephanos u
Hacoc.

MexaHuyeckas punbtpauua

Kop3uHa, copepxaluias e CMHTeTuYeckie rybku ¢ nopamu pa3ninuHoro pasmepa AnA pasjesbHoro yaaneHua
YaCTUL MYCOPa U OPraHUYecKix 0TX0A08 YT00bI BbIHYTH €e 13 GUABTPa, NOTAHNUTE BBEPX 33 ABE PYUKM.
Buonornyeckas punbtpauns

YzBoiiTe GronorMyeckylo 0unCTKy 61aroAapa ABYM CMewUManbHbIM KapTpUaXam, COLepXalinm CreuvanbHble
HanonHuUTeNu ¢ 60AbLOIA NAOLIAABI MOBEPXHOCTM: Kepamuueckue KonbUa v naactmaccoble cdepbl. OHM
HEOOX0AMMbI ANA Pa3BUTUA NONE3HbIX OaKTepuit, yAanawLLux NPOAYKTbI KU3HEACATENbHOCTH KUBOTHbIX
Il PACTeHMiA. PeKOMEH/IYETCA MCNONb30BATL TONBKO OPUTMHAbHbIE QUATPYIOLLME MaTepUasbl - OHI YxKe
NOAHOCTbI0 NPOTECTUPOBAHDI, YTOObI FAPAHTUPOBAT MzeaNbHYI0 GUALTPALIIO.

Ancop6uuoHHas dunbTpauma

[y6Ka, NPONUTAHHAA YACTALAMU aKTUBIPOBAHHOTO YA, CAYXKMT ANA YAaneHua (aacopoLmm) opraHmyeckux u
KpaCALLMX BELLECTB ¥ FapaHTUPYeT MAKCUMNbHYH0 NPO3PAYHOCTb BOLDI.

Hacoc

LleHTPObEXHbIit HACOC NPOTOHAET 3arpA3HEHHY0 BOAY uepe3 GUALTP ¢ HEOOXOAMMON CKOPOCTbIO, N03BOAAA
CTAbUNBbHO OCYLLECTBAATL GUALTPALINIO BOADI.

Hanpagnsiowasn Hacaaka (ae¢nekrop)

M03BONAET U3MEHATb HanpasAeHie NOTOKA OUMLLEHHOI BOLDI.

Pewetku Bogo3abopa

PeLueTky B BepxHeil acTin GuAbTPa N03BOAAIT COOUPATB NIErKile YaCTULbI TPA3N U MACTAHICTYI0 OaKTepUaNbHylo
NAEHKY; PeLUETKI, HAXOAALLMECA B HIXKHEN YacTv GUibTpa — MyCop U3 NPUAOHHON 30HbI aKBAPUYMa.
Kamepa pns narpesarens

(neunanbhan Kamepa ANA YCTaHOBKM 000rpeBaTeNa B TPOMUYECKOI NPECHOBOAHOI WK MOPCKOW Cpege.
(CbemHad neperopoaka obneryaer YACTKy kamepl oborpesarens.

YCTAHOBKA OUNbTPA

YCTaHaBNMBaA GUILTP B akBAPMYME HA BOKOBYIO WM 3a/AHI0K CTEHKY Bbl MOXETE UCNONb30BATb:
- CneunanbHble CKOBKM, KOTOPbIE MOTYT 6biTb YCTAHOBNEHbI Ha 3a1Helt CTEHKe UALTPA (MPUTOAHDI NPY TONLLMHE
akBapuymHoro ctekna ot 3 Ao 12 mm (E);
yeTbIpe (WecTb) CreyyanbHbIX NPUCOCOK: Mbl PEKOMEHAYeM NPUKPENAATD UX K 3a/Heil CTeHKe GunbTpa nepes
€ro NOrpy>xeHvem B BOLY;
- e npumenaeTcA akgapuym mopenn CAYMAN — cneumansHble HanpassioliMe Ha BepxHeii pame

.
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aksapuyma (C).; ecnm 3to mogens DUBAI, ycTaHoBUTe CreLanbHble KpIOUKI Nepes Tem, Kak NPpUKPeniTb ero K
HanpasnAowWMM Ha pame (D).

« Tlpu ycTpoiACTBE TENNOBOAHOTO aKBapUyMa 0043aTefIbHO CMONb3yliTe HarpeaTeNb. B

.

.

Echm Bbl ycTpauBaete akBapuym A4 NPECHOBOAHbIX Pbl, Mbl PEKOMEHAYeM MONOXNTb HA AHO aKBapHyMa
0KONO 2 CM YAOBPEHHOTO TPYHTa, 3acbiNaB ero NPUOIU3MTENbHO 2—3 CM KPYMHOTO Necka i rpasus.
OdopmuTe akBapuym no CBOEMY BKYCY (NPOZaBeL 300Mara3uHa MoxeT nopekoMeHZ0BaTb Bam HeoOXoauMble
JIeK0paLIMK U pacTeHus).

3anoHAA akBapuyM, HanUBaliTe BOAY Ha Tapenky, MONOXEHHYI Ha TPYHT, YTobbl NPeAOTBPATUTL €ro
pa3mbiTye. [pu BbICOKOIA eCTKOCTU BOZONPOBOAHOI BO/bI (CBbILLe 15—20°) ee xenarenbHo cmelwats ¢ 50 %
0becconenHoii Bobl. Heobxoaumble Nponopuyy Bam NOMOYT PaccuuTaTh B 300MarasuHe.

« YCTaHoBUTE HEOOXOAUMYIO TeMnepaTypy Ha LKane TEPMOPErynATOpa Harpesates B 3aBUCMOCTU OT

TpeboBaHmit pbld 1 pacTeHuil (Hanpumep, AnA GONbLIMHCTBA TPONMUECKHX PbiO HeoOXoAUMa TemnepaTypa
24—26°().

- TMomecTwuTe B nepayto kamepy dunbtpa Kancynbl BLUSTART 13 pacyeta — 0AHY Ha akBapitym eMKOCTbIO [0

.

.

.

150 MUTPOB 1 BE — Ha aKBapuym emKocTblo bonee 150 1 (2). Mepes nocaakoit pacTeHuii B akBapuym Mol
PEKOMEHAYeM NOA0XATb XOTA Obl 01H AeHb, NOKa TeMNepaTypa B aKBapUyMe He CTabunn3npyeTca.

BHUMAHMUE

Y1060 CHU3UTD BAMAHME CTpecca, NpuobpeTaiiTe pbibok ANA Bawero akBapuyma yepes 10—12 gHeil nocne
BHeceHA B GuALTP Kancyn. flepes 3aceneHuem akBapuyma enatebHo npoBepuTb OCHOBHbIE NapameTpbl
aKBapuyMHOI BoAbI (PH, eCTKOCTb, CoepaHye aMmI1aKa, HUTPUTOB, HUTPATOB, GOCHATOB U AP.) C NOMOLLIbIO
CeLnanbHoro Tectepa, KOTOPbIiA MOXHO NPUOOPECTY B 300Mara3uHe. Tam e Bam NOCOBETYHT ONTUMANbHYK
TeMNepaTypy, KeCTKOCTb BOZbI B 3aBUCUMOCTY OT TN PbIO 11 pacTeHuit B BaLLem akBapuyme. ITv napameTpbl
HYXHO NPOBEPAT PerynApHo.

B nepuoa «co3pesaHns» GUALTPa PEKOMEHAYETCA €XeAHeBHO HacbiNaTb B BOAY HEOONbLIOE KOAMYECTBO
KOpMa: 370 YCKOPUT MIUKPOOMONOryeckie NPOLECChl, NPOUCXOAALLME B GUALTPe.

lepes nocaaKoii B akBapuym pblb noMecTuTe B NepByto kamepy ocTalUmeca kancynol (B).

+ Mbi He pexomeHzyem CaxaTb B akBapuym Cpa3y MHOr0 pblb. YBennumMBaiite ux Konmuecto noctenexHo, Ha

NPOTAXEHNIN HECKONbKUX HefeTb.

YX0[1 3A OUJILTPOM

Ml pexomeHzyem BbINOAHATH CReayloLLee 00CAYXVBaHe QUALTPa:

« [pombiBaiiTe Bce ryOKIn MexaHYECKOI GUALTPaLWK, N0 MeHbLueli Mepe, pa3 B 2-3 Hepenu.

.

.

Mogenb 03 (F+G);

Mognenn 05 w 07 (H+I), Momeusas rybkn B unbTp, He nepenyTaiite NOPAROK UX PasMelLieHNA: CBepxy -
Mefkonopuctas ryoka (a), Huxe - kpynHonopuctas ryba (b);

3amenaiiTe ryOKu MexaHnueckoro GuabTpa, no KpaiiHeil Mepe, pa3 B monroga.lcnonb3yiite Tonbko
OPUTHAMbHbIE 3aNaCHble YacTu.

Ancopbupylowan rybka TepaeT cBow CBO/CTBA NPUONU3MTENbHO Uepe3 2 - 3 Hefenu UCnonb3oaHua. Mol
pEKOMEHAYeM , NI HeoOXOAUMOCTH, 3aMEHUTb ee Ha HOBYK WM OCTaBUTL B QUABTPE ANA BbINONHEHNA
GYHKUMI MeXaHUYeCKoil GUABTPaLMK, OCYLLECTBAAA ee NPOMbIBKY Kax/ble 2 - 3 Hefenn. B mobom cnyuae,
3aMeHATb ryOKy HeoOX0ANMO Kax Able 6 MecALies.

Mogenu 03-05-07 (J+K);

B 3TOM 0TCEKE (UMbTPA MOXHO MCMONIb30BAT FPaHYSIbl aKTUBIUPOBAHHOTO YIIA WA LIEOANT.

B Tom cnyyae, ecin B akBapuym ¢ 3aboneslmmm poibamu Bol byaeTe BHOCUTL NekapCTBEHHbIE CPeACTBa,
yAaNTe rYOKY C yrobHbIM HaMbieHreM (yrofib NorAoLaeT NeKapCTBEHHbIE CPEACTBA, CHIKAA IQOEKTUBHOCTD
X BO3AEICTBIAA Ha UCTOUHUK Bone3Hu). Mlocne Toro, Kak pbibbl BbI3AOPOBEIOT, YCTAHOBUTE B GUALTP HOBYIO
afcopoupyioLLyio ryoky.

- Bcerna noanepxuBaiiTe BCacbiBaloLLe PeLLIeTKM GUALTPA B YACTOM COCTORHMM,
« lpoBepaiite paboTy Hacoca, No KpaiiHeli Mepe, pa3 B 2 MeCALEB, Npi HEOOXOAUMOCTY OUULLLAA €ro AeTan

CReaywLLM 06pa3om:

OTKJI0YMTE HACOC U HArPeBaTeNb OT ANEKTPOCeTH;

CHUMMTE KPbILLKY QUIbTPa;

BbIHBTE HACOC, AACOPOMpYIOLLLYI0 rYBKY v CoeanHMTENbHII NaTpyBoK, noTAHYB ux BBEPX (J);
CHUMUTE HAcoC C 06PaTKy, CHUMUTE NePeAIHION UYacTb U CHUMUTE POTOp:

Mopenb 03-05 (L);

Mogenu 07 (M).

Mpu HE06X0AMMOCTI 3aMEHUTb POTOP OPUTMHANIbHON 3aMUACTbIO;

yAanuTe U3BECTKOBBIA HaNeT C NOMOLLbI0 MATKOI LLETKI (HUKOTAA He UCMOAb3yiiTe MoloLLMe CPeACTBA UK
XMMIYECKHe Npenaparbl).

cobepuTe Hacoc it GunbTp B 06paTHOM NOPALKe.

BaxHo

« Hanonxutenu ¢Mﬂpra 6uonoriyeckoil 0uNCTKN Henb3a MbiTb. Mbl He PEKOMEH/YEeM BbIHIMMATb WX 113 Kopnyca

GuUNbTPa ANA COXpaHeHua 6akTepuanbHblx CBOMCTB.

. ﬂpl/l HeobXoAMMOCTY 3aMeHbl HanonHuTenei ¢VU'Ipra 61ONOrNYECKO 0YUCTKN IACI'IOJ'IbSWITG HanonHuTeun

dupmbl Ferplast. Mpu 3T0M 3aMeHuTe CHauana OAMH HaNonHuTENb, a uepe3 2—3 Hefeni .

« Vicnonb3yiite TONMbKO OpUTMHANbHbIE AeTanN AAA 3aMeHbl Mi00bIX KOMNOHEHTOB QuAbTPa. Vcnonb3oBanue

HeOPUTHabHbIX 3an4acreii AHHYNIUPYET rapaHTIAto.

KauecTBo BoAbI BCerga noj Balwmm KOHTpOnem
(DWIbTD 3BTOMATUYECKI 0becneyBaeT Nyytne BOSMOXHbIE YCI0BUA ANA XKU3HI pbl6 [ paCTeHMM, Tak Kak OH
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NPABUIbHO KOHTPONMPYET BCe CBOICTBA BOAbL.AKBAPUYMHAA BOAA UMEET CNOXHbIl COCTaB, onpezenaembiii
MHOTOUMCIEHHbIMYU XMMUYECKMMIU 1 GU3NUeCKUMY NapaMeTpamu: Temnepatypa, KUCIOTHOCTb (pH), nonHan
Il kapboHaTHaa xecTkocTb (GH, KH), conepxaHue npoayKToB Xu3HeAeATeNbHOCTH (POA, NH3 , NOz , NOB), NT.A.
Tpy KenaHum Bbl MoXeTe y3HaTb 00/1bLLE HGOPMALMN U3 CNeLMaNbHOM 1UTepaTypbl.

3AMYACTU N AKCECCYAPDI

Kaxaas yacTb GuabTpa MOXeT ObITb NIerko 3aMeHera. 3anacHble YacTh A0CTYMHbI Y PO3HUYHOTO NPOABLR,
y KoToporo Bbl npuobpenu duabTp. Bceraa umeeTca MonHbiii acCOPTUMEHT 0BHOBAEHHbIX aKCecCyapoB
ANA afanTauuM Balero GWALTPA K MHAMBUAYaNbHbIM MOTPEOHOCTAM. YTOObI 3aMeHuTb Miobylo UacTb 1
BCEr/ia rapaHTPOBaTL MONHYI0 PaboTOCNOCOOHOCTb U 6€30MacHOCTb BaLLEro M3Aenis, UCNoNb3yiite TONbKO
OPUrHafbHbIE 3aNaCHble YaCTu. YCTaHOBKA HEOPUTMHANbHbIX 33MaCHbIX YaCTell HHYAMPYET rapaHTHi.

TAPAHTUA

Ha 3T0T NpOAYKT 1 BCe €ro uacTit It akCeccyapbl PacrpOCTPAHAETCA rapaHTUA B NPeaenax, NPeayCcMoTpeHHbIX
HACTOALMM TIYHKTOM 11 EICTBYIOLMMI NIDABOBLIMYU HOPMAMU. [apaHTUA PacNpOCTPAHAETCA TOMbKO Ha
NIPOU3BOACTBEHHbI OPaK U penonaraet ux 6eCnaTHblii PEMOHT U 3aMeHy. [apaHTIA He pacpOCTpaHaeTca
Ha MONOMKN WM NOBPEX[EHNA, Bbi3BaHHble XanaTHOCTbIO, WCMOMb30BAHUEM, HE MPEAYCMOTPEHHbIM
VHCTDYKUMAMM, W3NOKEHHBIMUA B JaHHOM  PYKOBOACTBE, HECYACTHBIMA  ClyUasMu, U3MEHEHUAMM,
HENPaBUbHbIM UCNONb30BAHUEM, HENPABWIbHLIM PEMOHTOM W MU OTCYTCTBAM KBUTAHLMA. [apaHTUs He
PACNPOCTPAHACTCA Ha TYOKI, YNNOTHUTENbHbIA 051K 1 GWALTPALIMOHHbIE BELIeCTBA.

/N PREDBEZNE UPOZORNENIA

- Uistite sa, e napdtie uvedené na pristroji zodpovedd napdtiu elektrickej
siete vo vasej domdcnosti.

-+ Uistite sa, ze vaSa domdcnost je chrdnend isticmi s prevadzkovym pridom
maximalne 30 mA.

- Nepripdjajte filter na elektricku siet skor, ako sprdvne dokoncite vSetky
inStalacné postupy (vrdtane naplnenia akvdria s vodou).

« Filter je urceny iba pre vndtorné poutitie.

« Vidy odpojte filter od elektrického pradu pred vykondvanim akejkolvek
Udrzby.

« Vzdy sa uistite, Ze hladina vody zostéva vySSie ako je minimélna droven a
nizSie ako je maximdlna; obidve sd uvedené na prednej strane filtra.

« Zapojte pripojku do elektrickej siete pod elektrickej zasuvkou vytvorte na
kabli slucku, aby sa zabrdnilo stekaniu kvapiek vody a do elektrickej zasuvky
(A).

« Napdjaci kdbel Cerpadla nie je mozné opravovat' alebo menit. V pripade
poskodenia, musf byt vymenené celé Cerpadlo alebo ohrievac.

« Skontrolujte, ¢i nie st sacie mriezky filtra blokované.

« Teplota vody nesmie prekrocit 35°C.

+ Tento spotrebi¢ mdzu pouzivat deti vo veku od 8 rokov a vyssie, a 0soby
s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo duSevnymi schopnostami
alebo bez potrebnych skisenosti a znalosti, pokial boli pod dohladom alebo
dostali inStrukcie tykajlce sa pouZitia spotrebica bezpecnym sposobom a
pochopili pripadné rizikd pouZitia.

+ Deti sa nesmd hrat so spotrebicom.

- Cistenie a uzivatelskii tdrzbu nesmi vykondvat deti bez dozoru.

« Udrzujte pristroj a jeho kabel mimo dosahu deti mladsich ako 8 rokov.

DOLEZITE - V ramci Eurdpskej Gnie, symbol vyznaceny preskrtnutého smetného kosa s kolesami na

vyrobku, v dokumentdcii alebo na obale oznacuje, Ze vyrobok nesmie byt likvidovany s beznym
mmmm komundlnym odpadom v domdcnosti, v sdlade so smernicou EU 2012/19/EC a s platnymi miestnymi
nariadeniami. Vyrobok musi byt zlikvidovany v recyklacnych strediskach alebo oprdvnenych strediskdch pre
likviddciu odpadu elektrickych a elektronickych zariadenf, v stlade s prdvnymi predpismi platnymi v krajine, kde
vyrobok sa nachddza. Nesprdvna likvidécia tohto druhu vyrobku moze mat negativny vplyv na Zivotné prostredie
a [udské zdravie, zapritinené moznymi nebezpecnymi latkami, vyvolenymi elektrickym zariadenim. Sprévna
likvidacia takychto vyrobkov taktieZ prispeje k dcinnému pouzitiu prirodnych zdrojov. DalSie informacie si k



dispozicii u predajcu vyrobku, prislusnych miestnych orgdnov a ndrodnych vyrobnych organizacidch.
DAKUJEME VAM, ZE STE SI VYBRALI NAS.

Nase filtre uZ majd vSetko, ¢o potrebuji na sprdvne fungovanie. Kazdd siciastka je typovym schvdlenim a
zodpovedd prislusnym medzindrodnym bezpecnostnym normdm.

NAJMODERNEJSIA TECHNOLOGIA. MAXIMALNA BEZPECNOST. NAJVYSSI VYKON.

Vytvorte dokonalé a zdravé prostredie pre vase rybicky — rychlo a jednoducho.

O0BSAH BALENIA

Balenie obsahuje:

« Tfilter kompletny s filtracnym materidlom a cerpadlom;

« 2 (pre modely 03 a 05) alebo 4 (pre model 07) kapsuly baktéridineho aktivdtora (B) - Specidine kapsuly, ktoré
urychlujii proces dozrievania filtra.

« 4/6 prisavky.

« 2/3 podpery pre filter.

PRED MONTAZOU SI SKONTROLUJTE UPLNOST KOMPONENTOV

Aj ked sa pouziva bezpecné balenie a kazdy vyrobok sa kontroluje jednotlivo, odporticame skontrolovat mozné
nahodné poskodenia, ktoré mozu vzniknt pocas prepravy, skladovania a predaja a ktoré by mohli ohrozit
pdvodné vlastnosti, funkénost a bezpecnost vyrobku.

MODEL 03

Navrhnuté pre malé akvdria. S filtracnym materidlom a cerpadlom.

Mechanicka filtracia

Dva, fahko vyberatelné, nezévislé kose obsahujiice dva rozne typy Spongif roznej pérovitosti pre mechanicki
filtrdciu. Pre vybratie filtra, stacf vytiahnut obe drzadld smerom nahor.

Biologicka filtracia

Specidlne keramické valceky s velkou plochou v $pecidinom puzdre vytvérajice biologicky Cistiaci efekt - vhodné
pre vytvorenie bakteridlne fléry na nicenie oxidacnych znecistujicich ldtok. PouZivajte iba origindlne filtrdcne
materidly, ktoré uz boli testované a garantujd dokonald filtraciu.

Adsorpcné filtracia

Spongia osetrend aktivnym uhlim pre odstranenie (adsorpciu), aromatickych a farebnych zldcenin Vam vidy
zaruci maximdlnu cistotu vody.

Cerpadlo

Odstredivé cerpadlo, ktoré vhana vodu do filtra pri stdlom prietoku, idedIne pre zaistenie stabilnej filtrdcie.
Prietokova tryska

Prietokovd tryska pomocou ktorej je mozné nastavit pridenie vody z filtra.

Privodné mriezky

Privodné mriezky umiestnené na vrchnej Casti vsdvaj plévajlice Castice a zamedzujd vytvéraniu olejovej vrstvy na
povrchu. Spodné mriezky zachytévaji necistoty z akvdria. Dvojity privod (na pravej a lavej strane filtra) zarucuje
spravne fungovanie filtra aj v pripade upchatia niektorej z komor.

Priehradka pre ohrieva¢

Priehradka pre ohrievac pre tropické sladkovodné a morské akvérid. Vdaka odnimatelnému panelu je priestor
mozné lahko Cistit.

MODELKY 05 / 07

Trifiltracné stupne a 5 filtranych komar. Kompletny filtracny systém s filtracnym materidlom a cerpadlom.
Mechanicka filtracia

Kosfk s dvoma Spongiami rozlicnej poréznosti pre efektivne odstranenie Castic a organickych necistot. Pre
vytiahnutie filtra, staci vytiahnut obe drZadld smerom nahor.

Biologicka filtracia

Dvojity biologicky ucinok vdaka dvom Specidinym nddrziam s filtratnym materidlom (keramické valceky a
plastové qulocky) na vytvorenie bakteridinej flory potrebnej pre odstranenie znecistujlicich Idtok. PouZivajte iba
origindIne filtrdcne materidly, ktoré uz boli testované a garantuju dokonald filtréciu.

Adsorpcné filtracia

Spongia osetrend aktivnym uhlim pre odstranenie (adsorpciu), aromatickych a farebnych zldcenin Vam vidy
zaruci maximdlnu cistotu vody.

Cerpadlo

Odstredivé cerpadlo, ktoré vhdna vodu do filtra pri stdlom prietoku, idedIne pre zaistenie optimainej filtracie.
Prietokova tryska

Prietokovd tryska pomocou ktorej je mozné nastavit pridenie vody z filtra.

Privodné mriezky

Privodné mriezky umiestnené na vrchnej Casti vsdvaj plévajlice Castice a zamedzujd vytvéraniu olejovej vrstvy na
povrchu. Spodné mriezky zachytdvaju necistoty z akvaria.

Priehradka pre ohrievac

Priehradka pre ohrieva pre tropické sladkovodné a morské akvarid. Vdaka odnimatelnému panelu je priehradku

mozné fahko Cistit.

INSTALACIA FILTRA

Umiestnenie filtra vnitri akvéria (na boku alebo vzadu). Mozete pouzit:

Specidlne drziaky, pouzivané na upevnenie zo zadnej strane filtra, upravené podla hribky skla akvdria od 3 aZ do
12mm (E);

416 3pecidnych prisavok: odporicame pripevnit zozadu filtra este pred ponorenim do vody;

Specidlne upevnenie na hornom rame akvaria, ak sa jednd o akvdrium CAYMAN (C); ak sa jednd o model DUBAI
nastavte Specidlne haky pred upevnenim k rdmu (D).

« Prizostavovan tropického akvdria je doleZité, aby sa pouZili ohrievac.
« Prizostavovani akvdria pre sladkovodné ryby, odporticame ulozit na dno akvdria cca 2cm substrdtu obsahujiceho

umelé hnojivo a prikryt ho 2-3cm $trku. Pri napliianf prilievajte vodu na misku umiestnent na dno akvaria tak, aby
ste predisli zvireniu podkladového materidlu.

« Pri naplianf prilievajte vodu na misku umiestnend na dno akvaria tak, aby ste predili zvireniu podkladového

materidlu. Vseobecne plati, Ze je vhodné zmieSat vodu z vodovodu s asi 50% demineralizovanej vody pre akvaria;
ale tento percentudiny podiel sa moze IiSit podfa chemického zlozenia vody z vodovodu (o spravnom mnoZzstve
demineralizovanej vody sa poradte so svojim predajcom).

- Nastavte pozadovanu teplotu ohrievania (ak existuje) v zavislosti od druhu ryb a pouzitych rastlin (napr. pre

sladkovodné tropické ryby je priemernd teplota priblizne 25-26°C).

« Vlozte ks (akvéria do 150 litrov) alebo 2ks (akvdria nad 150 litrov) kapsule filtracného aktivdtora (B) do

prvej priehradky filtra. Pred aranZovanim rastlin v akvériu, odpordcame pockat aspofi jeden den, aby sa voda
stabilizovala.
POZNAMKA

« Pockajte, kym safilter vyzreje: prvd rybu by ste mali umiestnit na 10. az 12. def po pridanf kapsul s aktivatorom

filtra. Pred vykonanim tejto operdcie by sa mali skontrolovat hlavné parametre vody pomocou Specidineho
TESTERA, ktory je k dispozicii u vésho predajcu. Vas predajca vam tiez mdze navrhnut idedInu teplotu vody, tvrdost
a podobne v zdvislosti od druhov ryb a rastlin, ktoré sa rozhodnete pestovat vo svojom akvdriu. Odporticame
vykondvat pravidelné testovanie vody.

« Pocas zrenia filtra pridajte kazdy den do vody malé mnozstvo suchého krmiva, co poméze vzniku bakteridinej

flory.

+ Pripriddvanfryb viozte zvy$nd kapsulu aktivdtora do prvej priehradky filtra.
« Neumiestiujte prilis vela ryb do akvéria naraz. Ryby priddvajte postupne.

UDRZBA FILTRA

Hlavné odporticané postupy tdrzby st:

« Prepldchnutie Spongif na mechanickd filtrdciu minimdlne raz za 2 - 3 tyzdne:

MODEL 03 (F+G);
MODELKY 05 A 07 (H+1), pri vymene dbajte na dodrZanie sprdvneho poradia (jemnd $pongia navrchu (a), hrubd
$pongia pod fou (b);

- Vlymena $pongii mechanickej filtrécie minimélne raz za 6 mesiacov. Pouzfvajte iba origindlne ndhradné diely.
- Ucinok absorpnej Spongie vyprsi po priblizne 2 — 3 tyzdiioch; preto, v pripade potreby, odpordcame jej vymenu

zanédhradnd Spongiu Ferplast, ktord je dostupnd u hlavnych predajcov, alebo ju nechajte vofiltri, aby plnila funkciu
mechanickej filtrécie s tym, Ze ju treba kazdé 2 — 3 tyzdne prepléchnut. V kazdom pripade by sa mala vymenit
minimdlne raz za 6 mesiacov:

MODELKY 03-05-07 (j+K).

Granuly aktivneho uhlia alebo zeolitu sa taktiez hodia do tejto sekcie.

« Pocas obdobia, kedy st ryby liecené na rozne choroby roztokom pridanym do vody, by sa mala absorpnd $pongia

vybrat z filtra (takto sa neznizi priaznivy tcinok liechy). Po skoncenf liecby odporicame vlozit novd Spongiu.

« Vzdy udrziavajte mriezky privodu vody isté.
« Skontrolujte cerpadlo minimdIne kazdé 2 mesiace a v pripade potreby ho vycistite nasledovnym sposobom:

odpojte cerpado a teplomer od zdroja el. napédjania;

odskrutkujte vrchn cast filtra;

vyberte jednotku cerpadla, absorpénd $pongiu a vratnd trubicu z filtra tak, Ze ju potiahnete smerom nahor (J);
vytiahnite cerpadlo z vratnej trubice, odstrdiite predn cast a vyberte rotor:

Model 03-05 (L);

Modelky 07 (M).

odstrante vsetok vodny kamen alebo necistoty pomocou makkej kefky (nikdy nepouZivajte sapondty alebo
chemicke latky);

zmontujte jednotku podfa tychto pokynov v opacnom poradi.

Délezité

« Biologické materidly by sa nemali umyvat. Preto odporticame, aby ste ich nikdy nevyberali z filtra, aby si uchovali

svoje aktivne bakteridine vlastnosti.

« Aksiviak myslite, Ze by bolo prospesné vymenit tieto biologické materidly za iné ako od spolocnosti Ferplast, dajte

ich oddelene do dvoch zasobnikov a ponechajte minimdIne 2 — 3 tyzdnovy interval medzi kazdym zavedenim.
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« Pouzivajte iba origindlne diely na vymenu akychkolvek casti filtra. PouZitie neorigindlnych dielov rusf zaruku.

Kvalita vody pod neustalou kontrolou

Filter automaticky zabezpecuje najlepsie mozné Zivotné podmienky pre ryby a rastliny, pretoze sprdvne
kontrolovanim v3etkych vlastnosti vody. Voda v akvdriu je vlastne komplexny roztok urceny mnozstvom
chemickycha fyzikdlnych hodnot: teplotou, kyslostou (pH), a celkovou tvrdostou (GH, KH), obsahom znecistujticich
|dtok (P04, NHB, NOZ, NOX), atd'. V pripade zéujmu si moZete svoje vedomosti doplnit odbornou literattrou.

NAHRADNE DIELY A PRISLUSENSTVO

Kazda cast filtra moze byt jednoducho vymenend. Stciastky st dostupné u predajcu, kde ste filter zakpili. Vzdy
je k dispozicii $irokd ponuka aktualizovanych prislusenstva, aby sa vds filter prisposobil vasim individudlnym
potrebdm. Pre vymenu akéhokolvek dielu a vzdy zaistenie pinej funkcnosti a bezpecnosti vasho produktu
pouzivajte iba origindIne diely. Instaldcia neorigindlnych dielov zrusi zéruku.

ZARUKA

Na tento produkt a v3etky jeho diely a prislusenstvo sa vztahuje zdruka v rdmcilimitov stanovenych v tomto odseku
v stilade s platnymi prdvnymi predpismi. Zaruka sa vztahuje len na vyrobné vady a zahrfia opravy alebo vymenu
bez ndkladov. Zdruka sa nevztahuje na Skody a poruchy zapricinené zanedbanim, opotrebenfm, pouzivanim v
rozpore sndvodom a upozorneniami uvedenymiv tomto ndvode, nehodami, nesprdvnou manipuldciou, zneuzitim,
nendleZitymi opravami a ani na predaj, pri ktorom nedoslo k vydaniu prijmového dokladu. Zdruka sa nevztahuje na
Spongie, tesnenia a filtracny materidl.

/N PREDBEZNA UPOZORNENI

- Ujistéte se, ze napéti uvedené na pristroji zodpovidd napéti elektrické
sité ve vasi domdcnosti.

- Ujistéte se, ze vase domdcnost je chranena jistici s provoznim proudem
maximdlne 30 mA.

« Nepfipojujte filtr na elektrickou sit dffv, nez spravné dokoncite vsechny
inStalacni postupy (vcetné napInéni akvéria vodou).

« Filtr je urCen jen na vnitfni pouziti.

« Vzdy odpojte filtr od elektrického proudu pred vykondnim jakékoliv
Udrzby.

« Vzdy sa ujistéte, Ze hladina vody zlistdvd vyse jako je minimdinf Grover a
nize jako je maximdini; obé jsou uvedeny na predni strané filtru.

- Zapojte pfipojku do elektrické sité pod elektrickou zdsuvkou vytvorte
na kablu smycku, aby sa zabrdnilo stékani kapek vody a do elektrické
zdsuvky (A).

- Napdjeci kdbel cerpadla neni mozné opravovat nebo ménit. V pipadé
poskozeni, musf byt vyménéno celé Cerpadlo nebo ohfivac.

« Zkontrolujte, jestli nejsou sacf miizky filtru blokované.

« Teplota vody nesmf prekrocit 35°C.

« Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku od 8 let a vysSe, a osoby s
omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi, nebo
bez patficnych zkusenosti a znalosti, pokud byly pod dohledem nebo
dostali instrukce tykajici se pouziti spotfebice bezpecnym zplisobem a
pochopili pfipadnd rizika pouziti.

« Déti se nesmi hrét se spotiebicem.

- (i%ténf a uzivatelskou tdrzbu nesmi provadét déti bez dozoru.

« Udrzujte pifstroj a jeho kabel mimo dosah déti mladsich 8 let.

DULEZITE - V ramdi Evropské unie, preskrtnuty symbol smetného kose na vyrobku, v dokumentaci
nebo na obalu znamend, ze produkt nesmi byt likvidovén s béznym komunélnim odpadem, v souladu
mm se smérnici EU 2012/19/ECa platnych mistnich predpist. Vyrobek musi byt zlikvidovan v recyklacnich
centrech nebo autorizovanych stfedisek pro likvidaci odpadu elektrickych a elektronickych zafizeni, v souladu s
prdvnimi predpisy platnymi v zemi, kde se nachézf produkt. Nesprévnf likvidaci tohoto druhu odpadu mdze mit

20| Cestina

negativni dopad na Zivotni prostredi a lidské zdravi, zpdsobené potencidlné nebezpecnych ldtek, které produkuji
elektricky a elektronické zafizeni. Spravnilikvidace téchto vyrobki bude rovnéz pfispivat k efektivnimu vyuzivani
pfirodnich zdrojd. Dal3f informace jsou f dispozici u prodejce vyrobku, pfislusnych mistnich orgdni a organizaci
nérodnf vyrobce.

DEKUJEME, ZE JSTE SI NAS VYBRALI

Nase filtry jiz obsahuiji vse potfebné k jejich spravnému fungovéni. Kazdd soucdstka je typové schvélena a spliuje
pfislusné mezindrodni bezpecnostni normy.

NEJMODERNEJSI TECHNOLOGIE. MAXIMALNI BEZPECNOST. NEJVYSSI VYKON.

Vytvoite dokonalé a zdravé prostiedi pro vase rybicky — rychle a jednoduse.

OBSAH BALENI

Balenf obsahuje:

« 1filtr kompletni s filtra¢nim materidlem a cerpadlem
« Pocet 2 (pro modely 03 a 05) nebo 4 (pro model 07) kapsle bakteridIniho aktivdtoru (B) - specidlni kapsle, které

urychlujf proces zrdnffiltru.

« 1°4/6 pisavky.
+ n°2/3 podpéry profiltr.

PRED MONTAZI SI ZKONTROLUJTE UPLNOST KOMPONENT{

I'kdyZ pouzivdme bezpecné baleni a kazdy vyrobek je peclivé kontrolovdn, doporucujeme provést kontrolu na
pfipadné poskozent, které mliZe nastat béhem prepravy, skladovdnf a prodeje a které by mohlo ohrozit pivodnf
vlastnosti, funkcnost a bezpecnost vyrobku.

MODEL 03

Navrhnuto pro malé akvaria. S filtracnim materidlem a cerpadlem.

Mechanicka filtrace

Dva, lehce vyjimatelné, nezdvislé kose obsahujicf dva riizné typy houbicek riizné pérovitosti pro mechanickou
filtraci. Pro vyjmuti filtru, staci vytdhnout obé drzadla smérem nahoru.

Biologicka filtrace

Specidlni keramické vlecky s velkou plochou v specidlnim pouzdre vytvaejici biologicky cistici efekt - vhodné
pro vytvofeni bakteridInf flory na niceni oxidacnich zneistujicich latek. PouZivejte pouze origindInf filtrujict
materialy, které jiz byly testovdny a garantuji dokonalou filtraci.

Adsorpcni filtrace

Houbicka oetfena aktivnim uhlim pro odstranénf (adsorpci), aromatickych a barevnych sloucenin Vam vzdy
zaruc¢i maximélni cistotu vody.

Cerpadlo

Odstredivé cerpadlo, které vhéni vodu do filtru pfi stélém priitoku, idedInf pro zajisténi stabilni filtrace.
Priitokova tryska

Priitokovd tryska pomocf které je mozné nastavit proudénf vody z filtru.

Pfivodni mFizky

Privodni mfizky umisténé na vrchni Casti nasdvaji plovouci Castice a zamezuji vytvdfeni olejové vrstvy na
povrchu. Spodni miizky zachytavaji necistoty z akvdria. Dvojity pfivod (na pravé a levé strané filtru) zarucuje
spravné fungovani filtru i v pfipadé ucpani nékterych z komor.

Pfihradka pro ohfivac

Prihradka pro ohfivac pro tropické sladkovodni a mofské akvaria. Diky odnimatelnému panelu je prostor mozno
lehce istit.

MODELY 05 / 07

Trifiltracni stupné a 5 filtracnich komor. Kompletni filtracni systém s filtracnim materidlem a cerpadlem.
Mechanicka filtrace

Kosik s dvémi houbami rozlicné poréznosti pro efektivni odstranéni ¢astic a organickych necistot. Pro vytahnuti
filtru, staci vytahnout obé drzadla smérem nahoru.

Biologicka filtrace

Dvojity biologicky tcinek diky dvéma specidlnim nadrzim s filtracnim materidlem (keramické vélecky a plastové
kulicky) na vytvorenf bakteridIni fléry potfebné pro odstranéni znecistujicich ldtek. PouZivejte pouze origindinf
filtrujici materidly, které jiz byly testovdny a garantujf dokonalou filtraci.

Adsorpcni filtrace

Houba o3etfena aktivnim uhlim pro odstranénf (adsorpci), aromatickych a barevnych sloucenin Vam vzdy zaruci
maximdlni Cistotu vody.

Cerpadlo

Odsttedivé cerpadlo, které vhani vodu do filtru pfi stalém priitoku, idedIni pro zajisténi optimdlni filtrace.
Priitokova tryska

Priitokovd tryska pomocf které je mozné nastavit proudénf vody z filtru.

Pfivodni miizky



Privodni mizky umisténé na vrchni ¢dsti nasdvaji plovouci ¢astice a zamezuji vytvérenf olejové vrstvy na
povrchu. Spodni miizky zachytdvaji necistoty z akvdria.

Pfihradka pro ohfivac

Prihrddka pro ohfivac pro tropické sladkovodni a mofské akvaria. Diky odnimatelnému panelu je pfihradku
mozno lehce Cistit.

INSTALACE FILTRU
Umisténi filtru vevnitf akvéria (na boku nebo vzadu).

Mzete pouZit:

- specidlnf drzaky, pouzivané na upevnéni ze zadnf strany filtru, upravené podle tloustky skla akvdria od 3 az do
12mm (E);

- 4/ 6 specidlnich pfisavek: doporucujeme pfipevnit zezadu filtru jeSté pfed ponofenim do vody;

- silikon na akvaria, k dispozici u prodejce;

- specidlnf upevnénina hornim rdmu akvaria, pokud se jednd o akvarium CAYMAN (C); pokud se jednd o model
DUBAI nastavte specidlni haky pfed upevnénim k rdmu (D) .

« Prisestavovdnf tropického akvéria je diilezité, aby jste pouili ohfivac.

« Pfi sestavovdni akvdria pro sladkovodni ryby, doporucujeme uloZit na dno akvdria cca 2cm substratu
obsahujictho umélé hnojivo a pfikryt ho 2-3cm Strku. Pri pnéni lejte vodu na misku umisténou na dné akvéria
tak, aby jste predesli zviteni podkladového materialu.

- Vseobecné plati, Ze je vhodné smichat vodu z vodovodu s asi 50% demineralizované vody pro akvdria; ale
tento percentudlni podil se maze lisit podle chemického slozenf vody z vodovodu (o spravném mnozstvi
demineralizované vody se poradte se svvym prodejcem).

- Nastavte pozadovanou teplotu ohfevu (pokud existuje) v zavislosti od druhu ryb a pouzitych rostlin (napf. pro
sladkovodnf tropické ryby je prlimérnd teplota priblizné 25-26°C).

« Vlozte Tks (akvdria do 150 litr) nebo 2ks (akvdria nad 150 litrd) kapsle filtracniho aktivdtoru (B) do prvnf
pfihrédky filtru. Pfed aranzovdnim rostlin v akvdriu, doporucujeme pockat alespori jeden den, aby se voda
stabilizovala.

Pozndmka

« Propécia ochranu vasich ryb se silné doporucuje pockat, az filtr zraje: prvni ryby by mély byt pfiddny az 10-12
dni po pfidanf kapsli s aktivdtorem filtru. Pfed vykondnim této operace byste si méli nejdfiv otestovat vodu
pomoci specidiniho testeru, ktery zakoupite u svého prodejce, ktery vdm mize poradit idedIni teplotu vody,
tvrdost, a dalsf parametry, v zdvislosti od druhu ryb a rostlin, které jste se rozhodli ve svém akvdriu chovat.
Doporucujeme vykondvat pravidelné testovani vody.

« Pocas zréni filtru pfidejte kazdy den do vody malé mnozstvi suchého krmiva, co pomiize vzniku bakteridini
fléry.

« Pripfidavani ryb vlozte zbylou kapsli aktivdtora do prvnf prihrédky filtru.

« Neumistuijte piilis mnoho ryb do akvéria najednou. Ryby pridavajte postupné.

UDRZBA FILTRU
Hlavnf doporucené postupy ddrzby jsou:
« Proplachnuti hubek pro mechanickou filtraci minimdlné jednou za 2 — 3 tydny:
MODEL 03 (F+G);
MODELY 05 A 07 (H+1), pfi vyméné dbejte na dodrzenf sprévného pofadi (jemnd houba nahofe (a), hrubd
houba pod ni (b);

« Vyména hubek mechanické filtrace minimélné jednou za 6 mésicti. Pouzivejte pouze origindIni ndhradni dily.

- Udinek adsorpéni houby se ztraci po piiblizné 2-3 tydnech; proto doporucujeme, v pfipadé potteby, ji nahradit
origindIni nahradni houbou, kterou Ize zakoupit u pfednich prodejcti, nebo ji ponechat ve filtru pro plnéni
mechanické funkce a kazdé 2-3 tydny ji proplachnout. V kazdém piipadé by méla byt houba vyménéna
nejméné kazdych 6 mésicl:

MODELY 03-05-07 (J+K)
Granule aktivnfho uhli nebo zeolitu se téZ hodi do této sekce.

« Béhem obdobf, kdy se ryby I6¢f z rliznych chorob roztokem pfidanym do vody, by se méla absorpcni houba
vyjmout z filtru (takto se nesnizi pfiznivy Gcinek Iécby). Po skoncenf écby doporucujeme vlozit novou houbu.

« Vidy udrzujte miizky pivodu vody Cisté.

« Zkontrolujte cerpadlo minimdlné kazdé 2 mésice a v pfipadé potteby ho vycistéte nésledujicim zpisobem:

- odpojte Cerpadlo a teplomér od zdroje el. napdjent;

- odSroubujte vrchnf ¢ast filtru;

- vyjméte jednotku Cerpadla, absorpcni houbu a zpétnou trubici z filtru tak, Ze ji vytdhnéte smérem nahoru
(B-D-F);

- vytdhnéte Cerpadlo ze zpétné trubice, odstrarite predni ¢ast a vyjméte rotor:

Model 03-05 (L);
Modely 07 (M).
- odstrante veskery vodni kdmen a necistoty pomoci mékkého kartéce (nikdy nepouZivejte sapondty ani

chemické ldtky);

- smontujte jednotku podle téchto pokynti v opacném pofadi.
Dilezité

« Biologické materidly by se nemély umyvat. Proto doporucujeme, abyste je nikdy z filtru nevytahovali, aby si
zachovaly svoje aktivni bakteridIni viastnosti.

- Pokud si viak myslite, e by bylo prospéSné tyto biologické materidly vyménit za jiné od spolecnosti Ferplast,
dejte je oddélené do dvou zésobnik(i a nechte minimdiné 2 — 3 tydennf interval mezi kazdym zavedenim

- Pouzivejte pouze origindIni dily k vyméné jakychkoli ¢asti filtru. PouZiti neorigindlnich dildi rusi zdruku.

Kvalita vody pod neustalou kontrolou

Filtr automaticky zajistuje nejlepsi mozné Zivotni podminky pro ryby a rostliny, protoze sprdvné requluje
vsechny vlastnosti vody. Voda v akvriu je vlastne komplexny roztok urceny mnozstvom chemickych a
fyzikdlnych hodnot: teplotou, kyslostou (pH), a celkovou tvrdostou (GH, KH), obsahom znecistujicich latok
(POA, NH3 , NOZ, NOX) ,atd'. V pripade zdujmu si mozete svoje vedomosti doplnit odbornou literattrou.

NAHRADNI DILY A PRISLUSENSTV{

Kazdd cast filtru Ize snadno vyménit. Dily jsou k dispozici u prodejce, kde jste filtr zakoupili. Vzdy je k
dispozici kompletni nabidka aktualizovanych prislusenstvi, kterd umoziiuje pfizpsobit vas filtr individudInim
potfebdm. Pfi vyméné libovolné Casti a zajisténi pIného provozu a bezpecnosti vaseho produktu vzdy
pouZivejte pouze originlni dily. Instalace neorigindInich dilli rusi zaruku.

ZARUKA

Na tento produkt a viechny jeho dily a pfisluSenstvi se vztahuje zéruka v rdmci limitG stanovenych v tomto
odstavci v souladu s platnymi prévnimi predpisy. Zdruka se vztahuje jen na vyrobnf vady a zahrnuje opravy
nebo vymeénu bez ndkladd. Zaruka se nevztahuje na Skody a poruchy zapficinéné zanedbanim, opotiebenim,
pouzivénim v rozporu s nédvodem a upozornénimi uvedenymi v tomto névodu, nehodami, nesprévnou

manipulaci, zneuzitim, nendlezitymi opravami a ani na prodej, pfi kterém nedoslo k vyddnf pijmového
dokladu. Zéruka se nevztahuje na houby, tésnéni a filtracni materidl.

/N ELOZETES FIGYELMEZTETESEK

» Gy0z6djon meg réla, hogy a miszeren feltiintetett fesziiltség megfelel az
On lakdsa elektromos héldzataban levd fesziiltségnek.

« qy6z6djon meq rola, hogy hdztartdsdt automata biztositékok védik,
amelyek mikodési drama max. 30mA.

« Ne kosse rd az akvdriumot az elektromos hdldzatra anélkiil, hogy helyesen
végrehajtotta volna az Gsszes szerelési 1Epést. (a vizzel valo feltoltést is
beleértve).

« A sz(ir6 csak beltéri haszndlatra alkalmas.

« Barmilyen karbantartdsi mivelet elvégzése e
az elektromos hdlozatrol.

« GyGzGdjon meg réla, hogy a vizszint magasabb, mint a legalacsonyabb
megengedett, és alacsonyabb, mint a legmagasabb megengedett;
mindkettd a sz(ir eliils6 oldaldn van feltintetve.

« Az elektromos hdlézatba torténd csatlakoztatdskor a kdbelen alakitson ki
hurkot, hogy megeldzze a vizcseppek lefolydsdt és a konnektorba jutdsdt
(A).

« A szivatty( bevezet6 kdbelét nem lehet javitani vagy cserélni. Amennyiben
meghibdsodik, az egész szivattyut vagy vizmelegitGt ki kell cserélni.

« GyGzGdjon meg réla, hogy a szivordcs nincs-e blokkolva.

« A viz hémérséklete nem Iépheti tul a 35°C-ot.

« A késziiléket haszndlhatjdk gyerekek 8 éves kortdl, és csokkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi képességgel és a szilkséges tapasztalatokkal
és ismeretekkel nem rendelkezd személyek, feliigyelet alatt vagy ha
ismertetve voltak a késziilék biztonsdgos modon haszndlatdra vonatkozo
utasitdsokkal és megértették a lehetséges haszndlati kockdzatokat .

Gtt kapcsolja le a fogyasztét
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« A gyermekek nem jatsszhatnak a késziilékkel.
« Tisztitast és felhaszndloi karbantartdst nem végezhetik gyerekek feliigyelet
nélkil.

+ Tartsa a késziléket és a vezetékeit elzdrva 8 évnél fiatalabb gyermekektdl.

E FONTOS - Az Eurdpai Unién belill, egy dthizott kerekes szemétldda szimbéluma a terméken, a
dokumentdcién vagy a csomagoldson azt jelzi, hogy a terméket nem szabad a szokdsos héztartdsi
M \ylladék kozé dobni az unids irdnyelv 2012/19/EC és az aktudlis helyi eldirésok szerint. A terméket az
elektromos és elektronikus berendezések tjrahasznosité kdzpontjaiban, illetve a meghatalmazott hulladéklerakd
kozpontokban kell megsemmisiteni, a hatdlyos jogszabdlyok szerint, azokban az orszdgokban, ahol a termék
megtaldlhaté. Az ilyen tipus termékek helytelen megsemmisftése negativ hatdssal bir a kornyezetre és az emberi
egészséqre, amelyet az elektromos és elektronikus berendezések lehetséges mérgez6 anyagai okozhatnak. Ezen
termékek megfeleld megsemmisitésével hozzdjdrulhat a természeti erdforrdsok hatékony felhasznaldsahoz.
Tovbbi informdciét a termékrdl a kiskereskedGknél, az illetékes helyi hatdsdagokndl, illetve a nemzeti gyarto
szervezeteknél kaphat.

KOSZONJUK, HOGY MINKET VALASZTOTTAL
SzlirGink mar rendelkeznek mindazzal, amire a megfeleld makodéshez sziikségiik van. Minden alkatrész
tipusjovahagyott és megfelel a relativ nemzetkdzi biztonsagi szabvanyoknak.

ALEGMODERNEBB TECHNOLOGIA. MAXIMALIS BIZTONSAG. A LEGMAGASABB TELJESITMENY.
Alakitsa ki halai szdmdra a tokéletes és egészséges kornyezetet — gyorsan és egyszer(ien.

A CSOMAG TARTALMA
A csomag tartalmaz:

« 1sz(ir6 sz(ir6anyaggal és szivattydval;

« 2db (03 és 05 modellekhez) vagy 4 db (07 modellhez) baktériumaktivétor (B) kapszula - kiilonleges kapszulék,
amelyek felgyorsitjak a sz(rd érési folyamatat.

« 4/6 db vakuumos rogzitd.

« 2/3 db szlirGaldtét.
BESZERELES ELGTT ELLENORIZZE, HOGY NEM HIANYZIK-E VALAMELYIK TARTOZEK
Bér biztonsdgos csomagolds és egyenként ellenérzott termékek keriilnek haszndlatra, javasoljuk, hogy
ellendrizze a véletlen sériiléseket, amelyek eldfordulhatnak a széllitds, térolds és értékesités sordn, és amelyek
veszélyeztethetik a termék eredeti jellemz6it, funkcionalitdsdt és biztonsdgat.

MODELL 03

Kis akvdriumokhoz kifejlesztve. Szlrdanyaggal és szivatty(val.

Mechanikus sziirés

Két konnyen kivehetd, eqymastdl fiiggetlen kosdr, amelyek két kiilonbdzd tipust, mechanikus szdrésre alkalmas
szivacsot tartalmaznak. A sz(r6 kivételéhez elegendd mindkét fogantydit felfelé huzni.

Bioldgiai sziirés

Spedidlis, nagy feliletd kerdmia hengerek specidlis tokban, amely bioldgiai tisztitd hatdst valt ki — bakteridlis fléra
kialakitdsdra alkalmas, az oxidécios szennyezd anyagok kikiiszobolése érdekében. Csak eredeti sz(ir6anyagokat,
amelyek mdr tesztelve lettek a tokéletes sz(irés garantélasa érdekében, szabad haszndlni.

Adszorpcios sziirés

Az aktiv szénnel kezelt szivacs, amely az aromds és szines vegyliletek eltiintetésére alkalmas, mindig garantdlja a
viz maximdlis tisztasgdt.

Szivattyu

Centrifugdlis szivattyd, amely a sz(ir¢be tereli a vizet llandd dtfolyds mellett, idedlis a stabilfiltraci¢ biztositésdra.
Atfolyé fivoka

Az dtfolyd fivoka segitségével be lehet dllitani a sz(irdb6l draml¢ viz erdsségét.

Bemeneti récs

A fels§ részen elhelyezett bemeneti rdcs beszippantja az Uszo részecskéket, és megakadalyozza olajos réteg
keletkezését a felszinen. Az alsd rdcs az akvariumbél szarmazo szennyezddéseket sz(iri ki. A kettds bemenet (a
sz(ird jobb és bal oldalan) garantdlja a sz(ird kifogdstalan mikodését valamely kamra eltomddése esetén is.

A melegitd rekesze

Rekesz az édesvizi és tengeri akvdriumok vizmelegitGi szaméra. A levehetd panelnek kdszonhet6en konnyen
tisztithate.

MODELLEK 05/ 07

Hdrom szirési szint és 5 szdr6kamra. Teljes sziir6rendszer sz(ir6anyaggal és szivattydval.

Mechanikus sziirés

Kiilonbdz6 porust szivacsokat tartalmazd kosér a részecskék és organikus szennyezddések eltdvolitésa érdekében.
Aszirg kiemeléséhez elég felfelé hizni mindkét fogantydt.

Bioldgiai sziirés

Kettds bioldgiai hatds a két specidlis, sz(ir6anyagot tartalmazé tartélynak koszonhetden (kerdmia hengerek és
mianyag golyék) a szennyez6anyagok eltiintetésére szolgdl6 bakteridlis flora kialakitdséra. Hasznéljon kizdrdlag
eredeti és tesztelt, Ferplast markdjd sz(ir6anyagot.
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Adszorpcios sziirés

Aktivszénnel kezelt szivacs az aromds és szines vegyiiletek eltévolitdsdra, amely mindig garantdlja a viz maximalis
tisztaségdt.

Szivattyu

Centrifugdlis szivattyd, amely dllando &tfolyds mellett tereli a vizet a sz(irbe, idedlis az optimdlis sz(irés
biztosftdsa érdekében.

Atfolyé fivoka

Az dtfolyd favoka segitségével dllithatd a sz(r6bél dramld viz erGssége.

Bemeneti racs

A fels6 részen elhelyezett bemeneti rdcs beszippantja az Uszo részecskéket és megakadélyozza olajos réteg
keletkezését a viz felszinén. Az alsé rcs az akvariumbél szdrmazo szennyezédéseket sz(riki.

A melegitd rekesze

Rekesz a tropusi édesvizi és tengeri akvdriumok vizmelegft6i szdmdra. VA levehetd panelnek kdszonheten a
rekeszt kdnny( tisztitani.

SZURO TELEPITESE
A szir6 elhelyezése az akvdrium belsejében (oldalt vagy hdtul). Haszndlhat:

- specidlis tartokat, amelyek a sz(ir6 héts6 rogzitését teszik lehetdvé, az akvdrium faldnak vastagsdgdtdl fiiggden

3-12 mm kozotti kiszerelésben (E);

46 specidlis vakuumos rogzitd: ajanlott a sz(irG hétso részén rogziteni, még a vizbe merités eldtt;

- specidlis rogzités az akvérium fels6 keretén, amennyiben CAYMAN akvariumrdl beszélink (C); amennyiben DUBAI
modellr6l van sz6, a kerethez vald rogzités el6tt dllitsa be a specidlis kampokat (D) .

- Trépusi akvérium dsszedllitdsa esetén fontos, hogy hasznaljunk vizmelegitét.

« Edesvizi akvarium 6sszedllitasakor terftsen az akvérium aljdba 2 cm mitragya tartalmd készitményt, és fedje le
2-3 cm kavicsréteggel. A vizet eqy felforditott edénykeére toltse az akvériumba, hogy ne zavarja fel az elhelyezett
rétegeket.

- Avizet eqy felforditott edénykére toltse az akvariumba, hogy ne zavarja fel az elhelyezett rétegeket. Altalanosan
érvényes, hogy, ajdnlatos a vezetékes vizet 50%-ban akvériumok szémdra dsvanymentesitett vizzel keverni; ez a
szdzalékarany azonban véltozhat a vezetékes viz kémiai dsszetétele szerint (az dsvanymentes viz hasznalata fel6|
érdeklddjon forgalmazéjandl).

« Allitsa be a melegités kivant fokat (amennyiben van) a halfajtak és a novények alapjan (pl. az édesvizi tropusi halak
szamara kb. 25-26°C az idealis).

« Helyezzen 1 db. (150 liter Grtartalom ig terjedd akvdriumndl) vagy 2 db. (150 liter folotti Grtartalommal
rendelkezd akvdriumndl) sz(rGaktivalo kapszuldt (B) a sz(irG elsG rekeszébe. A ndvények elhelyezése eldtt
ajdnlatos legaldbb egy napot vérni, hogy a viz stabilizalédjon.

Megjegyzés

- AzOn halainak gondozésa és védelme érdekében erGsen javasolt megvarni, amiq a szdir6 érik: az els6 halakat csak
10-12 nappal a sz(ird aktivétor kapszuldk hozzédadédsa utén kell bevezetni. Mieldtt elvégezné ezt a miveletet, a
viz f6bb paramétereit ellendrizni kell egy specidlis TESZTER segitségével, amely elérhetd az On kereskedgjétdl, aki
az idedlis vizhomérsékletet, keménységet stb. is javasolhatja a halak és novények tipusatdl fiiggden, amelyeket a
tartdlyban szeretne nevelni. Ezeket a paramétereket gyakran Ujra kell tesztelni.

« A sz(irG érése idején tegyen a vizbe minden nap eqy kevés szdraz eledelt, ami segitheti a bakteridlis fléra
kialakuldsat.

« A halak behelyezésekor helyezze be a maradék kapszuldt a sz(rd elsd rekeszébe.

« Ne helyezzen az akvdriumba tul sok halat egyszerre. A halakat fokozatosan helyezze be.

A SZURG KARBANTARTASA
A karbantartds ajanlott fomdiveletei:
« Amechanikus szdrésre alkalmazott szivacsok &toblitése legaldbb 2 - 3 hetente:
Modell 03 (F+G);
Modellek 05 és 07 (H-+1), a csere folyamdn tigyeljen a helyes sorrend betartdséra (a finom szivacs feliil (a), a durva
szivacs alatta (b));

« A mechanikus sz(irés szivacsainak cseréje legaldbb félévente egyszer. Csak eredeti pétalkatrészeket haszndljon.

« Azabszorpcids szivacs hatdsa megkozelitdleg 2 — 3 hét utén véget ér; ezért sziikség esetén ajanljuk annak Ferplast
pétszivacsra vald lecserélését, amely elérhetd a fG eladokndl, vagy hagyja a sz(ir6ben, hogy a mechanikus sz(irés
funkcidit végezze, mikdzben minden 2 - 3 hétben 4t kell 6bliteni. Minden esetben félévente legaldbb egyszer
lecserélendo.

Modellek 03-05-07 (J+K);
A aktiv szén vagy a zeolit granuldtumai szintén illenek ebbe a szekcioba.

« Azon iddszak folyamdn, amikor a halakat kiilinbdz6 betegségekre gyogyftjék vizbe adagolt oldattal, ajdnlott az
abszorpcids szivacsot kivenni a sz(r6bdl (igy nem csokken a gydgyitds kedvez hatdsa). A gyégyitdst kovetden (j
szivacs behelyezését ajanljuk.

« Avizbevezetd racsokat mindig tartsa tisztan.

« Aszivattylt legkevesebb kéthavonta ellendrizze, és sziikség esetén tisztitsa ki a kovetkezd modon:

- kapcsolja le a szivatty(t és a homérdt az elektromos tapforrasrol;

- csavarja le a sz(ir felsg részét;

- vegye kia szivattydegységet, az abszorpcios szivacsot és a visszavezetd csovet a sz(ir6bél igy, hogy felfelé hizza
0

- hizzakia szivattyut a visszavezetd cs6hél, vegye le az eliils részt és vegye ki a rotort:



Modell 03-05 (L);

Modellek 07 (M)

tavolitsa el az osszes vizkbvet vagy szennyezGdést a puha kefe segitségével (soha ne haszndljon tisztitoszert vagy
veqyi anyagokat);

- szerelje Bssze az egységet ezen utasftasok szerint forditott sorrendben.

Fontos

A biolégiai anyagokat nem kellene mosni. Ezért azt ajénljuk, hogy azokat soha ne vegye ki a sz(irébél, hogy
meqGrizzék aktiv bakteridlis tulajdonsdgaikat.

Ha azonban gy gondolja, hogy ezeket a bioldgiai anyagokat hasznos lenne lecserélni mds, nem a Ferplast
tdrsasdqtol szdrmazé anyagokra, helyezze 6ket két kiilon taroldba és hagyjon legaldbb 2 — 3 hetes intervallumot
minden behelyezés kozott

(sak eredeti alkatrészeket haszndljon a sz(ir6 dsszetevdinek cseréjéhez. Nem eredeti alkatrészek haszndlata
érvényteleniti a garancidt.

.

.

.

Aviz mindségének &llandé ellendrzése

A sz(ir6 automatikusan biztositja a halak és ndvények szdmdra a lehetd legjobb életkoriilményeket, mivel
helyesen szabdlyozza az dsszes viztulajdonségot. Az akvériumban levd viz valéjdban komplex oldat, amelyet
kémiai és fizikai értékek egész sora hatdroz meg: hémérséklet, pH-érték, dltaldnos keménység (GH, KH), a
szennyez6anyagok mennyisége (PO,, NH,, NO, , NO,) stb. Amennyiben mélyebben érdekldik a téma irdnt,
hozzdolvashat a szakirodalomban.

ALKATRESZEK ES TARTOZEKOK
A sziir6 minden része kinnyen cserélhetd. Az alkatrészek elérhetGk azon az iizletben, ahol a sz(ir6t vsdrolta.
Mindig rendelkezésre &ll eqy teljes kord, frissitett kiegészitok vdlasztéka, hogy a szirGt az egyéni igényeinek
megfelelGen testre szabhassa. Ha bérmelyik részt cserélni szeretné, és mindig teljes mikoddképességet és
biztonsdgot szeretne biztositani termékének, csak eredeti alkatrészeket haszndljon. Nem eredeti alkatrészek
telepitése érvénytelenfti a garanciat.

GARANCIA

Ennek a terméknek az alkatrészeire és tartozékaira is vonatkozik a garancia,ebben a bekezdésben a jelenlegi
hatélyos jogszabélyok keretein beliil. A garancia csak a gyartdsi hibdkra vonatkozik, és a javitdst vagy a szallitds
nélkiili cserét foglalja magdba. A garancia nem vonatkozik az elhanyagoldsbol, elhaszndléddshdl, az utasitdssal
vagy az utasitsban taldlhaté figyelmeztetésekkel ellentétes haszndlathdl, balesetekbdl, helytelen haszndlathdl,
a nem megfeleld javitdsokbol adodo hibakra, ill. az olyan vésdrlasokra, amirl nincs szémla. A garancia nem
vonatkozik a szivacsokra, a tomitésekre és a filtrdciés anyagokra.

/N PRELIMINARA VARNINGAR

- Forsdkra dig om att den voltspanning som visas pd apparaten
overensstammer med den elektriska spanning du har i ditt hem.

+ Se till att ditt hem skyddas av en automatisk sakerhetsstrombrytare som
tilldter en stromstyrka pd max 30 mA.

« Koppla inte in filtret i eluttaget innan du slutfort alla installationsdtgdrder
pd ett riktigt sdtt (och dven fyllt akvariet med vatten).

« Filtret dr endast avsett for inomhusbruk.

« Koppla alltid ur filtret fran ndtanslutningen innan du utfor ndgot som helst
underhal.

» Se alltid till att vattennivan ligger Gver miniminiva och under maximinivd;
bada nivderna visas pa filtrets framsida.

« Anslut stickkontakten till eluttaget och ldt sladden hdnga i en dgla under
eluttaget for att forhindra att vattendroppar rinner ner pd sladden och in i
ndtanslutningen (A).

« Pumpens ndtkabel fdr inte repareras eller ersdttas; om den skadas, mdste
hela pumpen eller doppvdrmaren bytas ut.

« Kontrollera att gallren for filterintagen inte dr blockerade.

« Vattentemperaturen fr inte dverstiga 35°C.

- Denna apparat kan anvandas av barn frdn 8 dr och uppdt, personer med
nedsatt fysisk, sensorisk eller mental formdga, och av personer som saknar
erfarenhet och kunskap. Det forutsatter dock att de fdr handledning eller
instruktioner om hur man anvander apparaten pd ett sakert satt, och

forstr riskerna som dr forenade med anvandning av den.
« Barn ska inte leka med apparaten.
« Rengdring och underhdll far inte utforas av barn, utan handledning.
« Montera apparaten och fdst sladden utom rackhdll for barn under 8 dr.

VIKTIGT - | Europeiska union anger en dverkryssad soptunnesymbol pd produkten, dokumentation eller

forpackning att produkten ej kan sldngas i det vanliga hushdllsavfallet, i enlighet med EU-direktiv
mmmm )012/19/EC och gdllande lokala regleringar. Produkten mdste slangas pd dtervinningsstationer eller
godkdnda sopstationer for elektrisk och elektronisk utrustning, i enlighet med gdllande lagstiftning i landet ddr
produkten finns. Felaktig hantering av denna typ av avfall kan ha negativ inverkan pd miljon och mansklig hdlsa,
fororsakade av potentiellt farliga substanser fran elektrisk och elektronisk utrustning. Korrekt hantering av dessa
produkter kommer att bidra till effektiv anvéndning av naturresurser. Vidare information finns tillganglig frdn
produktaterforsdljaren, behdriga lokala myndigheter och nationella tillverkarorganisationer.

TACK FOR ATT DU VALT 0SS
Vara filter har redan allt de behdver for att fungera korrekt. Varje komponent &r typgodkand och uppfyller
internationella sakerhetsstandarder.

BASTA TEKNOLOGI, MAXIMAL SAKERHET, HOGSTA PRESTANDA.
Hur man snabbt skapar en perfekt livsmilj som gor att dina fiskar mdr bra och att du kanner dig ndjd.

VID UPPACKNING AV LADAN
Inuti forpackningen hittar du:

« 1filter komplett med filtermaterial och pump;

« 2 st(for modellerna 03 och 05) eller 4 st (for modell 07) kapslar med bakterieaktiverare (B) - specialkapslar som
accelererar mognadsprocessen for filtret.

« 4/6 st sugproppar

« 2/3stfilterhdllare.

KONTROLLERA ATT ALLA KOMPONENTER AR 0SKADADE

Aven om sker forpackning anvands och varje produkt kontrolleras individuellt, rekommenderar vi att du
kontrollerar eventuella skador som kan uppstd under transport, forvaring och forsaljning. Dessa skador kan
kompromettera produkten initiala egenskaper, funktion och sakerhet.

MODELL 03

Utformat for sma akvarier. Komplett med filtermaterial och pump.

Mekanisk filtrering

Tva ldtt [stagbara, separata korgar som innehaller tva svampar av olika porositet for mekanisk filtrering. Dra bara
de tvd handtagen uppat for att ta loss dem fran filtret.

Biologisk filtrering

Keramikringar med stora ytor i det speciella hdljet skapar en biologisk aktivitet och aridealiska for tillvéxten av den
bakteriella flora som &r nddvandig for att oxidera fororenande sammansattningar. Endast originalfiltermaterial,
redan testat for att garantera perfekt filtrering, bor anvéndas.

Adsorberande filtrering

Svamp indrankt i aktivt kol for borttagande (adsorption) av aromatiska och fargade sammansattningar, vilket
garanterar att vattnet far maximal klarhet.

Pump

Centrifugalpump som pressar vattnet in i filtret vid en bestamd flodeshastighet, idealiskt for att sakerstélla
stabiliteten i filtreringsprocessen.

Cirkulationsmunstycke

Cirkulationsmunstycke som majliggdr justering av vattenflodets riktning fran filtrets utlopp.

Galler

Galler for vattenintag: intaget pa den dvre delen skyndar pa ytpartiklarnas rérelse och begransar det oljelager
som bildas pa ytan; intaget pd den nedre delen samlar upp avfall fran akvariet. Det dubbla intaget (pa hager
och vanster sida om filtret) garanterar att filtret standigt fungerar pa ett riktigt satt, dven om det uppstar
tilltappningar, ndgot som ar vanligt i sma behallare.

Fack for doppvarmare

Fack for doppvarmare for tropiska farskvatten- och havsfiskbehallare. Den lostagbara panelen gor facket ldtt att
rengora.

MODELLER 05 / 07

Tre filtreringssteg och fem filterutrymmen i ett komplett system med filtermaterial och pump.

Mekanisk filtrering

Korg som innehller tva syntetiska svampar av olika porositet, for ett selektivt borttagande av partiklar och
organiskt avfall. Dra bara de tva handtagen uppat for att frigora den fran filtret.

Biologisk filtrering

Dubbel biologisk verkan tack vare tva speciella patroner som rymmer material med stort ytomfang (keramiska
ringar och plastbollar) avpassat for att frambringa den bakterieflora som dr nodvandig for att oxidera alla
fororenande sammansattningar.Det rekommenderas att endast originalfiltermaterial anvénds - dessa har redan
genomgatt fullstandiga tester for att garantera perfekt filtrering.
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Adsorberande filtrering

Svamp indrdnkt i aktivt kol for borttagande (adsorption) av aromatiska och fargade sammansattningar, vilket
garanterar att vattnet far maximal klarhet.

Pump

Centrifugalpump som pressar vattnet in i filtret vid en bestamd flodeshastighet, idealiskt for att sakerstélla
stabiliteten i filtreringsprocessen.

Cirkulationsmunstycke

Cirkulationsmunstycke som mgjliggdr justering av vattenflgdets riktning fran filtrets utlopp.

Galller

Galler for vattenintag: intaget pd den dvre delen skyndar pd ytpartiklarnas rérelse och begransar det oljelager som
bildas pé ytan; intaget pa den ldgre delen samlar upp avfall frdn akvariet.

Fack for doppvarmare

Specialfack for doppvarmare dar man ska placera doppvarmaren i farskvatten- eller tropiska havsakvarier. Den
l6stagbara skiljevaggen underldttar rengdring av doppvarmarfacket.

INSTALLATION AV FILTERN
Placera filtret inne i akvariet (pd sidan eller baksidan).
Dukan anvdnda:

- desspeciella hllarna som fasts vid skenorna pa filtrets baksida. Dessa dr avpassade for akvarieglasets tjocklek, fran
3till 12 mm (E);

- de speciella sugpropparna (4/6 st). Vi rekommenderar att dessa fdsts pa filtrets baksida innan det sanks ner i
vattnet;

- de specialskenor som finns pd akvariets vre ram, om det dr ett CAYMAN-akvarium (C); om akvariet dr av DUBAI-
modell ska man forst sétta dit de speciella hakarna innan man faster filtret pd ramens skenor (C).

« Ndr man sdtter upp ett tropiskt akvarium ar det viktigt att anvanda en doppvdrmare.

« Om du satter upp ett akvarium for tropisk farskvattenfisk, rekommenderar vi att du ldgger ut ungefér 2 cm lager
av godslat grus pa akvariets botten och sedan tacker det med 2-3 cm sandkorn eller grus. Dekorera akvariet som
du sjdlv vill (din lokala dterférsljare kan hjdlpa dig och ge dig rdd).

« Fyll akvariet genom att halla vatten pa ett fat placerat pd botten for att forhindra att bottenmaterialet satts i
rorelse. Allmant sett rekommenderar vi att blanda kranvatten med omkring 50% avmineraliserat vatten for
akvarier. Procenthalten kan dock variera efter det kemiska innehdllet i ditt kranvatten (din lokala aterforsdljare
kan ge dig rdd om vilken mdngd avmineraliserat vatten du bor anvanda).

« Stdll in den erforderliga temperaturen (om du har tillgdng denna uppgift) med hansyn till den fisksort och de
vdxter du valt (for exempelvis tropisk férskvattenfisk ar medeltemperaturen ungefér 25-26°C).

- Ldgq 1 (for akvarier upp till 150 liter) eller 2 (for akvarier dver 150 liter) kapslar med filteraktivator (B) i det forsta
filterfacket. Innan du dekorerar akvariet med véxter, rekommenderar vi att du vantar dtminstone en dag for att
vattnet ska hinna stabiliseras.

Observera

« Foratt skydda och ta vl hand om dina fiskar forordar vi bestamt att du vantar tills filtret har mognat; den forsta
fisken bor placeras i akvariet tidigast 10-12 dagar efter det att du lagt i filteraktivatorkapslar. Innan du gor det
rekommenderar vi att du kontrollerar vattnets viktigaste parameter med den speciella tester som kan kdpas hos
din aterforsaljare. Aterforsaljaren kan ocks ge dig rad om idealisk temperatur och hardhetsqrad pa vattnet o d,
beroende pa vilka slags fiskar och véxter du bestamt dig for att foda upp i din behdllare. Dessa parametrar ska
testas igen med tdta mellanrum.

« Under filtermognadsperioden ska du tillfora en liten mangd torrfoder varje dag. Detta kommer att bidra till
bildandet av en bakteriell flora.

« Nardu lagtifisken ska du placera resten av filteraktivatorkapslar i det forsta filterfacket.

« Virekommenderar att man inte ldgger i for ménga fiskar i akvariet vid ett och samma tillfdlle, utan att i stéllet
bygga upp det totala bestandet gradvis.

UNDERHALL AV FILTERN
De huvudsakliga undehallsprocedurerna vi rekommenderar dr.
« Spola alla mekaniska filtreringssvampar tminstone var 2-3 vecka:
Modell 03 (F+G);
Modeller 05 and 07 (H-+1), ndr du ersdtter dem, se till att du ldgger dem i rétt ordning (fin svamp verst (a), grov
svamp under (b);

« Ersétt de mekaniska filtreringssvamparna tminstone var sjatte manad. Anvand endast originalreservdelar.

- Effekten av den adsorberande svampen upphtr inom ungefar 2-3 veckor. Vi rekommenderar er darfor om
nodvandiqt, att ersdtta den med en Ferplast ersattningssvamp, tillganglig hos ledande dterforsaljare, eller att
ldmna det i filtret for att utfora en mekanisk filtrering. Spola det var 2-3 vecka. Den bor dtminstone bytas ut var
sjatte manad:

Modeller 03-05-07 (J+K)
BLUCARBON aktivt kolgranulat eller BLUZEOLITE zeolitkorn, kan ocksd passa i denna sektion.

« Under perioder da fiskarna behandlas med en Idsning som tillsétts i vattnet for sjukdom eller liknande, bor
den adsorberande svampen avldgsnas fran filtret (sd att denna inte reducerar de vdlgdrande effekterna av
behandlingen). Ndr behandlingen dr Gver, rekommenderar vi att sdtta in en ny svamp.

- Hallalltid gallret vid filtreringsintaget rent.

« Kontrollera pumpen dtminstone var sjdtte manad och rengdr den vid behov pa foljande sdtt:

- koppla ur pumpen och doppvarmaren fran eluttaget;
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- skruva av toppen pd filtret;

- avldgsna pumpenheten, adsorberande svamp och returrdr fran filtret genom att dra det upp (J);

- avldgsna pumpen frdn returrdret, ta av framsidan och avlagsna rotorn:
Modell 03-05 (L);
Modeller 07 (M);

- avldgnsa kalkrander eller orenheter med Ferplast mjuka borste (anvand aldrig rengdringsmedel eller kemiska
substanser);

- sdttihop pa nytt genom att folja dessa instruktioner bakifran.
Viktigt

« De biologiska materialen bor inte tvattas. Darfor foreslar vi att aldrig ta ur dem fran filtret sa att de behdller sina
aktiva bakteriella egenskaper.

« Om du dock tror att det vore bittre att erstta dessa biologiska material med andra av en annorlunda sort &n
Ferplast, sdtt dem i tvd olika kasetter, It vila 2-3 veckor mellan varje introduktion (model 05, 07 och filter).

- Anvdnd endast originaldelar for att byta ut eventuella filterkomponenter. Anvéndning av icke-originaldelar
ogiltigforklarar garantin.

Du har standig kontroll Gver vattenkvaliteten

Filtret sakerstaller automatiskt de basta mdjliga livsvillkoren for fiskar och véxter genom att korrekt kontrollera
alla vattenegenskaper. Vattnet i akvariet drisjdlva verket en komplex dsning som definieras av ett flertal kemiska
och fysikaliska begrepp: temperatur, surhet (pH), total hdrdhetsgrad och karbonathdrdhet (GH, KH), innehall i
fororenande dmnen (POA, NH3 , NOZ, NOX) etc. Om du vill kan du ldsa mer om dessa amnen i facklitteratur.

RESERVDELAR OCH TILLBEHOR

Varje del av filtret kan enkelt bytas ut. Delarna finns tillgangliga hos dterforsdljaren dar du kopte filtret. Ett
komplett sortiment av uppdaterade tillbehor finns alltid tillgangligt for att anpassa filtret efter dina individuella
behov. For att byta ut ndgon del och alltid sakerstalla full funktionalitet och sakerhet for din produkt, anvand
endast originaldelar. Installation av icke-originaldelar upphaver garantin.

GARANTI

Denna produkt och alla dess delar och tillbehor tacks av garantin inom de begransningar som anges i denna
paragraf och géllande lagregleringar. Garantin galler endast for tillverkningsfel och inkluderar gratis reparation
och ersdttning. Garantin galler inte for skador och/eller defekter orsakade av forsummelse, slitage, anvandning
som inte foljer rekommendationerna och varningarna som anges i denna manual, olyckor, misskdtsel, felaktig
anvandning, olampliga reparationer och forsdljning utan kvitto. Svamparna, tétningarna och filtreringsmaterialen
drundantagna frdn garantin.

/N INDLEDENDE ADVARSLER

- Serg for, at den spanding, der vises pd apparatet, er i overensstemmelse
med den, der er pd stramforsyningen i dit hjem.

» Serg for, at dit hjem er beskyttet af en automatisk sikkerhedsafbryder med
en stramstyrke, der ikke er overstiger 30 mA.

« Tilslut ikke filtret il stramforsyningen, inden alle installationsprocedurerne
er korrekt udfert (inklusive opfyldning af akvariet med vand).

« Filtret er kun beregnet til indendarsbrug

« Frakobl altid filtret fra stramforsyningen, inden der udfares vedligeholdelse.

» Serq altid for, at vandniveauet forbliver over det minimale niveau og under
det maksimale; begge vises foran pd filtret.

« Tilslut stikkene til stramforsyningen med et lukket kredslab pa kablet
under den elektriske stikddse for at forhindre, at der laber vanddraber ned
ad kablet og ind i stramforsyningen (A).

« Kablet til pumpens stramforsyning kan ikke repareres eller udskiftes. Hvis
den beskadiges, skal hele pumpen eller varmelegemet udskiftes.

- Kontroller, at filterindtagsristen ikke blokeres.

« Vandtemperaturen md ikke overstige 35°C.

« Dette apparat md bruges af barn fra 8 dr og opefter og af personer med
nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller manglende erfaring og
viden, safremt de overvdges eller instrueres i sikker brug af apparatet og
forstar farerne forbundet hermed.

« Barn md ikke lege med apparatet.



« Renggring og vedligeholdelse md ikke udfares af barn uden opsyn.
« Opbevar apparatet og dets ledning utilgeengeligt for barn under 8 dr.

VIGTIGT - | Den Europzeiske Union betyder symbolet med en overstreget skraldespand med hjul pa et
E produkt, en dokumentation eller en emballage, at produktet ikke md smides vak sammen med det
mmmm almindelige husholdningsaffald for at overholde EU direktivet 2012/19/EF og de nuvrende lokale
regler. Produktet skal bortskaffes pa genbrugscentre eller godkendte genbrugspladser for elektrisk og elektronisk
udstyr i overensstemmelse med den aktuelle lovgivning i det land, hvor produktet befinder sig. Ukorrekt
bortskaffelse af denne type affald kan have en negativ indvirkning pd miljget og menneskers sundhed pd grund af
de potentielt farlige stoffer i elektriske og elektronisk udstyr. Korrekt bortskaffelse af disse produkter bidrager ogsa
til en effektiv udnyttelse af naturens ressourcer. Yderligere oplysninger kan fas hos produktets forhandler, de lokale
myndigheder og hos nationale producentorganisationer.

TAK FOR AT DU HAR VALGT 0S
Vores filtre har allerede alt, hvad de behgver for at fungere korrekt. Hver komponent er typegodkendt og
overholder relevante internationale sikkerhedsstandarder.

DEN NYESTE TEKNOLOGI, DEN ST@RSTE SIKKERHED, DEN H@JESTE YDEEVNE.
Sadan laver du hurtigt et perfekt levested, der holder dine fisk raske og ger dig i godt humar.

ABNING AF KASSEN
Inde i emballagen il du finde:
« 1 filter komplet med filtermateriale og pumpe;
« 2 stk. (til modeller 03 og 05) eller 4 stk. (til model 07) kapsler af bakterieaktivator (B) - s&rlige kapsler, der
fremskynder modningsprocessen for filteret.
4/6 stk. sugekopper.
2/3 stk. filterophaeng.

KONTROLLER, AT ALLE KOMPONENTER ER INTAKTE

Selvom der anvendes sikker emballage, og hvert produkt kontrolleres individuelt, anbefaler vi at kontrollere for
eventuel skade, der kan opstd under forsendelse, opbevaring og salg, hvilket kan kompromittere produktets
oprindelige egenskaber, funktionalitet og sikkerhed.

MODEL 03

Beregnet il smd akvarier. Komplet med filtermaterialer og pumpe.

Mekanisk filtrering

To let aftagelige, selvstendige kurve, derindeholder to svampe af forskellig porasitet til mekanisk filtrering. For at
tage dem ud af filtret skal man bare traekke de to handtag opad.

Biologisk filtrering

Knivmuslinger med store overflader i det specielle hus skaber en biologiske virkning og er ideelle til udvikling af
den bakterieflora, der er nodvendig for iltningen af forurenende forbindelser. Kun originale filtreringsmaterialer,
der allerede er testet for at sikre perfekt filtrering, ber anvendes..

Adsorberende filtrering

En svamp vaedet med aktivt kul til fjernelse (adsorption) af aromatiske og farvede forbindelser garanterer vandet
mest mulig klarhed.

Pumpe

Centrifugalpumpe, der presser vandet ind i filtret med en fast vaeskemangde, ideel til at sikre filtreringens
stabilitet.

Cirkulationsdyse

Med cirkulationsdysen kan retningen af vandgennemstremningen fra udgangsfiltret indstilles.

Riste

Vandindtagsriste: Det overste indtag driver bevaegelsen af overfladepartikler og begraenser det olieholdige lag,
der dannes pa overfladen. Det nederste indtag opsamler affaldsmaterialer fra akvariet. Det dobbelte indtag (hajre
og venstre side af filtret) garanterer uafbrudt filtrets korrekte funktion, selvom der dannes tilstopninger, hvilket er
normalti smd tanke.

Rum til varmelegemet

Rum til varmelegemet til tropiske ferskvands- og havvandstanke til fisk. Det aftagelige panel gar det let at rengare
rummet.

MODELLER 05/ 07

Tre filtreringsfaser og fem filterrum i et komplet system med filtermaterialer og pumpe.

Mekanisk filtrering

Kurv, der indeholder to syntetiske svampe af forskellig porasitet til selektiv fjernelse af partikler og organiske

.

.

affaldsmaterialer. For at tage dem ud af filtret skal man bare traekke de to handtag opad.

Biologisk filtrering

Dobbelt biologisk virkning takket vre de to specielle patroner af et materiale med et stort overfladeareal
(keramisk ringe og plastikkugler), som er velegnede til at udvikle den bakterieflora, der er nadvendig for atilte alle
de forurenende forbindelser. Det anbefales kun at bruge originale filtreringsmaterialer - disse er allerede blevet
fuldt testet for at sikre perfekt filtrering.

Adsorberende filtrering

En svamp vaedet med aktivt kul til fiernelse (adsorption) af aromatiske og farvede forbindelser garanterer vandet
mest mulig klarhed.

Pumpe

Centrifugalpumpe, der driver vandet ind i filtret med en fastsat vaeskemaengde; ideel til at sikre filtreringens
stabilitet.

Cirkulationsdyse

Med cirkulationsdysen kan retningen pa vandgennemstramningen fra udgangsfiltret indstilles.

Riste

Vandindtagsriste: Det overste indtag driver bevaegelsen af overfladepartikler og begraenser det olieholdige lag,
der dannes pd overfladen. Det nederste indtag opsamler affaldsmaterialer fra akvariet.

Rum til varmelegemet

Et specielt rum til varmelegemet i akvarier med tropisk ferskvand og havvand. Det aftagelige skillerum muligger
nem rengering af rummet til varmelegemet.

INSTALLATION AF FILTRET

Seetfiltretind i akvariet (pd siden eller bagpd)

Dukan bruge:

De specielle beslag skal pafares pa styreskinnerne bag pa filtret, der indstilles efter akvarieglassets tykkelse fra 3
til 12 mm (E);

4/6 stk. specielle sugekopper: Vi tilrdder at sette disse bag pé filtret, inden det nedsaenkes i vandet;

de specielle styreskinner pa akvariets gverste ramme, hvis det er et CAYMAN-akvarium (C); hvis det en DUBAI-
model, skal de specielle kroge indstilles, inden de fastgares til rammens styreskinne (D).

- Nar et tropisk akvarium skal opstilles, er det vigtigt, at der bruges en varmer.
« Hvis du er ved at opstille et akvarium til tropiske ferskvandsfisk, tilrader vi, at du legger et cirka 2 cm tykt lag af

gedet grus i bunden af akvariet og daekker det med 2-3 cm sand eller grus. Indret akvariet, som du ensker det (din
forhandler kan hjeelpe og radgive dig).

« Fyld akvariet ved at halde vandet ned pa en tallerken i bunden, s& du undgdr, at det anvendte bundmaterialet,

flyttes rundt. Normalt tilrades der at blande postevand med cirka 50% demineraliseret vand til akvarier, men
denne procent kan variere, alt efter det kemiske indhold af dit postevand (fa rdd herom og den rette mangde
demineraliseret vand fra din forhandler).

+ Indstil den anskede temperatur (hvis den findes) pa varmelegemet efter den type af fisk og planter, du har valgt

(til tropiske ferskvandsfisk ligger gennemsnitstemperaturen fx pa omkring 25-26°C).

« Leg 1 (akvarier op til 150 liter) eller 2 (akvarier over 150 liter) kapsler af filteraktivator (B) i det farste filterrum.

Inden planterne placeres i akvariet, tilrdder vi, at man mindst venter én dag, sd vandet kan stabilisere sig.
N.B.

« For at passe pd og beskytte dine fisk tilrdder vi kraftigt at vente, indtil filtret er modnet: Den forste fisk bor forst

introduceres 10-12 dage efter, at tester, der kan kabes hos din forhandler, Forhandleren ogsa kan foresld den
ideelle vandtemperatur, hardhed osv. alt efter hvilke fisk og planter, du bestemmer at opdreette i dit akvarium.
Disse parametre bar testes med jeevne mellemrum.

« Tilfej under filtrets modningsperiode en lille mengde af terfoder hver dag: Det vil hjlpe dannelsen af

bakteriefloraen.

- Narfiskene tilfgjes, skal man sette de resterende kapsler i filteraktivatoren i det farste filterrum.
« Vitilrdder ikke at seette for mange fisk i akvariet pd én gang, men gradvist opbygge den maksimale bestand.

VEDLIGEHOLDELSE AF FILTRET

De vigtigste vedligeholdelsesprocedurer vi anbefaler er:

« Skylleoplasninger af alle mekaniske svampe mindst hver 2-3 uger:

Model 03 (F+G);
Modeller 05 og 07 (H+1), ndr de udskiftes, husk at sikre, at den rigtige rakkefalge er opretholdt (fine svamp
toppen (a), grove svamp nedenfor (b);

- Udskiftning af mekanisk filtrering svampe mindst hver 6. mdned. Brug kun originale reservedele.
« Virkningen af adsorberende svamp opherer i omkring 2-3 uger, og vi tilrdder om ngdvendigt erstatte den med en

Ferplast udskiftnings svamp. fas hos farende forhandlere ellers opharer filteret at udfare en mekanisk funktion,
skylning det hver 2. - 3 uger. Under alle omstaendigheder skal det udskiftes mindst hver 6. maned:
Modeller 03-05-07 (J+K)
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Aktivt kul granulat eller zeolit kan ogsd passes ind i dette afsnit.
« | perioder, hvor fisken bliver behandlet for sygdom, skal svampen fjernes fra filteret (s dette ikke mindsker de
gavnlige virkninger af behandlingen). Nar behandlingen er overstdet, anbefaler vi at s&tte i en ny svamp.
«Altid holde filter risten rent.
« Kontrol af pumpen mindst hver maned og rengering, nr de ansker det pa folgende made:
- Afbryd pumpen og varmelegemet fra din el- forsyning;
- Skru filter toppen;
Fjerne pumpe, adsorberende svamp og returrer fra filter, trek det opad (J);
- Fjern pumpen fra returroret,fiern frontsektionen og fiern rotor:
Model 03-05 (L);
Modeller 07 (M)
- Fjerne altkalk eller urenheder med blad barste (Brug aldrig rengaringsmidler eller kemiske stoffer);
- gen-montere enheden ved at fglge disse instruktioner i omvendt reekkefalge.

Vigtigt

- De biologiske materialer bar ikke vaskes. Derfor foreslar vi, at du aldrig fierner dem fra filteret, sa de bevarer deres
aktive bakterielle egenskaber.

« Men hvis du synes, at det er gavnligt at erstatte disse biologiske materialer med andre af en anden type sa fyld
dem i beholderen og lad dem ligge i akvariet i en periode pd mindst 2-3 uger mellem hver indledning inden du
fierner de gamle filtermaterialer

« Brug kun originale reservedele til udskiftning af filterkomponenter. Brugen af ikke-originale reservedele
ugyldigger garantien.

Vandforhold altid under kontrol

Filteret sikrer automatisk de bedst mulige levevilkar for fisk og planter, da det korrekt kontrollerer alle vandets
egenskaber. Vandet i akvariet er faktisk en kompleks oplesning, der er karakteriseret af forskellige kemiske
og fysiske mdletal: Temperatur, surhedsgrad (pH), samlet hdrdhed og karbonathdrdhed (GH, KH), indhold
af forurenende stoffer (PO, NH,, NO, , NO) osv. Hvis du ansker det, kan du studere mere om disse emner i
speciallitteraturen.

RESERVEDELE 0G EKSTRAUDSTYR

Hver del af filteret kan nemt udskiftes. Reservedelene fas hos forhandleren, hvor du kebte filteret. Et bredt udvalg
af opdaterede tilbeher er altid tilgaengeligt for at tilpasse dit filter til dine individuelle behov. For at erstatte en del
og altid sikre fuld funktionalitet og sikkerhed for dit produkt, skal du kun bruge originale reservedele. Installation
af ikke-originale dele annullerer garantien.

GARANTI

Dette produkt, alle dets dele og tilbehor daekkes af garantien inden for de begransninger, der angives i denne
paragraf, og i henhold til galdende lovgivning. Garantien er kun gyldig ved fabrikationsfejl og omfatter gratis
reparationer eller udskiftning. Garantien erikke gyldig ved skader og/eller defekter forarsaget af forssmmelse, slid;
brug, der ikke er i overensstemmelse med de anvisninger og advarsler, der er rapporteres i denne manual; ulykker;
mishandling; misbrug; forkerte reparationer og salg, der ikke er ledsaget af en kvittering. Svampe, pakninger og
filteringsmaterialer er ikke omfattet af garantien.

/N KILKA ZASAD BEZPIECZENSTWA

- Sprawd? czy napiecie podane na tabliczkach znamionowych urzadzen
elektrycznych odpowiada napieciu w sieci elektrycznej.

« Upewnij sie czy instalacja elektryczna w Twoim domu jest chroniona przez
automatyczny bezpiecznik nie wigkszy niz 30 mA.

« Filtr jest przeznaczona do uzytku domowego.

« Nie podtaczaj filtra do sieci elektrycznej przed zainstalowaniem wszystich
komponent6w i napefnieniem go wodg.

« Zawsze 0dtaczaj zasilanie przed przystapieniem do jakichkolwiek czynnosci
przy akwarium.

« Zawsze dbaj, aby poziom wody pozostawat powyzej poziomu minimalnego
i ponizej poziomu maksymalnego, ktére oznaczone s3 na obudowie filtra.

« Kabel zasilajacy podtacz tak, aby najnizszy punkt przewodu elektrycznego
majdowat sie ponizej gniazdka elektrycznego — zapobiegnie to
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przypadkowemu Sciekaniu wody po przewodzie do gniazdka (A).
« Przewdd zasilajacy pompy nie moze by¢ wymieniany ani reperowany. W
przypadku uszkodzenia nalezy wymieni¢ cate urzadzenie.
» Sprawdz, czy otwory dolotowe filtra nie s3 zatkane.
« Temperature wody nie powinna przekracza¢ 35°C.
« Produkt moze by¢ obstugiwany przez dzieci w wieku powyzej 8 lat,
przez 0soby 0 ograniczonej sprawnosd fizycznej lub psychicznej, a takze
bez wystarczajacej wiedzy i doSwiadczenia jedynie pod nadzorem lub
po przeszkoleniu w bezpiecznej obstudze urzadzenia i po zapoznaniu z
potencjalnymi zagrozeniami.
Dzieci nie powinny wykorzystywac urzadzenia do zabawy.
(zyszczenie i obstuga urzadzebnia nie powinny by¢ dokonywane przez
dzieci bez nadzoru.
Urzadzenie oraz kabel zasilajacy powinny by¢ poza zasiegiem dzieci ponizej
8. roku Zycia.

WAZNE - To urzadzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywa Europejska 2012/19/EC oraz polskg Ustawa

0 zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreslonego kontenera na odpady.
mmmm Takie oznakowanie informuje, Ze sprzetten, po okresie jego uzytkowania nie moze by¢ umieszczany
tacznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa domowego. Uzytkownik jest zobowiazany do oddania
go prowadzacym zbieranie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbieranie, w tym
lokalne punkty zbiérki, sklepy oraz gminne jednostki, tworza odpowiedni system umozliwiajacy oddanie tego
sprzetu. Wiasciwe postepowanie ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do
unikniecia szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych z obecnosci
sktadnikow niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania i przetwarzania takiego sprzetu. Wiecej informadji
mozna uzyskac u sprzedawcy, whasciwych wiadz lokalnych lub organizacji odzysku sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.
DZIEKUJEMY ZA WYBRANIE NAS
Nasze filtry juz maja wszystko, czego potrzebuja do prawidtowego dziatania. Kazda czes¢ jest zatwierdzona i
spetnia miedzynarodowe standardy bezpieczeristwa.

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA, PEENE BEZPIECZENSTWO, DOSKONALE PARAMETRY
Jak szybko stworzy¢ doskonate srodowisko dla ryb a Ciebie uczynic szczesliwym.
OTWARCIE OPAKOWANIA

Wewnatrz opakowania znajdziesz:

« Tfiltrw komplecie z materiatem filtracyjnym i pompa;

« 2 (dla modeli 03 05) lub 4 (dla modelu 07) kapsutki aktywatora bakteryjnego (B) - specjalne kapsutki, ktére
przyspieszaja proces dojrzewania filtra.

« 4/6 przyssawki.

« 2/3 haczyki.

PROSIMY SPRAWDZIC, CZY ZADNA CZESC NIE JEST

Mimo zastosowania bezpiecznego opakowania i sprawdzania kazdego produktu indywidualnie, zalecamy
sprawdzenie przypadkowych uszkodzer, ktére moga wystapi¢ podczas transportu, przechowywania i sprzedazy,
0 moze zagrazac poczatkowym cechom, funkgjonalnosci i bezpieczerstwu produktu.

MODEL 03

Przeznaczony do matych akwariéw. W zestawie materiaty filtracyjne i pompa.

Filtracja mechaniczna

Dwa, niezaleznie wyjmowane koszyki z gabkami o réznej porowatosci. Aby go wyja¢ pociagnij uchwyty ku gorze.
Filtracja biologiczna

Kulki, dzieki swojej duzej porowatosci, stwarzaja doskonate warunki do rozwoju bakterii, ktére neutralizuja
zanieczyszczenia w wodzie. Nalezy uzywac tylko oryginalnych materiatéw filtrujacych, ktore zostaty juz
przetestowane w celu zapewnienia doskonatej filtraji.

Filtracja adsorpcyjna.

Gabka zawiera wegiel aktywny, ktéry usuwa przebarwienia i zapachy z wody.

Pompa

Pompa wirnikowa zapewnia staty przeptyw wody przez filtr na poziomie zapewniajacym jego najlepsza
efektywnosc.

Regulowana dysza wylotowa



.
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Dysza pozwala ustawic kierunek wyptywu wody z filtra.

Kratki dolotowe

Kratki dolotowe umieszczone w gémej czesci filtra zbieraja zanieczyszczenia z powierzchni wody i ograniczaja
tworzenie sie oleistej powtoki na jej powierzchni, natomiast dolne zbieraj zanieczyszczenia z dolnych parti.
Umiejscowienie otworéw dolotowych po lewej i prawej stronie filtra zapobiega przypadkowemu zatkaniu sie
filtra, zdarzajacemu sie czesto w matych akwariach.

Komora grzatki

Komora przeznaczona do umieszenia w niej grzatki. Zdejmowany panel ufatwia czyszczenie komory.

Modele 05/ 07

Trzy fazy filtracji i pie¢ komér z materiatami filtrujacymi.

Filtracja mechaniczna

Dwa, niezaleznie wyjmowane koszyki z gabkami o réznej porowatosci. Aby go wyja¢ pociagnij uchwyty ku gorze.
Filtracja biologiczna

Podwojny efekt filtracji biologicznej dzieki roznym materiatom o wysokiej porowatosci (kulki i krazki),
stwarzajacym doskonate warunki do rozwoju bakterii, ktére neutralizujg zanieczyszczenia w wodzie. Zalecamy
stosowanie wytacznie oryginalny materiatow filtracyjnych Ferplast, ktére gwarantuja doskonate efekty dziafania.
Filtracja adsorpcyjna

Gabka zawiera wegiel aktywny, ktéry usuwa przebarwienia i zapachy z wody.

Pompa

Pompa wirnikowa zapewnia staty przeptyw wody przez filtr na poziomie zapewniajacym jego najlepsza
efektywnosc.

Regulowana dysza wylotowa

Dysza pozwala ustawic kierunek wyptywu wody z filtra.

Kratki dolotowe

Kratki dolotowe umieszczone w gémej czesci filtra zbieraja zanieczyszczenia z powierzchni wody i ograniczaja
tworzenie sie oleistej powfoki na jej powierzchni, natomiast dolne zbieraja zanieczyszczenia z dolnych partii.
Komora grzatki

Komora przeznaczona do umieszenia w niej grzatki. Zdejmowany panel ufatwia czyszczenie komory.

INSTALACJA FILTRA

Umocuj filtr wewngtrz akwarium (z boku lub z tytu)

Mozesz uzyc:

specjalnych haczykow, ktére nalezy wsuna¢ w prowadnice w tylnej czesci filtra, przystosowanych do szkta o
grubosci od 3 do 12 mm (E);

4/6 przyssawek: zalecamy zamocowac je na filtrze przed zanurzeniem go w wodzie;

specjalnych prowadnic na ramce akwarium, w wypadku akwarium CAYMAN (C), lub specjalnych haczykow w
wypadku akwarium DUBAI (D).

Jesli zaktadasz akwarium tropikalne, musisz zainstalowac grzatke.

Jedli zaktadasz akwarium z zywymi rodlinami, zalecamy ufozenie na dnie warstwy nawozu o grubosci 2 cm i
przykrycie jej warstwa zwirku lub kamykw o tacznej grubosci 2-3 cm.

Napetnij akwarium wlewajac wode na naczynie umieszczone na dnie akwarium (zapobiegnie to rozrzucaniu
kamykéw po dnie). Zaleca sie stosowanie mieszanki wody kranowej i demineralizowanej wody do akwariéw w
proporcjach 1:1, choc¢ optymalne proporcje zaleza od sktadu chemicznego Twojej wody kranowej.

- Ustaw temperature odpowiednia dla ryb i roslin zyjacych w akwarium (dla ryb tropikalnych przewaznie jest to ok.

.

25-260C).

Umiesc 1 kapsutke aktywatora filtru (B) w pierwszej komorze filtra (dla akwariow o pojemnosci do 150 litréw) lub
2 kapsufki (dla akwariéw powyzej 150 litrow). Zalecamy odczekanie z zasiedleniem akwarium okoto 1-2 dni, aby
woda sie ustabilizowata.

UWAGA

« Zalecamy poczekac z zasiedleniem akwarium okofo 10-12 dni od chwili uruchomienia filtra z aktywatorem

biologicznym. Czas ten pozwoli na rozwiniecie sie flory bakteryjnej w filtrze. Proponujemy réwniez zbadac
poziom najwazniejszych wskaznikéw akwaryjnym testerem wody. Twéj sprzedawca doradzi Ci najlepszy poziom
twardosci i pozostatych parametréw dla ryb w Twoim akwarium. Zalecamy reqularne przeprowadzanie testw.

« Aby przyspieszyc caty proces mozna codziennie wrzucac do wody odrobine suchego pokarmu dla ryb
« Wmomencie zasiedlania akwarium nalezy wiozy¢ pozostate kapsutki aktywatora do odpowiedniej komory filtra.

.

Zalecamy stopniowe budowanie populadji ryb (zasiedlenie akwarium od razu maksymalng iloscia ryb nie jest
wskazane).

OBSLUGA FILTRA

Podstawowe czynnosci zwigzane z obstugg filtra to:

- Ptukanie gabek filtracji mechanicznej nie rzadziej, niz co 2-3 tygodnie:

Model 03 (F+@);
Modele 05 i 07 (H+1), podczas wymiany upewnij sie czy prawidtowa kolejnos¢ gabek zostata zachowana -

drobna gabka na gérze (a), gabka gruba na dole (b);

- Wymiana gabek nie rzadziej, niz co 6 miesiecy. Uzywaj tylko oryginalnych czesci zamiennych.
- Efektywnosc filtragji adsorpcyjnej gabki weglowej zanika po ok. 2-3 tygodniach. Dlatego, jesli to konieczne,

zalecamy potym okresie jej wymiane na oryginalng gabke Ferplast lub pozostawienie jejjako filtra mechanicznego
i optukiwanie jej co 2-3 tygodnie. Gabke bezwzglednie trzeba wymienic na nowa po 6 miesiacach:

Modele 03-05-07 (J+K);

Granulki aktywowanego wegla lub zeolitu moga réwniez pasowac do tej sekgji.

+ Podczas stosowania preparatéw leczniczych nalezy wyjac gabke weglowa, ktéra mogtaby zniwelowac dziatanie

preparatow. Po zakoriczeniu stosowania preparatu zaleca sie wiozenie nowej gabki.

« Utrzymuj wloty dolotowe filtra w czystosci.
« Kontroluj dziatanie pompy co najmniej raz na pét roku i w razie potrzeby przeczys¢ w nastepujacy sposéh:

Odtacz pompe i grzatke od zasilania;

wyjmij pompe, gabke weglowa i rurke odptywowa ciagnac je w gore (J);

odtacz pompe od rurki odptywowej, zdejmij jej przednia cze$¢ i wyjmij wirnik:
Model 03-05 (L);

Modele 07 (M).

usuri wszystkie naloty wapienne migkka szczoteczkg. Nigdy nie uzywaj detergentéw;

7467 filtr wykonujac wszystkie czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Waine

- Materiat biologiczny nie powinien by¢ myty. Dlatego sugerujemy pozostawianie go zawsze we wnetrzu filtra, aby

nie ostabiac jego whasciwosci.

« Jesli zdecydujesz sie zastosowa¢ materiat filtracyjny innego producenta, umies¢ go w kazdym z dwdch

oryginalnych wktadéw i wymien je kolejno w odstepie 2-3 tygodni.

« Stosuj tylko oryginalne akcesoria i czesci zamienne do filtra. Zastosowanie czesciinnych niz oryginalne spowoduje

utrate gwarangji.

Warunki w akwarium pod kontrola

Filtr automatycznie zapewnia najlepsze mozliwe warunki zycia dla ryb i roslin, poniewaz prawidtowo kontroluje
wszystkie parametry wody. Stan wody w akwarium mozna opisa¢ za pomoca kilku podstawowych wskaznikow:
temperatury, odczynu pH, twardosci (GH, KH), zawartosci zanieczyszczert (PO,, NH, , NO,, NO), etc. Jedli chesz,
mozesz dowiedzie¢ sie wiecej na ten temat z fachowej literatury.

CZESCI 1 AKCESORIA

Kazda czesc filtru moze by fatwo wymieniana. Czesci s3 dostepne u sprzedawcy, u ktérego zakupites filtr. Zawsze
dostepna jest petna gama zaktualizowanych akcesoriow, ktére mozna dostosowac do indywidualnych potrzeb.
Aby wymieni¢ dowolng czes¢ i zawsze zapewni¢ petng sprawnosc i bezpieczenstwo produktu, uzywaj tylko
oryginalnych czesci. Instalacja nieoryginalnych czesci uniewaznia gwarandje.

GWARANCJA

Niniejszy produkt i wszystkie jego czesci i akcesoria s3 objete gwarancja w granicach okreslonych w niniejszym
ustepie oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami prawnymi. Gwarancja obejmuje wytacznie wady powstate w
procesie produkji i obejmuje bezptatng naprawe lub wymiang. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych
w wyniku: niedbatosci badZ nieuwagi uzytkownika, uzytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z
uwagami zamieszczonymi w niniejszej instrukgji, wypadku, manipulowania przy urzadzeniu oraz nieprawidfowej
naprawy. Gwarancja nie obejmuje gabek, uszczelek, wktadéw filtracyjnych. Gwarangja jest wazna wytgcznie z
dotaczonym rachunkiem sprzedazy.
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